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Industrie- oder Praxisbeitrdge in der
Gl — Gebdudetechnik in Wissenschaft & Praxis

Seit Herbst 2019 erscheinen Fachbeitrage der Zeitschrift Gl
eingebettet in das Fachportal Recknagel-Online.

Unter der Rubrik Fachwissen schlagt die Gl — Gebaudetech-
nik in Wissenschaft & Praxis dabei die Briicke zur Praxis. Dort
sollen Anwendungsbeispiele aus der Praxis sowie Beitrage
aus der Industrie und Entwicklung platziert werden.

Umfang des Beitrages

Der textliche Umfang des Beitrages sollte etwa acht nor-
mal geschriebene PC-Seiten nicht Uberschreiten (12 pkt.
Arial/Times), zzgl. Bildmaterial und Tabellen.

Inhalt

Wichtig ist, dass der Beitrag nicht nur beispielsweise eine
Produktvorstellung beinhaltet. Im Fokus sollte die Technik, das
Funktionsprinzip sowie Studien- und Messergebnisse stehen,
die belegen, dass das Produkt hélt, was es verspricht.

Gliederung des Textes

Gestalten Sie Ihren bitte Text mit Zwischentberschriften
Ubersichtlich und informativ, d. h. das Wichtige des im
folgenden Absatz Beschriebenen sollte in Schlagwdrtern
vorgestellt werden. Der Beitrag sollte eine klare Gliede-
rung aufweisen: Einleitung, Fragestellung, Einsatzbereich,
Projektplanung- und Realisierung, Losung und Fazit, evtl.
Abkurzungs- und Literaturverzeichnis

Bilder und Tabellen

Das Bildmaterial (gerne auch Schmuckmaterial wie etwa
Mitarbeiter bei der Projektarbeit oder markige Detailaufnah-
men) bendtigen wir als separate digitale Dateien mit 300 dpi
Druckauflésung.

Jedes Bild und jede Tabelle sollte mit einer erklarenden
Bildunterschrift versehen und durchnummeriert werden (Bild
1...) werden. AuRerdem missen die Bilder und Tabellen im
Text an entsprechender Stelle erwahnt werden (z.B.: siehe
Bild 1, siehe Tabelle 1...)

Bilder und Tabellen vom Text trennen
Bitte liefern Sie Bilder und Tabellen getrennt vom Text als
einzelne Dateien.

Kein Layout
Verzichten Sie bitte auf ein Seitenlayout (z. B. Mehrspalten-
satz, Kopf oder FuRzeilen)

Kurzer Titel

Der Titel sollte kurz sein, am besten nicht mehr als acht Wor-
ter. Im Titel durfen Firmen und Produktnamen nicht erwahnt
werden. Wir benétigen den Titel auf Deutsch und ggf. Englisch.

Zusammenfassung fur eilige Leser

Um den eiligen Leser Uber den Inhalt Ihres Beitrags zu
informieren, bendtigen wir einen Kurztext auf Deutsch und
ggf. Englisch mit einer Lange von max. 500 Zeichen inkl.
Leerzeichen; keine Abséatze.

Literaturhinweise

Bitte nummerieren Sie Literaturhinweise im Text in der
Reihenfolge des Erscheinens und stellen Sie alle Hin-
weise am Schluss des Textes zusammen. Beispiele fiir
Literaturhinweise:

[11 Schmidt, M. Kaschtschejewa, O. ,Verbesserung der
Raumluftqualitat mittels einer schadstoffsenkenden
Wand - Teil 1: Experimentelle Untersuchungen®, Gl
2014, Bd. 135, Nr. 05, S. 280-289.

[2] DIN EN 13779: Luftung von Nichtwohngebduden - All-
gemeine Grundlagen und Anforderungen fir Liftungs-
und Klimaanlagen und Raumkihisysteme; deutsche
Fassung. Berlin : Beuth Verlag, 2007.

[3] ANSYS FLUENT 14.0 Theory Guide, 2011.

Autorenangaben

Fir die Vorstellungen der Autoren bendétigen wir Kurzbio-
graphie (tabellarisch) und Hauptarbeitsgebiete inkl. akade-
mischem Titel und Geburtsjahr (je Autor max. 300 Zeichen)
sowie Adresse (Name des Unternehmens, Postanschrift,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse). Zusatzlich benétigen wir
ein Passbild (in digitaler Form, hoch aufgeldst) von lhnen.

Lieferung der Unterlagen

Den Text (inkl. Titel, Zusammenfassung, Auflistung der
Bild- und Tabellenlberschriften) benétigen wir in digitaler
Form (wenn mdglich im DOC oder RTF Format) auf einem
Datentrager oder per E-Mail. Die Bilder und Tabellen werden
ebenfalls in digitaler Form benétigt.

Die Qualitat der Abbildungen pragt das
Erscheinungsbild des Beitrages

Das Erscheinungsbild Ihres Beitrages ist wesentlich von
der Qualitat der von Ihnen gelieferten Abbildungen abhan-
gig. Grundlegende Regeln fiir Abbildungen (Halbtonbilder,
Strichabbildungen), die in digitaler Form geliefert werden:

Fotos und andere Halbtonbilder

Wenn Sie Fotos oder Halbtonbilder in Dateiform liefern
(Auflésung: 300 dpi), sollte als Dateiformat unbedingt TIFF
(Windows oder Mac-kompatibel, komprimiert!), PDF, EPS
oder Jpg gewahlt werden (evtl. auch BMP-Dateien).

Gl



Grafiken/Strichabbildungen

Grafiken sollten ohne zusatzliche Rander angelegt werden.
Als Dateiformat sollte EPS, oder PDF gewahlt werden (Bild-
kennsatz nicht vergessen!). Ohne Schwierigkeiten sind im
Allgemeinen auch Grafiken aus der Corel-Programmgruppe
zu verwenden. Problematischer sind hingegen Grafiken, die

mit Power-Point erstellt wurden.

Werden Grafiken als TIFF, Jpg- oder BMP-Dateien gespei-

chert, bitten wir um eine Auflésung von 600 dpi.

Tabellen und Diagramme

Diagramme und Tabellen aus MS Excel bitte als Excel-

Dateien liefern.

www.recknagel-online.de/gi

Bei Fragen ...
wenden Sie sich bitte an:

Kirstin Sommer

ITM InnoTech Medien GmbH

Lechfeldstr. 13
86507 Kleinaitingen

Telefon: +49 8203 950 18 45

Fax: +49 8203 950 18 44

ksommer@innotech-medien.de
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