
GEBERIT VERSORGUNGSSYSTEME

IMMER GUT 
VERSORGT



STAND APRIL 2022



GEBERIT VERSORGUNGSSYSTEME

LEBENSADERN
FÜR MODERNE 
GEBÄUDE
Ein modernes Gebäude funktioniert wie ein komplexer Organismus. 
Es braucht verlässliche Lebensadern, die es reibungslos mit Wasser, 
Wärme, Energie und mehr versorgen. Geberit liefert Lösungen, die ihre 
Funktionen zuverlässig und beständig am Laufen halten. Trinkwasser, 
Heizung, Kühlung und Gas, Druckluft und andere Medien – Geberit Ver-
sorgungssysteme für Wohngebäude, Industrie und öffentliche Einrich-
tungen schaffen die Sicherheit, die Ihre Kunden von Ihnen erwarten.  
Sie bekommen Systemlösungen aus einer Hand, bei denen alles zu-
sammenpasst und die Sie mit bekannten Werkzeugen und wirtschaft-
lichen Techniken zeitsparend verarbeiten können. Selbstverständlich 
besitzen die Produkte und Systeme alle erforderlichen Zulassungen 
und Zertifizierungen. Das umfassende Serviceangebot von Geberit  
bietet Ihnen zudem in jeder Projektphase die optimale Unterstützung. 
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1-/2-FAMILIEN-HÄUSER
Badausstattungen in großer Design- 
auswahl mit innovativen Funktionen: 
Erfüllen Sie privaten Bauherren in- 
dividuelle Gestaltungs- und Aus- 
stattungswünsche und bieten Sie 
schnelle, wirtschaftliche Badmo- 
dernisierungen an.  

HOTELS UND GASTRONOMIE
Exklusiv ausgestattete Gästebäder, 
Einrichtungen für kleine Badgrund- 
risse, zuverlässige Systeme für stark 
frequentierte öffentliche Sanitär-
bereiche: Sanitärausstattungen, die 
Gäste begeistern und Hotelbetreiber 
überzeugen. 

BILDUNGSEINRICHTUNGEN
Kindgerechte Sanitärprodukte und  
Designs für jede Altersstufe, Son-
derlösungen, Maßanfertigungen und 
Barrierefreiheit: sanitäre Ausstattun-
gen, die Kinder bei ihrer Entwicklung 
unterstützen und den Angestellten 
die Arbeit erleichtern. 

SCHNELLER FINDEN,
WAS ZU IHREM 
PROJEKT PASST

GESCHOSSWOHNUNGSBAU
Trinkwasserhygiene, Brand- und 
Schallschutz, hohe Qualität und  
aktuelle Baddesigns: maßgeschnei- 
derte Lösungen für den Geschoss-
wohnungsbau, Sonderlösungen  
und Barrierefreiheit inklusive. 
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PFLEGEEINRICHTUNGEN
Höchste Anforderungen an Trink-
wasserhygiene und Barrierefreiheit 
erfüllen: durchdachte Systeme, die 
den anspruchsvollen Normen und 
Regelwerken im Klinik- und Pflege-
bereich entsprechen. 

ARBEITSSTÄTTEN
Ansprechende Besucherbereiche sowie 
pflegeleichte und hygienische Designs, 
Oberflächen und Materialien für stark 
beanspruchte Sanitärräume: Sanitärpro-
dukte und -systeme für hohe Ansprüche 
an Wartungsfreundlichkeit, Betriebs- 
sicherheit und Wirtschaftlichkeit. 

TRANSIT, MESSEN, SPORTSTÄTTEN
Zuverlässigkeit, leichte Reinigung und 
Wartung sowie hygienische Oberflächen: 
Systemtechnik und Keramik für stark 
frequentierte Sanitäreinrichtungen mit 
hoher Betriebssicherheit und niedrigen 
Betriebskosten. 

Mit Geberit ist es einfach, die passende Lösung für Ihre Bauaufgabe zu finden.  
Mit unserem Bauaufgaben-Orientierungssystem finden Sie schnell die passen- 
den Produkte, Planungstools sowie Informationen zu relevanten Normen und  
Regelwerken. Verlassen Sie sich auf unsere umfassenden Services.

Mehr zu den Bauaufgaben finden Sie unter:  
www.geberit.de/bauaufgaben
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GEBERIT FLOWFIT
Versorgungssysteme fließend leicht 
planen und installieren.

GEBERIT MEPLA
Verbundrohr mit den Vorteilen von 
Metall und Kunststoff.

GEBERIT ROHRARMATUREN
Für Sanitärinstallationen aus einer 
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GEBERIT INNENLIEGENDE ZIRKULATION
Energie sparen, Effizienz steigern.
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GEBERIT VERSORGUNGSSYSTEME

SICHERE VERBINDUNG
MIT ZUKUNFT

Mit einem umfassenden Produktsorti-
ment stellt Geberit Lösungen für den 
privaten, halböffentlichen, öffentlichen 
sowie industriellen Bereich bereit. Un-
ter den verschiedenen Systemen und 
Werkstoffen finden Investoren, Planer 
und Installateure immer die optimale 
Kombination von Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit für ihre Bauaufgabe.

Hinweis:
Spezifische Einsatzgrenzen sind 
den aktuellen Verwendungsüber-
sichten zu entnehmen.
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Mapress Edelstahl 1.4401 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ** ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Mapress Edelstahl 1.4521 ✕ ✕ ✕ ** ✕ ✕ ✕ ✕

Mapress Edelstahl 1.4301 ✕ ✕ ** ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Mapress Kupfer ✕ ✕ ✕ ✕ ** ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Mapress C-Stahl ✕ ✕ ✕ * ✕ ** ✕ ✕ ✕ ✕

Mapress CuNiFe ✕

FlowFit ✕ ✕ *** ✕ ** ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Mepla ✕ ✕ ✕ ** ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

PushFit ✕ ✕ *** ✕ ** ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

*	 Nur für Löschwasserleitungen nass (C-Stahl nicht für Trinkwasser)
**	 Einsatzbereiche und Einsatzgrenzen siehe technische Information  
	 „Geberit Rohrleitungssysteme für Druckluftinstallationen“
*** 	 Nicht für Systemrohr PB

FÜR JEDEN EINSATZZWECK BIETET GEBERIT DAS RICHTIGE VERSORGUNGSSYSTEM

Als Pionier in der Presstechnik hat Geberit die Verar-
beitung von Rohrleitungssystemen bereits vor über 
50 Jahren revolutioniert. Mit der einzigartigen late- 
ralen Presstechnik des Versorgungssystems FlowFit 
setzt Geberit erneut Standards in der modernen  
Sanitärinstallation.

Die Übersicht unten zeigt Ihnen, welche Geberit Rohr- 
leitungssysteme für welche Einsatzbereiche optimal 
geeignet sind. Bei weiteren Anwendungen hilft der 
Geberit Verkaufsberater. Bei komplexen technischen 
Fragen können Sie sich auch an das Geberit Technik 
Telefon wenden

T 07552 934 1011
technik-telefon@geberit.com
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GEBERIT MAPRESS 
KUPFER

GEBERIT MAPRESS 
C-STAHL

GEBERIT MEPLA

GEBERIT PUSHFIT

GEBERIT FLOWFIT

GEBERIT MAPRESS 
EDELSTAHL 1.4301

GEBERIT MAPRESS 
EDELSTAHL 1.4521

GEBERIT MAPRESS  
EDELSTAHL 1.4401
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GEBERIT PRESSVERBINDUNGSSYSTEME

SICHER UND  
WIRTSCHAFTLICH
VERPRESSEN
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Rohrleitungssysteme versorgen Gebäude mit Trinkwas-
ser, Heizwärme, Gas oder Löschwasser. In der Industrie 
und im Gewerbe übernehmen sie vielfältige Aufgaben 
beim Transport von Druckluft und vielen unterschiedli-
chen Medien. Die Systeme sollen hohe Anforderungen  
an Hygiene und Sicherheit erfüllen und alle geltenden 
Normen und Regelwerke einhalten. 

WIRTSCHAFTLICHE UND SICHERE PRESS- 
SYSTEME
Geberit Presstechniken entsprechen dem Wunsch nach 
einer schnellen Verarbeitung. Mit den kompatiblen Press- 
werkzeugen und systemspezifischen Pressbacken wird 
eine dauerhafte mechanische Verbindung geschaffen, 
die unlösbar und längskraftschlüssig ist. 

•	 Bewährte und innovative Presssysteme
•	 Fittings für dauerhafte und unlösbare Verbindungen

SICHTBAR SICHER
Verarbeiter möchten die Gewähr, dass Pressverbindun-
gen sicher geschlossen und nicht verpresste Verbindun-
gen zuverlässig erkennbar sind. Die Versorgungssysteme 
von Geberit zeigen geschlossene Verbindungen mit ver-
schiedenen Techniken deutlich sichtbar an. 

•	 Pressindikatoren

PRESSSYSTEME PROBLEMLOS KOMBINIERBAR
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es in vielen Instal- 
lationen sinnvoll, verschiedene Versorgungssysteme zu 
kombinieren. Typische Beispiele sind C-Stahl-Rohre in 
der Kellerverteilung der Heizungsinstallation und Verbun-
drohre in der Stockwerksanbindung. Geberit bietet eine 
Vielzahl von Übergängen zwischen den verschiedenen 
Systemen, mit denen sich alle gängigen Kombinationen 
schnell und sicher lösen lassen. 

•	 Verschiedene Presssysteme sicher kombinieren
•	 Übergänge für nahezu alle Systemverbindungen 

11



↑ 
Geberit bietet bewährte und innovative 
Presssysteme für zuverlässig dichte und 
wirtschaftlich herzustellende Verbindungen. 
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SICHERER SCHUTZ VOR SCHMUTZ
Im Trinkwasserbereich darf es nicht zu Verschmut-
zungen kommen. Geberit Rohre, Formstücke und Fit-
tings für den Trinkwassereinsatz sowie alle Kompo-
nenten von Geberit FlowFit sind mit Kappen oder 
Stopfen verschlossen. Sie bleiben im Lager und beim 
Transport bis zum Einbau vor Staub und Schmutz  
geschützt. 

•	 Schutzkappen auf Rohren, Formstücken und  
Fittings 
 

WERKZEUGLOSE MASTERFIX-ÜBERGÄNGE
Die universellen Übergänge für alle Geberit Versor-
gungssysteme vereinfachen den Anschluss von  
Sanitärapparaten ohne aufwändiges Hanfen.  

•	 Werkzeugloser Einbau
•	 Ohne zusätzliche Abdichtung (Einhanfen)
•	 Tankdeckel-Prinzip mit Überdrehschutz für  

eine sichere Verschraubung

BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN  
WIRTSCHAFTLICH LÖSEN
Brandschutz spielt eine bedeutende Rolle in allen 
Bauprojekten, denn hier geht es um die Bewahrung 
von Menschenleben wie auch von wertvollen Gütern. 
Für Planer und Installateure ist es zudem wichtig, 
sich gegen Regressansprüche abzusichern. Geberit 
Systeme lassen sich so installieren, dass gesetzliche 
Vorgaben eingehalten werden. Mit geprüften Lösun-
gen können Planer, Architekten und Investoren die 
Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit und wirt-
schaftliche Raumnutzung erfüllen.  

•	 Zahlreiche Nachweise und Zulassungen für  
gängige Bausituationen

•	 Zahlreiche geprüfte Nullabstandslösungen

↑ 
Die Pressverbindung ist mechanisch fest und hydraulisch dicht.

↑ 
Rohre, Fittings und Formstücke sind bis zum Ein-
satz mit Schutzkappen oder Stopfen gegen Ver-
schmutzungen geschützt. 

↑ 
MasterFix Anschlüsse für die Anbindung von Sanitärge-
genständen erlauben eine werkzeuglose Verarbeitung mit 
Überdrehschutz.

↑ 
Definierte Leckagepfade machen unverpresste 
Verbindungen bei der Druckprüfung sichtbar.
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GEBERIT MAPRESS

BEWÄHRT 
ZUVERLÄSSIGER
KLASSIKER
In vielen Anwendungen sind robuste Rohrleitungssysteme aus 
Metall gefragt. Geberit Mapress verbindet hohe Material- und Ver- 
arbeitungsqualität mit der Pressfitting-Technologie, die sich seit 
mehr als 50 Jahren bewährt hat, immer wieder optimiert wurde 
und ihre dauerhafte Belastbarkeit und Zuverlässigkeit vielfach un-
ter Beweis gestellt hat. Mit verschiedenen Werkstoffen und Dich-
tungen bietet Geberit Mapress Lösungen für zahlreiche Anwen-
dungsgebiete und für den Transport unterschiedlicher Medien. 

GEEIGNET FÜR
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GEBERIT MAPRESS

METALLSYSTEME 
SICHER UND  
WIRTSCHAFTLICH 
VERPRESSEN

↑
Durch das spezielle Design des Konturdichtrings 
sind unverpresste Fittings bei der Dichtheitsprü-
fung undicht. Das gibt zusätzliche Sicherheit zur 
Sichtkontrolle mit dem Pressindikator. 

↑
Farbige Pressindikatoren zeigen nicht verpresste 
Fittings schon vor einer Dichtheitsprüfung an. Erst 
beim Pressvorgang lösen sie sich und können mit 
einer kleinen Handbewegung entfernt werden. 

↑ 
Verschlusskappen schützen die Fittings bis zum 
Einbau vor Verschmutzungen.

VERSORGUNGSSYSTEME GEBERIT MAPRESS

16 



Die Fittingtechnologie von Geberit Mapress bewährt sich 
seit Jahrzehnten in der wirtschaftlichen Verarbeitung von 
Versorgungssystemen aus Metallwerkstoffen. Sie steht für 
schnelle Installationsprozesse, Dichtheit und langfristige 
Zuverlässigkeit. 

VERBINDUNGEN SCHNELL UND EINFACH  
HERSTELLEN
Die Verbindung der Mapress Systeme erfolgt schnell 
und sicher in wenigen Schritten. Fehlerhafte Verpres- 
sungen sind durch die Presstechnologie nahezu aus-
geschlossen. 

•	 Entgratetes Rohr ganz einstecken, Einstecktiefe 
mit einem Stift markieren

•	 Pressbacke auf Presskontur aufsetzen
•	 Einstecktiefe mit der Stiftmarkierung kontrollieren
•	 Pressvorgang mit Zwangsverpressung durchführen

HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT
Optimal abgestimmte Komponenten geben Geberit 
Mapress eine sehr hohe Festigkeit. Das ermöglicht 
eine große Anwendungsvielfalt über die haustech- 
nische Installationen hinaus. 

•	 Betriebsdrücke von 25 bar und mehr realisierbar

PRESSINDIKATOR ZUR SICHTKONTROLLE
Alle Geberit Mapress Fittings besitzen einen Press- 
indikator, der erst nach der korrekten Verpressung 
leicht zu entfernen ist. Er kennzeichnet zudem  
Werkstoff und Dimension.

•	 Erkennung nicht verpresster Fittings vor der 
Druckprobe

•	 Farbige Kennzeichnung des Werkstoffs
•	 Aufdruck mit Geberit Logo und Dimension

UNVERPRESSTE FITTINGS IM DRUCKTEST  
ERKENNEN
Das Design der Dichtringkontur stellt sicher, dass 
unverpresste Verbindungen im Drucktest zuver- 
lässig festgestellt werden können. Hierdurch lassen 
sich Folgeschäden im Betrieb vermeiden. 

•	 Unverpresst undicht
•	 Leichte Erkennung im Drucktest

PRESSINDIKATOR
Erst nach erfolgreicher Ver-

pressung lässt sich der farbige 
Pressindikator leicht entfernen.  
Er signalisiert zudem den Werk-

stoff und die Dimension. 

SCHUTZKAPPEN
Fittings sind zum Schutz 
gegen Staub und Schmutz 
fest verschlossen. 

KOMPAKTE BAUFORM
Der geringe Platzbedarf  
ermöglicht engere Fitting- 
Kombinationen.

DICHTRING
Durch die spezielle Kontur der 
Mapress Dichtringe sind unver-
presste Verbindungen bei der 
Druckprüfung undicht und leicht 
zu erkennen. 

SICHERE PRESSBACKEN-
FÜHRUNG

Punktgenauer Ansatz ohne 
Abrutschen vermeidet  

Fehlverpressungen und 
gewährleistet sichere, lang- 

lebige Verbindungen.

HOHE BELASTBARKEIT
Mechanische Festigkeit  
und Widerstand gegen  

hohe Drücke.

17



1 2 3 4

1 Geberit Mapress Kupfer: Fittings für DIN-EN- und DVGW-gerechte Kupferinstallationen. 
2 Geberit Mapress CuNiFe: für Schiffbau und Bohrplattformen. 3 Geberit Mapress C-Stahl:  
vielseitig für wirtschaftliche Rohrleitungsinstallationen. 4 Geberit Mapress Edelstahl: für  
hohe Ansprüche an Hygiene und Korrosionsfestigkeit. 
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MAPRESS EDELSTAHL 1.4401
Wenn sehr hohe Ansprüche an die Hygiene und  
Korrosionsbeständigkeit gestellt werden, eignet  
sich Mapress Edelstahl 1.4401 für Anwendungen  
in Trinkwassersystemen sowie viele gewerbliche  
und industrielle Anwendungen.  

MAPRESS EDELSTAHL 1.4521
Die Geberit Mapress Edelstahlrohre 1.4521 sind eine 
interessante Alternative, wenn es um wirtschaftliche 
und sichere Trinkwasserinstallationen geht. Mit der 
günstigeren Legierung aus CrMoTi-Stahl gehen Sie 
bei der Hygiene keine Kompromisse ein.
 

MAPRESS EDELSTAHL 1.4301
Die Mapress Edelstahlrohre 1.4301 werden vorwie-
gend aus Korrosionsschutzgründen in geschlosse-
nen Heiz-, Kühl- und Kaltwasserkreisläufen einge-
setzt.

MAPRESS KUPFER
Wenn der den traditionellen Installationswerkstoff 
Kupfer ohne die Zeit- und Sicherheitsnachteile des 
Lötens mit offener Flamme verarbeitet werden soll, 
sind Mapress Kupfer-Fittings eine zeitsparende  
und sichere Lösung. 
 
 
MAPRESS C-STAHL
Wenn geschlossene Kreisläufe wirtschaftlich instal-
liert werden sollen, bietet Mapress C-Stahl eine funk-
tionale und preiswerte Lösung in verschiedenen  
Ausführungen.
 

MAPRESS CUNIFE
Wenn eine Installation am oder im Meer eine beson-
ders hohe Sicherheit erfordert, kommt die extrem 
korrosionsgeschützte Kupfer-Nickel-Eisen-Legierung 
von Mapress CuNiFe zum Einsatz. 

GEBERIT MAPRESS

PASSENDE WERK- 
STOFFE FÜR FAST 
JEDE ANFORDERUNG

Bei der Auswahl metallener Versorgungssysteme wün-
schen sich Auftraggeber ein optimales Verhältnis von  
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Deshalb 
gibt es Geberit Mapress in verschiedenen Werkstoffen, die 
spezifische Anforderungen maßgeschneidert erfüllen. Alle 
Werkstoffe lassen sich sicher und zeitsparend mit der be-
währten Presstechnik verarbeiten. Gefahrenträchtige und 
aufwendige Löt- oder Schweißarbeiten entfallen. 
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GEBERIT MAPRESS DICHTRINGE

MULTITALENTE
FÜR VIELFÄLTIGE 
ANWENDUNGEN

VERSORGUNGSSYSTEME GEBERIT MAPRESS
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GEBERIT DICHTRINGE FÜR SONDERANWENDUNGEN

RAT UND HILFE FÜR SPEZIELLE  
ANWENDUNGEN: GEBERIT CCI
Bei Unsicherheiten, welche Dichtringe für spezielle  
Anwendungen geeignet sind, können sich unsere  
Kunden an das Geberit Competence Center Industrie 
(CCI) wenden. Anfragen an: 

industrie.de@geberit.com

Für die Sicherheit von Rohrleitungssystemen mit Pressfitting- 
Technologie spielen die Dichtringe eine zentrale Rolle. Unter-
schiedlichste Medien stellen hohe Anforderungen an das Mate- 
rial der Dichtringe. Die Geberit Dichtringe sind deshalb auf die 
verschiedenen Anwendungsfälle optimal abgestimmt. Sie decken 
viele Anwendungen in Haustechnik, Industrie und Schifffahrt ab. 
Die Dichtringe sind farblich klar zu unterscheiden, sodass keine 
Verwechslungsgefahr besteht.

MEHR INFOS UNTER:
www.geberit.de/produktkatalog 
 
oder im Geberit Industrie-Magazin, Download  
im Bestell- und Downloadcenter unter: 

www.geberit.de/unterlagen

WERKSTOFF BETRIEBS- 
TEMPERATUREN [°C]

ANWENDUNGEN

CIIR schwarz –30 bis +120 Trinkwasser,  
Heizungswasser,  
Kühlwasser,  
Technische Gase,  
Fernwärmeheizungswasser ≤120 °C,  
Sattdampf ≤120 °C,  
Betriebswasser,  
Reinstwasser,  
Löschwasser (nass),  
Sprinkler (nass), 
Druckluft (Ölklassen 0–3),  
Unterdruck

FKM blau –25 bis +220 Solaranlagen

–20 bis +140 Fernwärmeheizungswasser ≤140 °C,  
Mineralische Öle,  
Kraftstoffe,  
Druckluft (Öl 0–X)

FKM weiß +5 bis +155 Sattdampf

FPM rot –10 bis +180 Sprinkleranlage (nass/trocken und trocken),  
Löschwasserleitung (nass/trocken und trocken)

HNBR gelb –20 bis +70 Erdgas,  
Flüssiggas,  
Biogas

Detaillierte Angaben zu Druck, Temperatur und sonstigen technischen Fluiden und Chemikalien auf Anfrage.
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GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL 1.4401

FÜR HÖCHSTE 
ANSPRÜCHE 
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ANWENDUNGSBEREICHE

•	 11 Nennwerte
•	 Rund 500 Fittings und Formstücke
•	 Biegbar bis d108 mm
•	 Vielfältiges Sortiment an Adaptern und 

Übergängen zu anderen Systemen
•	 Masterfix Übergang für werkzeuglose 

sichere Schraubenverbindung zu Geberit 
Sanitärelementen

•	 Trinkwasser
•	 Heizung
•	 Sprinkleranlagen
•	 Solaranwendungen
•	 Kühlwasser
•	 Aufbereitete Wässer
•	 Kraftstoffe und Öle
•	 Löschwasser
•	 Druckluft
•	 Sattdampf
•	 Industriegase

GEBERIT MAPRESS EDEL-
STAHL 1.4401 IM ÜBERBLICK

DIMENSIONEN

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

10 12,0 × 1,0

12 15,0 × 1,0

15 18,0 × 1,0

20 22,0 × 1,2

25 28,0 × 1,2

32 35,0 × 1,5

40 42,0 × 1,5

50 54,0 × 1,5

65 76,1 × 2,0

80 88,9 × 2,0

100 108,0 × 2,0

HOHE MATERIAL- UND VERARBEITUNGSQUALITÄT
Das System Mapress 1.4401 weist eine extreme Korrosionsbe-
ständigkeit und ausgezeichnete Hygieneeigenschaften auf. Der 
hohe Molybdängehalt liegt über den normativen Vorgaben. Die 
saubere Verarbeitung des Systems und die extra geglätteten 
Schweißnähte sichern die dauerhafte Langzeitdichtheit und ver-
ringern nochmals die Korrosionsanfälligkeit. Durch die Glättung 
liegen die Rauigkeitswerte deutlich unter den geforderten euro-
päischen Normen. 

•	 Molybdängehalt von mindestens 2,2 %
•	 Hervorragende Korrosions- und Hygieneeigenschaften
•	 Geeignet auch für aggressive Medien
•	 Hochwertige Verarbeitung, geringe Rauigkeitswerte

JEDERZEIT HYGIENISCH REIN
In bestimmten Einsatzbereichen schreiben Richtlinien und Nor-
men die thermische und chemische Desinfektion vor oder ma-
chen diese etwa bei Kontaminationen erforderlich. In solchen 
Anwendungsfällen sind Planer, Installateure und Betreiber mit 
Mapress 1.4401 auf der sicheren Seite. Zusätzlich ist das System 
bis zum Einbau mit Schutzstopfen verschlossen.

•	 Chemische und thermische Desinfektion problemlos möglich
•	 Schutzstopfen gegen Verschmutzungen

Geberit Mapress Edelstahl 1.4401 zeigt 
seine Leistungsfähigkeit im Dauerein-
satz, wenn es um sehr hohe technische 
Anforderungen geht. Es bietet höchste 
Korrosionssicherheit in der Trinkwasser-
installation, bei komplexen industriellen 
Anwendungen und in Installationen für 
hohe hygienische Ansprüche, etwa in 
Krankenhäusern oder Laboren.

→
GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL

Für hohe Ansprüche an Hygiene und 
Korrosionsfestigkeit.

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog
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GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL 1.4521

WIRTSCHAFTLICH
FÜR TRINKWASSER
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ANWENDUNGSBEREICHE

•	 8 Nennwerte
•	 Kombinierbar mit dem Edelstahl- 

Fittingsortiment 1.4401
•	 Biegbar bis 54 mm

GEBERIT MAPRESS  
EDELSTAHL 1.4521  
IM ÜBERBLICK

DIMENSIONEN

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

10 12,0 × 1,0

12 15,0 × 1,0

15 18,0 × 1,0

20 22,0 × 1,2

25 28,0 × 1,2

32 35,0 × 1,5

40 42,0 × 1,5

50 54,0 × 1,5

Geberit Mapress Edelstahlrohre 1.4521 
sind eine interessante Materialalternative, 
wenn es um wirtschaftliche Trinkwasser-
installationen geht. 

GÜNSTIGE EDELSTAHLALTERNATIVE
Als günstige Alternative bietet das Mapress System aus Chrom- 
Molybdän-Stahl (CrMoTi) mit Werkstoffnummer 1.4521 hohe  
Sicherheit für die Trinkwasserinstallation. Es besitzt die gängi-
gen Prüfungen und Zertifizierungen. 

•	 DVGW Systemprüfzeichen DW-8501AT2552
•	 Geeignet für thermische und chemische Desinfektion 

nach TrinkwV und DVGW-Arbeitsblatt W 557

GEWOHNT SICHERE VERARBEITUNG
Die Installation der Systemrohre wird mit den gewohnten  
Werkzeugen und Verarbeitungstechniken durchgeführt. Die  
Verpressung erfolgt mit den Geberit Mapress Fittings aus  
Edelstahl 1.4401. 

•	 Systemrohre mit grüner Kennzeichnung
•	 Verbindungen mit Fittings Mapress Edelstahl 1.4401

•	 Trinkwasser

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog
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GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL 1.4301

BELASTBAR,  
WIRTSCHAFTLICH
UND KORROSIONS- 
BESTÄNDIG 

Geberit Mapress Edelstahl Systemrohre CrNi 1.4301 sind 
die wirtschaftliche Edelstahlalternative, wenn keine Trink-
wasserzulassung erforderlich ist. Sie eignen sich optimal 
für geschlossene Heiz- und Kühlwasserkreisläufe sowie 
für Industrie- und Sonderanwendungen. 
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ANWENDUNGSBEREICHE

•	 10 Nennwerte
•	 Kombinierbar mit Pressfittings anderer 

Geberit Mapress Systeme
•	 Biegbar bis d108 mm

GEBERIT MAPRESS  
EDELSTAHL 1.4301  
IM ÜBERBLICK

FÜR VIELE EINSATZGEBIETE GEEIGNET 
Typischerweise wird Mapress 1.4301 für Heiz- und Kühlwasser  
sowie in Industrie- und Sonderanwendungen eingesetzt, zum 
Beispiel bei folgenden Anwendungen: 

•	 In geschlossenen Heiz- und Kühlwasserkreisläufen mit  
und ohne Frostschutz

•	 Für  Mineralöle, Kraftstoffe, unterschiedliche Chemikalien  
und technische Fluide

•	 In Solarwärmeträgern aufgrund der hohen Wärmebeständig-
keit bis 220 °C 

 

WERKSTOFF MIT GUTER KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
Die Mapress Systemrohre 1.4301 nach DIN EN 10088 bestehen 
aus hochlegiertem, austenitischem, nichtrostendem Chrom- 
Nickel-Stahl. Sie bieten damit Lösungen für außenkorrosionsge-
fährdete Bereiche mit besonderen Sicherheitsanforderungen. 
Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 gehört zu den meistver-
wendeten Edelstählen in Deutschland. 

•	 Werkstoff mit hoher Korrosionsbeständigkeit
•	 Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
•	 Je nach Anwendung Maßnahmen zum Schutz gegen  

Außenkorrosion beachten
 

KOMBINIERBAR MIT ANDEREN SYSTEMEN
Die Systemrohre können mit verschiedenen Gebrit Mapress 
Pressfittings verarbeitet werden. Die Komponenten sind aufein-
ander abgestimmt und lassen sich miteinander verpressen.  

•	 Systemrohre Mapress 1.4301 erkennbar an durchgehender  
roter Kennzeichnungslinie

•	 Verbindung mit Pressfittings Mapress Edelstahl, Kupfer, 
C-Stahl möglich

DIMENSIONEN

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

12 15,0 × 1,0

15 18,0 × 1,0

20 22,0 × 1,2

25 28,0 × 1,2

32 35,0 × 1,5

40 42,0 × 1,5

50 54,0 × 1,5

65 76,1 × 1,5

80 88,9 × 1,5

100 108,0 × 2,0

•	 Heizung
•	 Solaranwendungen
•	 Kühlwasser
•	 Aufbereitete Wässer
•	 Druckluft

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog
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Gelber Dichtring, gelbe Verschluss- 
kappen: Geberit Formstücke und 
Fittings für Gasanwendungen.

↓

GEBERIT MAPRESS

SICHER FÜR 
GASINSTALLATIONEN
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GEBERIT MAPRESS  
EDELSTAHL 1.4401  
DIMENSIONEN FÜR GAS

GEBERIT MAPRESS  KUPFER   
DIMENSIONEN FÜR GAS

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

12 15,0 × 1,0

15 18,0 × 1,0

20 22,0 × 1,2

25 28,0 × 1,2

32 35,0 × 1,5

40 42,0 × 1,5

50 54,0 × 1,5

65 76,1 × 2,0

80 88,9 × 2,0

100 108,0 × 2,0

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

12 15,0 × 1,0

15 18,0 × 1,0

20 22,0 × 1,2

25 28,0 × 1,2

32 35,0 × 1,5

40 42,0 × 1,5

50 54,0 × 1,5

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog

Gasanwendungen stellen spezifische  
Anforderungen an die dafür einsetzbaren 
Fittings und Rohre. Die Presssysteme  
Geberit Mapress Edelstahl und Kupfer 
bieten vielfältige Lösungen für den Ein-
satz von Gas in der Hausinstallation so-
wie in Industrie und Gewerbe. 

GASANWENDUNGEN SICHER IM GRIFF
Geberit Mapress Edelstahl 1.4401 und Geberit Mapress Kupfer 
haben alle erforderlichen Zulassungen für verschiedene Gasarten.  

•	 Naturgase
•	 Erdgase
•	 Flüssiggase
•	 Verschiedene technische Gase 

KLARE KENNZEICHNUNG
Die Fittings für die Gasinstallation sind durch eine gelbe Markie-
rung sowie gelbe Verschlussstopfen eindeutig und ohne Ver-
wechslungsgefahr erkennbar. Sie sind mit einer speziellen Dich-
tung für das flüchtige Medium Gas ausgestattet. 

•	 Gelber O-Ring aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk 
(HNBR) 

IN VIELEN DIMENSIONEN FÜR GAS GEEIGNET
Geberit Mapress Edelstahl mit dem Systemrohr 1.4401 kann  
uneingeschränkt in allen Dimensionen für Erd- und Flüssiggas- 
leitungen eingesetzt werden. Geberit Mapress Kupfer-Fittings 
sind bis zur Dimension 54 mm für Gasanwendungen verfügbar. 

Für die Verarbeitung mit den Kupfer- 
Fittings Gas sind nur Qualitätskupferrohre 
zugelassen, welche die Anforderungen 
nach DIN EN 1057 und DVGW GW 392  
erfüllen und entsprechend gekennzeich-
net sind.
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GEBERIT MAPRESS KUPFER

DEN ROBUSTEN 
KLASSIKER
KALT VERARBEITEN 
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•	 11 Nennwerte
•	 Rund 350 Fittings und Formstücke
•	 Fittings aus hochwertigem Kupfer,  

Legierung CU-DHP
•	 Zulassungen für Temperaturen bis  

120 °C, 180°C bei Solaranwendungen
•	 Zulassungen für Drücke bis maximal  

1,6 MPa (16 bar)
•	 Vielfältiges Sortiment an Adaptern und 

Übergängen zu anderen Systemen
•	 Geberit empfiehlt Kupferrohre nach  

DIN EN 1057 und DVGW GW 392
•	 Es können weiche (R220), halbharte 

(R250) und harte (R290) Kupferrohre 
verwendet werden

GEBERIT MAPRESS  
KUPFER IM ÜBERBLICK

DIMENSIONEN

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

10 12,0 × 0,8 / 12,0 × 1,0

12 15,0 × 1,0

15 18,0 × 1,0

20 22,0 × 1,0

25 28,0 × 1,0 / 28,0 × 1,5

32 35,0 × 1,2 / 35,0 × 1,5

40 42,0 × 1,2 / 42,0 × 1,5

50 54,0 × 1,5 / 54,0 × 2,0

65 76,1 × 2,0

80 88,9 × 2,0

100 108,0 × 2,0

FÜR VIELE EINSATZGEBIETE GEEIGNET 
Das Geberit Pressfittingsystem aus Kupfer ist in Trinkwasser- 
installationen, Heiz- und Kühlwasseranlagen, Gas- und Druck-
luftleitungen einsetzbar. Zudem eignet sich das Metall für be-
stimmte Spezialanwendungen mit gehobenen Anforderungen, 
etwa in Solaranlagen, für Fernwärme und in der Industrie. 

VERARBEITUNG OHNE OFFENE FLAMME
Die Presstechnik von Geberit Mapress ist deutlich sicherer als 
die traditionelle Verbindung von Kupferrohren durch Löten. Da 
auf offene Flammen und Hitzeentwicklung verzichtet werden 
kann, besteht keine Brandgefahr. Komplexe Brandschutzmaß-
nahmen können entfallen.

•	 Keine Brandgefahr mehr
•	 Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen auf der Baustelle

SCHNELLER UND FEHLERSICHER
Löten erfordert einen deutlich höheren Zeitaufwand als das  
Verpressen. Zum einen entfallen Vorbereitungen der Verbin-
dungsstellen weitgehend, zum anderen ist der Pressvorgang 
selbst schneller. Auch die Anfälligkeit für Fehler in der Verarbei-
tung ist deutlich geringer. 

•	 50 Prozent weniger Zeitaufwand gegenüber Löten
•	 Geringe Fehleranfälligkeit

Viele Installateure schätzen die Wider-
standsfähigkeit und die hygienischen Ei-
genschaften des klassischen Rohrmate-
rials Kupfer. Mit Geberit Mapress Fittings 
holen sie sich die zeitgemäße Pressver-
bindungstechnik dazu, die ohne Löten 
und damit ohne Brandgefahr sicher zu 
verarbeiten ist.

→
GEBERIT MAPRESS KUPFER

Fittings für DIN-EN- und DVGW- 
gerechte Kupferinstallationen.

ANWENDUNGSBEREICHE

•	 Trinkwasser
•	 Gas
•	 Heizung
•	 Solaranwendungen
•	 Kühlwasser
•	 Aufbereitete Wässer
•	 Löschwasser
•	 Druckluft
•	 Industriegase

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog
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GEBERIT MAPRESS C-STAHL

GESCHLOSSENE 
KREISLÄUFE
SICHER VERPRESST 
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GEBERIT MAPRESS  
C-STAHL IM ÜBERBLICK

DIMENSIONEN MAPRESS 
C-STAHL SYSTEMROHRE  
AUẞEN VERZINKT

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

10 12,0 × 1,2

12 15,0 × 1,2

15 18,0 × 1,2

20 22,0 × 1,5

25 28,0 ×1,5

32 35,0 × 1,5

40 42,0 ×1,5

50 54,0 ×1,5

65 76,1 × 2,0

80 88,9 × 2,0

100 108,0 × 2,0

Alle Dimensionen sind biegbar.

WIRTSCHAFTLICH IN GESCHLOSSENEN SYSTEMEN
Durch den Einsatz von Geberit Mapress C-Stahl können die  
Kosten bei geschlossenen Systemen ohne Sauerstoffeintrag  
gesenkt werden. 

UMMANTELT, VERZINKT, CHROMATIERT
Systemrohre und Fittings sind aus unlegiertem Stahl 1.0034 ge-
fertigt. Sie stehen in drei Ausführungen zur Verfügung. Rohre mit 
cremeweißer Ummantelung lassen sich gut zur optisch dezenten 
Aufputzverlegung einsetzen. Nur außen verzinkte Rohre werden 
etwa in Heizungs- und Kühlwasseranlagen installiert. Außen und 
innen verzinkte Rohre eignen sich für Sprinkler- und Löschwas-
seranwendungen. Die Mapress Fittings aus C-Stahl sind außen 
verzinkt und zusätzlich mit einer chromatierten Schutzschicht 
versehen.

•	 Rohre: cremeweiß mit Kunststoff ummantelt, außen verzinkt 
oder außen und innen verzinkt

•	 Fittings: außen verzinkt und chromatiert

Geberit Mapress aus unlegiertem C-Stahl 
ist die wirtschaftliche Lösung für geschlos- 
sene Installationen ohne Sauerstoffein-
trag. Die typischen Einsatzgebiete sind 
Heizungsanlagen, Kühlwassersysteme, 
Solaranlagen, Sprinkleranlagen, Lösch- 
wasserleitungen oder Druckluftnetze. 

→
GEBERIT MAPRESS C-STAHL

Vielseitig für wirtschaftliche Rohr
leitungsinstallationen.

↑
IMMER DAS PASSENDE ROHR 
Geberit Mapress C-Stahl Rohre werden PP-ummantelt, außen  
verzinkt oder innen und außen verzinkt angeboten.

•	 11 Nennwerte
•	 Rund 400 Fittings und Formstücke
•	 Vielfältiges Sortiment an Adaptern und 

Übergängen zu anderen Systemen

ANWENDUNGSBEREICHE

•	 Heizung
•	 Sprinkleranlagen
•	 Solaranwendungen
•	 Kühlwasser
•	 Kraftstoffe und Öle
•	 Löschwasser
•	 Druckluft

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog
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GEBERIT MAPRESS CUNIFE
Für Schiffbau und Offshore-Bereich.
↓

Installationen in Meeresnähe stellen 
besonders hohe Anforderungen an die 
Korrosionsfestigkeit metallener Ver- 
sorgungssysteme. Mit Mapress CuNiFe 
hat Geberit ein System im Programm, 
das sich bei Anwendungen am und im 
Meer bewährt und selbst eine Schutz- 
schicht gegen Salzwasser aufbaut.

GEBERIT MAPRESS CUNIFE

SICHER BEI  
SALZWASSER
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•	 9 Nennwerte
•	 Rund 250 Fittings und Formstücke
•	 Vielfältiges Sortiment an Adaptern und 

Übergängen zu anderen Systemen

GEBERIT MAPRESS  
CUNIFE IM ÜBERBLICK

DIMENSIONEN

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

12 15,0 × 1,0

20 22,0 × 1,0 / 22,0 × 1,5

25 28,0 × 1,5

32 35,0 × 1,5

40 42,0 × 1,5

50 54,0 × 1,5

65 76,1 × 2,0

80 88,9 × 2,0

100 108,0 × 2,5

MARITIME EINSÄTZE
Typische Einsatzbereiche von Mapress CuNiFe sind überall dort, 
wo Rohrleitungen temporär oder dauerhaft mit Meerwasser in 
Kontakt kommen.

KOMPLEXE SCHUTZSCHICHT 
Die Legierung CuNiFe aus Kupfer, Nickel und Eisen nutzt die  
Eigenschaft von Kupfer, das unter dem Einfluss von Feuchte  
und Sauerstoff eine natürliche, dünne Oxid-Schutzschicht  
aufzubaut. Die Schicht verhindert eine weitere Korrosion  
des Metalls und schützt es so auch in der aggressiven Umge-
bung von Salzwasser einschließlich gesättigter Lösungen. Die  
Schutzschicht besteht primär aus Kupferoxid und wird durch  
die Zugabe von Nickel und Eisen verstärkt.

•	 Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegenüber Meer-
wasser und dessen Atmosphäre

•	 Kein zusätzlicher Rostschutz erforderlich

ANWENDUNGSBEREICHE

•	 Meerwasser: Schiffsbau  
und Offshore

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/mapress-cunife
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GEBERIT FLOWFIT

FLIEẞEND  
LEICHT ZU  
INSTALLIEREN  
Im Arbeitsalltag begegnen Sanitärfachleute unterschiedlichen 
Bausituationen und steigenden Anforderungen an Sicherheit 
und Hygiene. Die Auftraggeber stellen hohe Erwartungen an die 
Wirtschaftlichkeit. In der Installationspraxis resultieren daraus 
Unterbrechungen von Arbeitsabläufen und Lösungen, bei denen 
improvisiert werden muss. Mit FlowFit hat Geberit ein innova-
tives Versorgungssystem geschaffen, das störende Faktoren 
systematisch aus dem Installationsablauf ausschließt. So wird 
der Arbeitsprozess endlich fließend unkompliziert und wirt-
schaftlich – so, wie es sein sollte.

GEEIGNET FÜR
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d50 d63 d75d16 d20 d25 d32 d40 Nur zwei Pressbacken für  
alle Rohrdimensionen

GEBERIT FLOWFIT

INSTALLATION
OHNE  
KOMPROMISSE
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OHNE STÄNDIGEN WERKZEUGWECHSEL
Mit nur zwei Pressbacken lassen sich acht Dimensio-
nen von d16 bis d75 verarbeiten, die alle gängigen 
Anwendungen in Hausinstallationen abdecken. Damit 
entfallen zeitraubende Backenwechsel und es muss 
deutlich weniger Werkzeug mit auf die Baustelle ge-
nommen werden. Die Dimensionen d16 bis d40 kön-
nen mit einer Handpresszange verarbeitet werden. 
So kann zum Beispiel ein ganzes Mehrfamilienhaus 
ohne Strom oder Akkuwechsel installiert werden. Die 
farbliche Kennzeichnung stellt eine klare Zuordnung 
von Backe und Fitting sicher. 

•	 Pressbacke blau: für Fittings mit blauem  
Pressindikator, d16 bis d40

•	 Pressbacke orange: für Fittings mit orange- 
farbenem Pressindikator, d50 bis d75

•	 d16 bis d40 mit Handpresszange verarbeitbar
 
 

OHNE VERRENKUNGEN UND  
VERZÖGERUNGEN
Durch den lateralen Werkzeugansatz muss nicht 
mehr das ganze Fitting mit dem Werkzeug umfasst 
werden. Zusätzlich ist die Pressstelle drehbar und  
in jeder Einbausituation gut erreichbar. So ist ein  
sicheres und müheloses Arbeiten auch an engen  
und schwer zugänglichen Einbaustellen möglich. Das  
Kalibrieren und Entgraten der Rohre nach dem Ablän-
gen aufgrund des speziellen Fittingdesigns entfällt.

•	 Lateraler Werkzeugansatz
•	 Drehbare Pressstelle
•	 Kein Entgraten, kein Kalibrieren

Mit dem Versorgungssystem FlowFit stellt Geberit eine innovative 
und einzigartige Presstechnologie vor. Die laterale Verpressung 
vereinfacht die Installation an verschiedenen Stellen und beschleu-
nigt den Arbeitsablauf. Zugleich sind für die Verarbeitung weniger 
Werkzeuge erforderlich. Die ebenfalls neu entwickelte Herstellungs- 
technologie macht eine hochpräzise Fertigung möglich. Dadurch 
minimieren sich Druckverluste und Installationen können kleiner  
dimensioniert werden. 

OHNE STÄNDIGEN 
WERKZEUGWECHSEL

Nur zwei Pressbacken 
für alle Dimensionen.

OHNE VERWECHSLUNGSGEFAHR
Pressindikator in zwei Farben für 

absolut sichere Werkzeugwahl.

OHNE HYGIENESORGEN
Umfangreiches Hygienekonzept  

mit Schutzkappen, werkzeug- 
losen Anschlüssen und  

Druckverlustoptimierung.

OHNE BLINDFLUG
Sichere Kontrolle der Einstecktiefe, 
sichtbar verpresste Verbindungen.

OHNE VERRENKUNGEN
Drehbare Pressstelle für komfort-
ables Verpressen auch in engen 
Situationen.

OHNE PRESSMASCHINE
Einfaches Arbeiten mit der Hand-
presszange für d16 - d40 mm.

OHNE WERKZEUG IN DER 
ANBINDUNG

MasterFix für den schnellen 
und wirtschaftlichen Arma-
turenanschluss.

OHNE KALIBRIEREN UND 
ENTGRATEN

Einfach ablängen und das 
Rohr einstecken.
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1

3

1 Schutzkappen auf Rohren und Formstücken halten Schmutz 
und Staub bis zum Einbau fern. 2 Die drehbare Pressstelle  
erleichtert die Verpressung in schwierigen Einbausituationen. 
3 Der blaue oder orangefarbene Pressindikator fällt nach er-
folgreicher Verpressung ab und signalisiert, ob eine Verbin- 
dung geschlossen ist. 4 Die laterale Presstechnik macht den 
Werkzeugansatz einfacher und fehlersicher.
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DIMENSIONEN

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

12 16 × 2,0

15 20 × 2,0

20 25 × 2,5

25 32 × 2,8

32 40 × 3,0

40 50 × 3,8

50 63 × 4,0

65 75 × 4,6

•	 8 Nennweiten d16 bis d75
•	 Rund 500 Fittings und Formstücke
•	 Systemrohre Multilayer (ML), auch im 

Schutzrohr oder vorisoliert erhältlich 
•	 Systemrohre Polybuten (PB), auch im 

Schutzrohr erhältlich
•	 Innenliegende Zirkulation
•	 Vielfältiges Sortiment an Adaptern und 

Übergängen zu anderen Systemen
•	 Masterfix Übergang für werkzeuglose, 

sichere Schraubverbindung zu Geberit 
Sanitärgegenständen

GEBERIT FLOWFIT  
IM ÜBERBLICK

OHNE BLINDFLUG
Geberit FlowFit sorgt gleich an mehreren Stellen für Sicherheit  
in der Verarbeitung. Über Sichtfenster im Fitting lässt sich die 
Einstecktiefe des Rohrs exakt kontrollieren. Der farbige Press- 
indikator fällt erst nach erfolgreicher Verpressung ab und signa-
lisiert so bereits bei der Sichtkontrolle unverpresste Verbindun-
gen eindeutig. Werkzeug und Pressindikator passen ineinander 
wie Schloss und Schlüssel. Fehlverpressungen durch falschen 
Werkzeugansatz sind dadurch nahezu ausgeschlossen.  

•	 Sichtfenster im Fitting
•	 Farbiger Pressindikator
•	 Sichere Werkzeugführung am Fitting

OHNE HYGIENESORGEN
Alle Geberit FlowFit Fittings, Formstücke und Rohre sind ein-
schließlich der Gewindeanschlüsse mit Schutzkappen ver-
schlossen. Damit sind sie beim Transport und der Lagerung  
sicher vor Staub und Schmutz geschützt. Für das System  
liegt eine europäische Umwelt-Produktdeklaration für ent- 
sprechende Gebäudezertifizierungen vor.  

•	 Schutzkappen auf allen Systemkomponenten
•	 Europäische Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
•	 Bleifreie Fittings
 

OHNE UNNÖTIGE DRUCKVERLUSTE
Größere Installationen werden mit möglichst geringem Platzbe-
darf und Materialeinsatz geplant. Die innovative Fertigungstech-
nologie von Geberit FlowFit ermöglicht gebogene Innenradien 
selbst in T-Stücken. Dadurch können Druckverluste deutlich re-
duziert und die Installationen mit geringeren Rohrdurchmessern 
geplant werden. Die insgesamt schlankere Installation führt zu 
kleineren Leitungsinhalten und kürzeren Ausstoßzeiten. Das 
bringt klare Vorteile für die Trinkwasserhygiene. 

•	 Kantenfreie Innenradien in Bogen und T-Stücken
•	 Schlankere Installation durch reduzierte Druckverluste
•	 Weniger Platz- und Materialbedarf
•	 Kürzere Trinkwasser-Ausstoßzeiten

ANWENDUNGSBEREICHE

•	 Trinkwasser
•	 Heizung
•	 Aufbereitete Wässer
•	 Druckluft
•	 Kühlwasser 
•	 Meerwasser

MEHR INFOS
Hier werden Ihnen FlowFit-Installationen 
im Video erklärt: 

www.geberit.de/videos
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GEBERIT MEPLA

DIE VORTEILE  
VON METALL  
UND KUNSTSTOFF
IN EINEM SYSTEM
Das Verbundrohrsystem Geberit Mepla bietet hohe Verarbeitungs-
sicherheit und vereint die Vorteile von Rohrleitungssystemen aus 
Metall und Kunststoff. Es ist leichter als metallene Rohre, zugleich 
ist es formstabiler und widerstandsfähiger als Kunststoffleitungen 
in der Installation von Trinkwasser- und Heizungssystemen.

GEEIGNET FÜR
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GEBERIT MEPLA

FLEXIBEL UND
FORMSTABIL 

Die hohe Materialqualität und clevere 
technische Details machen die Installa- 
tion von Geberit Mepla mit der bewähr-
ten Verarbeitungstechnik in drei Schrit-
ten  wirtschaftlich und dauerhaft sicher.

EXTREM GLATT
Die innere Kunststoffschicht der 
Geberit Mepla Rohre, das hoch- 
wertige PE-RT, besitzt eine Ober- 
flächenrauheit von nur 0,7 µm.  
Kalk und Biofilm können an der 
glatten Oberfläche schlechter 
haften.

PRESSFEHLER NAHEZU  
AUSGESCHLOSSEN
Die definierte Pressbackenführung 
sorgt dafür, dass die Pressbacke 
punktgenau angesetzt werden und 
kaum abrutschen kann.

BESTE BIEGEEIGENSCHAFTEN
Die homogene längsverschweißte 
Aluminiumschicht garantiert mit 
eben eingeformter Schweißnaht 
höchste Sicherheit. Das Rohr hat 
gleichmäßige Biegeeigenschaften 
in alle Richtungen. 

DIFFUSIONSDICHT
Durch die Schicht aus Alumin-
ium kann kein Sauerstoff dif-
fundieren – damit ist Geberit 
Mepla eine ideale Lösung für 
Heizungsanwendungen.
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MONTAGE DURCH EINE PERSON
Die spezielle Technologie der Kunststoff- 
Fittings verhindert, dass das Fitting während 
des Zusammenbaus aus dem Rohr rutscht. 
Das ermöglicht die mühelose Ausrichtung 
und Verpressung durch eine Person. 

HOHE STABILITÄT 
Die besonders starke Aluminiumschicht 
der Geberit Mepla Verbundrohre sorgt  
für eine hohe Stabilität und außergewöh-
nliche mechanische Festigkeit. Die Kom-
bination von hochwertigem Polyethylen 
und Aluminium vereint die Vorteile von 
Kunststoff- und Metall-Rohrleitungs- 
systemen.

SCHUTZSTOPFEN
Rohre und Fittings sind bis zur 
Verarbeitung mit Schutzstop-
fen gegen Schmutz und Staub 
geschützt. 

UNVERPRESST UNDICHT
Bei der Dichtheitsprüfung sind unver-
presste Fittings sofort erkennbar, da 
bereits bei geringem Wasserprüfdruck 
sichtbar Wasser austritt. 

EINSTECKTIEFE SICHER  
KONTROLLIEREN
Durch den Anschlag am Fitting ist die 
richtige Einstecktiefe vor der Verpres-
sung leicht zu überprüfen.
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↑
Geberit Mepla Rohrleitungen vorgedämmt ersparen Kosten und Zeit, da kein  
weiterer Handwerker für die nachträgliche Dämmung beschäftigt werden muss.

↑
SCHRITT 1 
Schneiden

↑
SCHRITT 2:
Entgraten und kalibrieren

↑
SCHRITT 3 
Verpressen – fertig!

GEBERIT MEPLA

SAUBER, SICHER,
LEICHT ZU
VERARBEITEN 
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DREI SCHICHTEN FÜR DAUERHAFTEN SCHUTZ
Die äußere Schicht aus PE-RT der zweiten Generation bietet 
Schutz vor Korrosion und mechanischen Schäden. Die mittlere 
Aluminiumschicht macht das Rohr formstabil und biegefähig 
und verhindert Sauerstoffdiffusion bei Heizungsanwendungen. 
Die innere Schicht aus PE-RT ist korrosionsbeständig und le-
bensmittelecht. Die glatte Oberfläche reduziert Kalkanhaftung 
und Biofilme. 

•	 Dreischichtaufbau aus PE-RT II und Aluminium
•	 Keine Sauerstoffdiffusion
•	 Geringe Oberflächenrauheit von 7 μm
•	 Für alle Trinkwasserqualitäten, ohne Trinkwasseranalyse
•	 Für Kühlleitungen, ohne gesonderte Korrosionsschutz- 

Bearbeitung 

BELASTBARE VERBINDUNGEN
Die Pressverbindungen der Geberit Mepla Fittings besitzen eine 
hohe Zugfestigkeit. Ihre geprüfte Qualität überschreitet die ge-
forderten Normwerte deutlich. Zugleich vermindert die dicke 
Aluminiumschicht den Befestigungsaufwand zur Berücksichti-
gung der thermisch bedingten Längenausdehnung.

•	 Pressverbindungen mit hoher Zugfestigkeit, auch bei starker 
Beanspruchung

•	 Hohe thermische Stabilität für wenige Befestigungspunkte

DIMENSIONEN

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

12 16 × 2,25

15 20 × 2,5

20 26 × 3,0

25 32 × 3,0

32 40 × 3,5

40 50 × 4,5

50 63 × 4,5

65 75 × 4,7

GEBERIT MEPLA  
IM ÜBERBLICKDie Kombination von hochwertigem 

Polyethylen und Aluminium verleiht den 
Geberit Mepla Verbundrohren eine hohe 
Stabilität und Biegefähigkeit. Der Be-
festigungsaufwand verringert sich. Die 
Rohre sind diffusionsdicht und druck-
fest. Mit Verwendbarkeitsnachweisen 
für zahlreiche Einbausituationen können 
gesetzliche Brandschutzanforderungen 
erfüllt werden.

•	 8 Nennweiten d16 bis d75
•	 Rund 300 Fittings und Formstücke 

aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) und 
Rotguss

•	 Mepla Systemrohre  (ML), auch im 
Schutzrohr oder vorisoliert erhältlich

•	 Innenliegende Zirkulation
•	 Masterfix Übergang für werkzeuglose, 

sichere Schraubverbindung zu Geberit 
Sanitärgegenständen

→
MASTERFIX ANSCHLÜSSE

Werkzeuglose Verarbeitung 
mit Überdrehschutz

ANWENDUNGSBEREICHE

•	 Trinkwasser
•	 Heizung
•	 Kühlwasser
•	 Aufbereitete Wässer
•	 Druckluft
•	 Meerwasser: Schiffsbau  

und Offshore

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog
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GEBERIT WERKZEUGE

KOMFORTABEL UND
ERGONOMISCH 
VERPRESSEN
Geberit Presswerkzeuge zeichnen sich durch hohe Leistung, ge-
ringes Gewicht und ein ergonomisch optimiertes Design aus. Sie 
lassen sich auch in schwierigen Einbausituationen sehr gut ein-
setzen und sind wartungsfreundlich ausgelegt. 
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GEBERIT WERKZEUGE

LEISTUNGSSTARKE
PRESSGERÄTE

↑
Geberit FlowFit ermöglicht eine einfache Installation über Kopf.
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GEBERIT PRESSGERÄTE  
IM ÜBERBLICK

ÜBERWACHUNG PER APP

•	 Kompakt, leicht und leistungsstark
•	 Auch für enge Bausituationen geeignet
•	 Schlanker, rutschfester Griff für  

sicheres Handling
•	 Elektrohydraulischer Antrieb
•	 Integrierte Leuchtdioden für gute Sicht 

in jeder Arbeitssituation (Pressgeräte 
ACO 103plus/ACO 203plus/ACO 
203XLplus/ECO 203)

•	 Wartungsfreundlich durch bürstenlosen 
Motor (Pressgerät ACO 203plus)

Über die NovoCheck App lassen sich 
Grundeinstellungen vornehmen sowie 
alle wichtigen Geräteparameter und Be-
triebsdaten einfach auf dem Smartphone 
überwachen. 

•	 Die App lässt sich parallel für mehrere 
Geräte verwenden

•	 Die Verbindung wird über eine  
Bluetooth-Schnittstelle hergestellt

Geberit Pressgeräte sind kompakt, 
leichtgewichtig und komfortabel zu be-
dienen. Die einfache Handhabung macht 
sich vor allem bei Arbeiten über Kopf 
bemerkbar. 

ELEKTROWERKZEUGE MIT VIELEN VORTEILEN
Ausgestattet mit modernen Lithium-Ionen-Akkus bieten die akku- 
betriebenen Pressgeräte lange Akkulaufzeiten und müssen sel-
tener geladen werden. Zudem sind sie durch kürzere Ladezei- 
ten schneller wieder einsatzbereit. Im Koffer sind immer zwei 
aufladbare Akkus enthalten, sodass während des Ladevorgangs 
mit dem anderen Akku weitergearbeitet werden kann.

BÜRSTENLOSER MOTOR FÜR SCHNELLERE  
VERPRESSUNG
Das Pressgerät ACO 203plus ist mit einem bürstenlosen Motor 
ausgestattet. Damit lassen sich die Systeme Geberit Mapress, 
FlowFit und Mepla um bis zu 10 Prozent schneller verarbeiten als 
mit Vorgängergeräten. Pro Akkuladung werden bis zu 40 Prozent 
mehr Verpressungen möglich. 

↑
Ein schlanker und rutschfester Griff ermöglicht eine sichere und 
ergonomische Bedienung.

NOVOCHECK APP
Einfach QR-Code scannen.

↑
Eine integrierte Pressstellenbeleuchtung bei den Geberit Pressgeräten  
ACO 103plus, ACO 203plus, ECO 203 und ACO 203XLplus sorgt für gute 
Sicht in dunklen Ecken.
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GEBERIT WERKZEUGE

PRESSBACKEN UND
PRESSSCHLINGEN 

1

2 3

1 Pressbacken für die laterale Verpres-
sung von Geberit FlowFit. 2 Pressschlin-
gen: Schnappmechanismus bei allen 
Schlingen. 3 Geberit Mepla: definierte 
Werkzeugführung über das Fitting.
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GEBERIT PRESSBACKEN   
IM ÜBERBLICK

GEBERIT PRESSSCHLINGEN   
IM ÜBERBLICK

•	 Servicefrei über die gesamte 
Lebensdauer

•	 Prüfbar mit dem Geberit PowerTest
•	 Für Geberit Mapress  

bis Dimension 35 mm
•	 Für Geberit Mepla  

bis Dimension 50 mm
•	 Für Geberit FlowFit  

bis Dimension 75 mm

•	 Einfache Handhabung mit integriertem 
Schnappmechanismus, der die Geberit 
Pressschlinge am Fitting festhält

•	 Für Geberit Mapress  
ab Dimension 35 mm

•	 Für Geberit Mepla  
ab Dimension 63 mm

Die Geberit Pressbacken und Press-
schlingen sorgen für eine schnelle Ver-
arbeitung und sichere Verbindungen bei 
der Montage von Versorgungssystemen. 

SERVICEFREIE PRESSBACKEN
Die Geberit Pressbacken für Mapress, FlowFit und Mepla sind  
servicefrei über ihre gesamte Lebensdauer. Sie sind langlebig  
und hochwertig verarbeitet. Die Funktionssicherheit lässt sich 
schnell und einfach mit den Geberit PowerTests überprüfen.
 

PRESSSCHLINGEN MIT SCHNAPPMECHANISMUS
Für die Verpressung größerer Dimensionen kommen die Geberit 
Pressschlingen zum Einsatz. Durch einen Schnappmechanismus 
werden diese, unabhängig von der Ausrichtung der Rohre, am 
Pressfitting festgehalten und gewährleisten so eine einfache und 
sichere Handhabung. Der Anwender kann den Verbindungsbe-
reich zwischen Pressschlinge und Zwischenbacke einsehen und 
so kontrollieren, dass die Backe richtig eingerastet ist. Die Geberit 
Pressschlingen und Zwischenbacken benötigen regelmäßig Ser-
vice und Wartung.  

•	 Für Geberit Mapress ab Dimension 35 mm
•	 Für Geberit Mepla ab Dimension 63 mm

GEBERIT POWERTEST BEI MAPRESS, MEPLA UND FLOWFIT
Der Geberit PowerTest gibt Auskunft über die Funktionssicherheit 
der Pressbacke. Bei den Systemen Geberit Mapress und Mepla 
wird der PowerTest vorne zwischen die Pressbacke gehalten und 
dann ein Fitting verpresst. Verfärbt sich der Teststreifen, kann die 
Pressbacke weiterverwendet werden. Für das Versorgungssys-
tem Geberit FlowFit wird ein Prüfkörper in den Träger eingesetzt 
und anschließend eine Testpressung durchgeführt. Wenn auf dem 
Prüfkörper eine durchgehende Einkerbung zu sehen ist, dann ist 
das Werkzeug in Ordnung. 

•	 Geberit Mapress und Geberit Mepla: PowerTest mit Teststreifen
•	 Geberit FlowFit: PowerTest mit Prüfkörper

↑
PowerTest Mapress und Mepla.

↑
PowerTest FlowFit.

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog
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GEBERIT  
ACO 103PLUS

GEBERIT  
ACO 203PLUS

GEBERIT  
ECO 203

GEBERIT
EFP 203

GEBERIT ACO 
203XLPLUS

GEBERIT HYDRAULIKGERÄT  
COMPACT CP700G

Kompatibilität [1] [2] [2] [2] [2] / [2XL] [4] / [2]

Eigenschaften

LED-Pressstellenbeleuchtung ✕ ✕ ✕ ✕ Hydraulisch 

Mit Hydraulik- 
Schnellkupplung  
Typ CEJN 217

Mit USB-2.0-Schnittstelle

Bluetooth® ✕ ✕ ✕

Bürstenloser Motor ✕ ✕

Drehbarer Kopf ✕ ✕ ✕

Stromversorgung Akku Akku Netz Netz Akku Akku

Technische Daten

Nennkraft (kN) 19 32 32 32 32 100*/32**

Schutzart IP20 IP20 IP20 IP30 IP20 IB43

Kabellänge (m)  –  – 5 5  – 2,5

Leistungsaufnahme (W) 240 450 450 450 450 200

Betriebstemperatur  –20 – +60 °C  –20 – +60 °C  –20 – +60 °C  –20 – +60 °C  –20 – +60 °C  –20 – +60 °C

Schalldruckpegel am Ohr  
des Anwenders 75,5 db(A) 76,5 db(A) 78,5 db(A) 78 db(A) 76,5 db(A) 78 db(A)

Schwingungs- 
emissionswert (m/s2) ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5

Gewicht (kg) 1,7 2,8 3,2 3 3,8 4,6

d16 d20 d25 d32 d40 d50 d63 d75

Geberit FlowFit  
Handpresszange ✕ Geberit FlowFit Handpresszange  

mit Griffen in blau

Kompatibilität [1]
Geberit Pressgerät ACO 103plus ✕ Geberit FlowFit Pressbacke [1]  

mit Griffen in blau

Kompatibilität [2]
Geberit Pressgerät ACO 203plus
Geberit Pressgerät ECO 203
Geberit Pressgerät EFP 203
Geberit Pressgerät 
ACO 203XLplus

✕ * ✕ **

* Geberit FlowFit Pressbacke [2]  
mit Griffen in blau

** Geberit FlowFit Pressbacke [2]  
mit Griffen in akzentorange

DIE PRESSWERKZEUGE FÜR GEBERIT FLOWFIT

* �	 Mit Geberit Hydraulikzylinder mit Zwischenbacke [4]
**	 Mit Geberit Hydraulikzylinder [2]

PRESSBACKEN UND PRESSGERÄTE

TECHNISCHE DATEN
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d16 d20 d26 d32 d40 d50 d63 d75

Geberit Mepla  
Handpresszange ✕ ✕ ✕

Kompatibilität [1]
Geberit Pressgerät ACO 103plus ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Geberit Mepla Pressbacke [1]

Kompatibilität [2]
Geberit Handpressgerät MFP 2
Geberit Pressgerät ACO 203plus
Geberit Pressgerät ECO 203
Geberit Pressgerät EFP 203
Geberit Pressgerät 
ACO 203XLplus

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Geberit Mepla Pressbacke [2]

✕ ✕
Geberit Mepla Pressschlinge [2]
Geberit Zwischenbacke ZB 203 [2]  
oder ZB 203A [2]

d12 d15 d18 d22 d28 d35 d42 d54 d76.1 d88.9 d108

Kompatibilität [1]
Geberit Pressgerät ACO 103plus ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Geberit Mapress Pressbacke [1]

Kompatibilität [2]
Geberit Handpressgerät MFP 2
Geberit Pressgerät ACO 203plus
Geberit Pressgerät ECO 203
Geberit Pressgerät EFP 203

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Geberit Mapress Pressbacke [2]

✕ ✕ ✕
Geberit Mapress Pressschlinge [2] [3]
Geberit Zwischenbacke ZB 203 [2] oder 
ZB 203A [2]

Kompatibilität [2XL] 
Geberit Pressgerät  
ACO 203XLplus

✕ * ✕ * ✕ */ ✕ **
Geberit Mapress Pressschlinge  
[2XL] [3] Geberit Mapress Zwischenbacke  
ZB221 [2XL] * / ZB222 [2XL] **

Kompatibilität [4] 
Geberit Hydraulikgerät  
Compact CP700G

✕ ✕ ✕ Geberit Hydraulikzylinder  
mit Zwischenbacke [4]

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Geberit Hydraulikzylinder [2]  
Geberit Pressbacke [2]

DIE PRESSWERKZEUGE FÜR GEBERIT MEPLA

DIE PRESSWERKZEUGE FÜR GEBERIT MAPRESS
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GEBERIT PUSHFIT

SCHNELLE  
VERBINDUNGEN
STECKEN STATT 
PRESSEN
Das Versorgungssystem Geberit PushFit macht die Installation von 
Trinkwasser- und Heizungsleitungen insbesondere in der Etagen- 
anbindung einfacher und schneller. Es wird gesteckt statt ver-
presst und beschleunigt so den Baufortschritt deutlich. Geberit 
PushFit ist voll kompatibel mit dem Presssystem Geberit FlowFit 
und kann mit entsprechenden Übergängen auch mit allen ande-
ren Geberit Versorgungssystemen kombiniert werden. 

GEEIGNET FÜR
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Das Stecksystem Geberit PushFit bietet 
eine anwenderfreundliche und robuste 
Fittingtechnologie, die Arbeitsabläufe 
wesentlich vereinfacht und sichere Ver-
bindungen ohne Werkzeug herstellt.

AUCH VORGEDÄMMT ODER IM  
SCHUTZROHR
Geberit Systemrohre sind in drei  
Dimensionen blank, vorisoliert 
oder im Schutzrohr erhältlich.

GEBERIT PUSHFIT

SICHTBAR SICHER 
AUF JEDEM LEVEL
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DOPPELT SICHER DURCH  
ZWEI DICHTUNGEN
Ein erster O-Ring dichtet nicht 
nur ab, sondern streift auch  
Verunreinigungen am Rohr ab. 
Ein zweiter O-Ring gibt zusätz- 
liche Sicherheit.

SICHTBARE SICHERHEIT
Die grüne Signalisation im Steckindikator 
wird erst sichtbar, wenn das Rohr sicher 
und dauerhaft dicht in das PushFit Fitting 
eingesteckt ist. 

HOHE BIEGEFÄHIGKEIT
Das leichte Mehrschichtverbundrohr  
Geberit Systemrohr ML verfügt über ein-
en dünnen, aber stabilen Aluminiumkern. 
Alle drei Dimensionen lassen sich leicht 
verarbeiten und sind von Hand biegbar. 
Das flexible, aber formstabile und leichte 
Verbundrohr ist ideal geeignet für die An-
forderungen in der Stockwerksverteilung. 
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←
Mit dem Geberit PushFit Handwerkzeug 
lassen sich alle drei Nennweiten der 
Rohre in einem Arbeitsschritt kalibrieren 
und entgraten.

↑ 
Der Pressindikator zeigt geschlossene Verbindungen zuverlässig an:  
Wenn „Grün“ im Sichtfenster erscheint, ist alles in Ordnung. 

↑
Der im Fitting integrierte Klemm-Krallring aus korrosionsbestän-
digem Edelstahl steht für sichere Steckverbindungen mit hoher 
Zugfestigkeit.
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DIMENSIONEN

Nennweite (DN) Dimension d × s (mm)

12 16 × 2,0

16 20 × 2,0

20 25 × 2,0

GEBERIT PUSHFIT  
IM ÜBERBLICK

•	 3 Dimensionen d16 bis d25
•	 Rund 180 Fittings und Formstücke
•	 Systemrohre Multilayer (ML), auch im 

Schutzrohr oder vorisoliert erhältlich
•	 Systemrohre Polybuten (PB), auch  

im Schutzrohr erhältlich
•	 Innenliegende Zirkulation
•	 Vielfältiges Sortiment an Adaptern und 

Übergängen zu anderen Systemen
•	 Masterfix Übergang für werkzeuglose, 

sichere Schraubverbindung zu Geberit 
Sanitärgegenständen

•	 Ergonomisches Handwerkzeug zum  
Kalibrieren und Entgraten in einem  
Arbeitsschritt

Die Stecktechnologie von Geberit PushFit 
beschleunigt Bauabläufe in der Stock-
werksanbindung für Heizung und Trink-
wasser deutlich. Die Systemrohre wer-
den einfach in die Fittings eingeschoben. 
Die Technik im Innern stellt zuverlässig 
dichte und unverrückbar feste Verbin-
dungen her. Ein gut sichtbarer Indikator 
im Fitting springt auf „Grün“, wenn die 
Verbindung sicher geschlossen ist.

AUSGEREIFTE TECHNIK FÜR FESTEN SITZ UND SICHERE 
SICHTKONTROLLE
Herzstück der PushFit-Fittingtechnologie ist ein speziell aufge-
bauter Krallring aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Beim Ein-
schieben rastet er so in das Kunststoffrohr ein, dass es fest im 
Fitting sitzt und hohen Auszugskräften standhält. Wenn der Ein-
rastvorgang vollzogen ist, springt ein Pressindikator auf „Grün“ 
und signalisiert eindeutig, dass die Verbindung sicher geschlos-
sen ist. Der Indikator ist in Fenstern auf beiden Seiden der Fit-
tings sichtbar und kann so in jeder Einbausituation gut kontrol-
liert werden.  

•	 Fittingtechnologie mit Edelstahl-Krallring
•	 Grüner Pressindikator für sicher geschlossene Verbindungen

UMFASSENDES SORTIMENT
Geberit bietet Systemrohre in drei Dimensionen und zwei Aus-
führungen an: als leichtes, formstabiles und flexibles Systemrohr 
Multilayer mit Aluminiumkern für Trinkwasser, Heizung und viele 
andere Anwendungen sowie als Polybutenrohr für Trinkwasser, 
Kühl- und Betriebswasser.  

•	 Zwei verschiedene Systemrohr-Typen
•	 Großes Formteilsortiment 
•	 Übergänge zu anderen Geberit Systemen und Sanitär- 

gegenständen

ANWENDUNGSBEREICHE

•	 Trinkwasser
•	 Heizung

→
Schutzkappen sorgen dafür, 

dass Fittings und Formstücke 
bis zum Einbau sauber und 

staubfrei bleiben. 

MEHR INFOS
Geberit PushFit Installationen  
im Video erklärt: 

www.geberit.de/videos
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GEBERIT ROHRARMATUREN

SYSTEME AUS
EINER HAND
Für Sanitärausstattungen aus einer Hand bietet Geberit 
Schrägsitzventile, Kugelhähne, Wasserzählerstrecken 
und weiteres Zubehör an. Verarbeiter und Betreiber be-
kommen damit die Sicherheit, dass alles zusammenpasst 
und langfristig funktioniert.

GEEIGNET FÜR
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Rohrarmaturen und weiteres Zubehör ergänzen 
das Komplettangebot von Geberit für die Installa-
tion von Versorgungssystemen. 

GEBERIT ROHRARMATUREN

ZUBEHÖR FÜR
KOMPLETTE 
INSTALLATIONEN

↑
Geberit Mapress Kugelhahn  
mit Betätigungshebel. 

↑ 
Geberit Mepla Kugelhahn  
mit Betätigungshebel.

↑ 
Geberit Mapress Kugelhahn NPW 
mit Betätigungshebel, geflanscht.  

↑ 
Geberit Mapress Kugelhahn NPW  
mit Betätigungshebel und  
Schlauchanschluss, geflanscht. 

↑
Geberit Mapress 
Schrägsitz-Absperrventil.

↑
Geberit FlowFit  
Schrägsitz-Absperrventil.

↑
Geberit Mepla 
Schrägsitz-Absperrventil.

↑
Geberit FlowFit Kugelhahn  
mit Betätigungshebel.
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SCHRÄGSITZVENTILE MIT FUNKTIONSERWEITERUNGEN
Mit Schrägsitzventilen bietet Geberit Lösungen, die typisch für 
den Einsatz in Trinkwasseranlagen sind.  

•	 Vollständig durchströmte Oberteile
•	 Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender  

EPDM-Lippendichtung
•	 Medienberührende Bauteile aus Rotguss 
•	 Funktionserweiterung durch Anschlussmöglichkeit von  

Probeentnahmeröhrchen und Entleerventil 

HYRAULISCH GÜNSTIGE KUGELHÄHNE
Die Zeta-Werte der Geberit Kugelhähne liegen unter 2,5. Sie sind 
vollständig durchströmt, sodass es kein stagnierendes Wasser in 
der Armatur gibt. Die Kugeln der Aufputz- und Unterputz-Kugel-
hähne für Geberit Mapress, FlowFit und Mepla sind identisch auf-
gebaut und untereinander austauschbar. Die Kugeln lassen sich 
wartungsfreundlich von vorn austauschen. Sie bestehen aus 
dem Hochleistungskunststoff Polyphensulfon (PPSU), der sich 
durch seine sehr hohe Temperaturbeständigkeit auszeichnet.

•	 Niedrige Zeta-Werte
•	 Keine Wasserstagnation in der Armatur
•	 Wartungsfreundlich
•	 Temperaturbeständig

 
WASSERZÄHLERSTRECKEN UND ZUBEHÖR
Wasserzählerstrecken ergänzen die Geberit Rohrleitungssysteme. 
Sie eignen sich zum Einsatz mit Montageplatten der Installations- 
systeme Geberit GIS und Duofix sowie im Massiv- und Trocken-
bau. Abdeck- und Blindrosetten sowie Betätigungsgriffe für  
Unterputz-Kugelhähne in Chromoptik ergänzen das Sortiment.

•	 Zulassung nach DVGW
•	 Oberteil mit Kugel und Dichtungen auswechselbar

GEBERIT ROHRARMATUREN  
IM ÜBERBLICK

SCHRÄGSITZVENTILE:
•	 Geberit Mapress d15-d54
•	 Geberit FlowFit d16-d50
•	 Geberit Mepla d20-d50

KUGELHÄHNE
•	 Geberit Mapress d15-d54
•	 Geberit FlowFit d16-d50
•	 Geberit Mepla d16-d50

KUGELHÄHNE FÜR UNTERPUTZ- 
MONTAGE
•	 Geberit Mapress d15-d22
•	 Geberit FlowFit d16-d25
•	 Geberit Mepla d20-d26

RÜCKSCHLAGVENTIL
•	 Geberit Mapress d15-d108

WASSERZÄHLSTRECKEN

Rohrarmaturen und weiteres Zubehör  
ergänzen das Komplettangebot von 
Geberit für die Installation von Versor-
gungssystemen. 

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog

→
Schrägsitzventil für die  

effiziente Trinkwasserinstallation  
mit integrierten Pressan- 

schlüssen, optional mit Entleer-  
und Probenahmeventil.

↑
Geberit Wasserzählers-
trecke mit UP-Kugelhahn 
und Anschluss-T-Stück

↑ 
Geberit Wasserzähler- 
strecke mit UP-Kugelhahn
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GEBERIT INNENLIEGENDE ZIRKULATION

AUS ZWEI   
MACH EINS
In Installationsschächten mit Kaltwasserleitungen und parallel 
verlaufenden warmgehenden Leitungen ist es schwierig, die in 
vielen Regelwerken verankerte Erwärmung des Kaltwassers über 
25 °C dauerhaft auszuschließen. Die innenliegende Zirkulation 
kann einen Beitrag leisten, die Wärmelast im Schacht zu reduzie-
ren. Zugleich werden die Wärmeverluste der Zirkulationsleitung 
merklich gesenkt.

GEEIGNET FÜR
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GEBERIT INNENLIEGENDE ZIRKULATION 

ENERGIE  
SPAREN UND 
ZEIT GEWINNEN

↑
HERKÖMMLICHE ZIRKULATION
Getrennte Stränge für Warmwasser PWH und 
Zirkulation PWH-C.

↑
3 VERSORGUNGSSYSTEME, 1 LÖSUNG –
GEBERIT INNENLIEGENDE ZIRKULATION
1 Geberit Mapress
2 Geberit FlowFit
3 Geberit Mepla

↑
INNENLIEGENDE ZIRKULATION
Material-, raum- und energiesparend.

1 2 3
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EINE STATT ZWEI LEITUNGEN 
Bei der innenliegenden Zirkulation kommt das Rohr-in-Rohr-Prinzip 
zum Einsatz. Da statt zwei parallel laufenden Strängen nur noch eine 
Leitung verlegt werden muss, sinken die Aufwendungen für Installa-
tion, Befestigung, Dämmung und Brandschutz. Zugleich reduzieren 
sich Platzbedarf und Kosten. 

•	 Raumsparende Einstrangtechnik
•	 Schnelle, wirtschaftliche Installation
•	 Eine Lösung für PWH und PWH-C

WÄRMEVERLUSTE UND WÄRMEÜBERTRAG REDUZIEREN
Durch die Führung der Zirkulationsleitung innerhalb des Warm- 
wasserstrangs verringern sich die Wärmeverluste im Warmwasser-
system. Das spart wertvolle Energie und senkt die Betriebskosten. 
Zugleich verringert sich die Gefahr der Wärmeübertragung auf im 
gleichen Schacht verlaufende Kaltwasserleitungen.

•	 Energieverbrauch und-kosten senken
•	 Wärmeübertrag auf Kaltwasser reduzieren
•	 Leichtere Einhaltung der Maximaltemperatur 25 °C PWC

Die innenliegende Zirkulation von Geberit 
bietet Vorteile bei der Installation von Warm- 
wasser-Zirkulationsleitungen mit den  
Geberit Systemen Mapress, FlowFit und 
Mepla. Sie sorgt für eine energieeffiziente 
Leitungsverlegung und spart Platz, da nur 
ein Strang für die Zirkulationsleitung einge-
baut werden muss.

GEBERIT INNENLIEGENDE  
ZIRKULATION IM ÜBERBLICK

•	 Anschlussset, Rohr, Rohrkupplung
•	 Verfügbar für Geberit Mapress,  

Geberit FlowFit und Geberit Mepla

Beispielrechnung eines Warm-
wassersteigstrangs über neun 
Etagen mit Geberit Mapress

KONVENTIONELLE 
ZIRKULATION

INNENLIEGENDE 
ZIRKULATION

Rohrleitungen 750 € 920 €

Dämmung und Befestigung 1.100 € 790 €

Material gesamt 1.850 € 1.710 €

Montageaufwand* 1.070 € 760 €

Herstellungskosten 2.920 € 2.470 €

Energieaufwand durch  
Wärmeverlust** 2.600 kWh/a 1.300 kWh/a

Energiekosten durch  
Wärmeverlust*** 182 € 91 €

*  ANNAHME mittlerer Stunden- 
   satz Monteur (Geselle) 45,– €

**    ANNAHME 7 W/m
***  ANNAHME Energiekosten 7,0 Cent/kWh

ZWISCHEN KONVENTIONELLER UND INNENLIEGENDER  
ZIRKULATION BEI EINEM WARMWASSERSTEIGSTRANG  
ÜBER NEUN ETAGEN

MEHR INFOS
Alle Artikelnummern zu diesen und wei- 
teren Produkten finden Sie online unter: 

www.geberit.de/produktkatalog
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GEBERIT HYGIENESPÜLUNG

STAGNATIONEN
JEDERZEIT  
VERMEIDEN
Wer sich mit der Planung und Installation von Trinkwasser- 
systemen beschäftigt, muss Vorkehrungen treffen, um hygie-
nische Probleme im Trinkwasser zu vermeiden. Geberit bietet 
verschiedene Lösungen, mit denen sich die Voraussetzungen 
für den sicheren Betrieb von Trinkwassersystemen schaffen 
und vorübergehende Probleme lösen lassen. 

GEEIGNET FÜR
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TRINKWASSERAUSTAUSCH NACH MAẞ 

SICHER IN JEDER
BAUSITUATION

1  Steigleitung:  
Geberit Hygienespülung

2  Stockwerkleitung in Sanitär- 
räumen: Geberit Integrierte  
Hygienespülung

3  Einzelanschlüsse:  
Geberit Hygienespülung Rapid

4	 Nachrüstung: 
elektronische Armaturen  
und Urinalspülungen

Passgenaue Produkte von Geberit sorgen dafür, dass stagnations-
bedingte Hygieneprobleme in Trinkwasseranlagen nicht entstehen 
oder dass sie zuverlässig beseitigt werden können. Die Produkte 
lassen sich von Anfang an einplanen oder bei Bedarf nachrüsten. 
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GEBERIT HYGIENESPÜLUNG
Verschiedene Ausstattungs- 
varianten und eine Vielzahl von  
Einstellmöglichkeiten und Spül-
programmen: sicherer Wasser-
austausch in nahezu jeder Ein- 
bausituation und für hohe 
Anforderungen.

GEBERIT INTEGRIERTE 
HYGIENESPÜLUNG
Integration der Hygienespülung in 
den Unterputz-Spülkasten: dauer-
hafte Erhöhung der Trinkwasser
hygiene durch Vermeidung stag-
nationsbedingter Gefahren in allen 
Sanitärräumen mit WC, ohne zu-
sätzliche Bauteile bzw. zusätz- 
lichen Platzbedarf. 

GEBERIT HYGIENESPÜLUNG 
RAPID
Kostengünstig, schnell zu instal-
lieren und wieder auszubauen: die 
Lösung für vorübergehende Still-
stände im Trinkwassersystem. 

BETRIEB

INSTALLATION

PLANUNG

Bereits in der Planung die Voraus-
setzungen für den bestimmungs-
gemäßen Betrieb der Trinkwasser- 
anlage schaffen.

Durch die dauerhaft feste Instal-
lation von Hygienespülungen den 
bestimmungsgemäßen Betrieb 
der Trinkwasseranlage sichern. 

Die Betreiberpflicht zum bestim-
mungsgemäßen Betrieb der 
Trinkwasseranlage absichern und 
einhalten.  
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GEBERIT INTERVALL- 
SPÜLUNG
Absicherung des Trinkwasseraus-
tausches über elektronische WC- 
und Urinalsteuerungen in kleine-
ren Sanitärbereichen sowie bei 
Nachrüstung. 

NACHRÜSTUNG

Die Betreiberpflicht zum bestim-
mungsgemäßen Betrieb der Trink-
wasseranlage über vorhandene 
Spülsysteme absichern.

Umfassende Informationen zum Thema Trinkwasserhygiene in der Planung  
und Installation sowie im Betrieb liefert die Geberit Broschüre „Stagnation  
sicher vermeiden“. 

Download oder Bestellung auf www.geberit.de/unterlagen

1

3

4

2
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GEBERIT VERSORGUNGSSYSTEME

SICHERE 
PLANUNGSPROZESSE 
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BEDARFSGERECHTE SOFTWARE UND DATENSÄTZE
Mit der Planungssoftware Geberit ProPlanner stellt Geberit ein 
ausgereiftes Werkzeug zur Verfügung, das zugeschnitten ist auf 
die Bedürfnisse von planenden Installateuren und Sanitärunter-
nehmern, die sich selbst um die Planung und Kalkulation mittle-
rer bis größerer Projekte kümmern. Der Leistungsumfang deckt 
dabei die gesamte Sanitärtechnik von Trinkwasser-, Abwasser- 
und Installationssystemen (Geberit Duofix / Geberit GIS) bis hin 
zur Unterdruck-Dachentwässerung (Geberit Pluvia) ab. 

www.geberit.de/proplanner

Für Berechnungsprogramme wie Dendrit, Linear oder Plancal 
stellt Geberit darüber hinaus entsprechende Datensätze zur Ver-
fügung. Außerdem stehen Datensätze im Format VDI 3805 bereit.

GEBERIT BIM-DATEN
Geberit stellt zusätzlich zu konventionellen CAD-Daten herstel-
lerspezifische BIM-Daten und Tools bereit. Die digitale Haus-
technikplanung mit Geberit Produkten in der Planungssoftware 
Autodesk® Revit® wird so maßgeblich erleichtert – vom virtuellen
Gebäudemodell bis zur Materialliste.

Das Geberit BIM Plug-in vereint alle Geberit BIM-Werkzeuge in 
einer zentralen Applikation: 
•	 Parametrische 3D-Modelle mit artikelspezifischen Meta- 

informationen
•	 Katalog mit topaktuellen länderspezifischen BIM-Daten
•	 Pluvia
•	 Installationssysteme
•	 Assistenten

www.geberit.de/bim

AUSSCHREIBUNGEN UND ANGEBOTE  
LEICHT GEMACHT
Ausschreibungen und Angebotserstellungen gehören zum All-
tag von Planern und Installateuren. Geberit bietet umfangreiche 
Unterstützung bei der Erstellung von personalisierten Katalogen 
oder Ausschreibungstexten zum Download an. Mit dem Online 
Produktkatalog oder dem neuen Bemusterungs-Tool lassen sich 
verschiedene Funktionen nutzen, um eigene Unterlagen für An-
gebote zu erstellen und zu personalisieren.

www.geberit.de/produktkatalog
www.geberit.de/bemusterungstool

Ausschreibungstexte für Geberit Produkte stehen in den Forma-
ten DATANORM, GAEB und RTF zum Download zur Verfügung. 

www.geberit.de/ausschreibungstexte

INDUSTRIEPROJEKTE SICHER PLANEN
Industrieprojekte stellen besondere Anforderungen an Materiali-
en und Verbindungstechniken. Mithilfe des Industrietools lassen 
sich in wenigen Schritten passende Lösungen für eine Vielzahl 
von Anwendungen und Medien ermitteln. Für spezifischere An-
fragen steht das Geberit Competence Center Industry (CCI) zur 
Verfügung.  

•	 Geberit Industrietool
•	 Geberit Competence Center Industrie (CCI)

www.geberit.de/industrie

←
Eine Übersicht über alle verfügbaren Apps und  
Software-Tools bietet die Geberit Website. 

MEHR INFOS
Alle Tools, Apps und Daten sind hier zu finden: 
www.geberit.de/digitales-planen

Die Digitalisierung schreitet auch im Sanitärbereich voran. Größere 
Projekte erfordern eine detaillierte und verlässliche Planung. Geberit 
unterstützt Planer und planende Installateure mit einer Vielzahl von 
Tools, Unterlagen und Services dabei, ihre Projektziele optimal zu 
verwirklichen. 
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IHR DIREKTKONTAKT ZU GEBERIT

GEBERIT PROPLANNER
Geberit Planungs- und Kalkulationssoftware für 
mittlere bis größere Projekte, mit umfangreichen 
Schulungs- und Supportangeboten. 
www.geberit.de/proplanner

PRODUKTDATEN BUILDING MASTERDATA
Geprüfte Produktdaten stehen auf Building  
Masterdata, dem Branchenportal der ARGE  
Neue Medien, zur Verfügung.  
de.building-masterdata.com

BETÄTIGUNGSPLATTEN-SHOWROOM
Alle Stile und Farben. Alle Funktionen. 
Lassen Sie sich inspirieren von der Vielfalt  
der Geberit Betätigungsplatten. 
www.geberit.de/showroom

BIM-DATEN
BIM-Daten stehen als Plug-in für Autodesk®  
Revit® und im Format VDI 3805 zum Down- 
load bereit.  
www.geberit.de/bim

GEBERIT BIM PLUG-IN
Das Geberit BIM Plug-in vereint alle Geberit 
BIM-Werkzeuge in einer zentralen Applikation:  
parametrische 3D-Modelle mit artikelspezifi- 
schen Metainformationen, Katalog mit länder- 
spezifischen BIM-Daten, Pluvia, Installations-
systeme sowie Assistenten. 
www.geberit.de/plugin 

PRODUKTDATEN FÜR DRITTANBIETER-SOFTWARE
Geberit stellt Datensätze für die wichtigs- 
ten Planungsprogramme zur Verfügung.

3D-ONLINEPLANER
Planungstool für die Badezimmereinrichtung  
und -ausstattung mit großer Auswahl an  
Keramiken, Möbeln, Bodenbelägen und Betäti-
gungsplatten inklusive 3D-Ansicht. 
badplaner.geberit.de

3D-BADPLANDATEN
Hochwertige 3D-Badplandaten für Profis  
zum Einsatz in verschiedenen Badplanungs
programmen.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE UND -PORTALE
Ausschreibungstexte stehen in den gängigen  
Formaten und auf den gängigen Portalen bereit. 
www.geberit.de/ausschreibungstexte

GEBERIT GIS-/DUOFIX-RECHNER 
Mit der Anwendung Geberit GIS-/Duofix-Rechner 
werden Sie bezüglich einer ersten Einschätzung 
von Kosten und Material bei Geberit GIS und  
Duofix unterstützt.  
www.geberit.de/gis-duofix-rechner

GEBERIT BEMUSTERUNGSTOOL
Das Geberit Bemusterungstool hilft bei der Aus-
wahl der richtigen Produkte für Ihr Projekt und  
ermöglicht den Download eines kundenspezi-
fischen Bemusterungsdokuments in dem von 
Ihnen gewünschten Format (PDF, MS Word oder 
Excel) inkl. der relevanten Produktdaten. 
www.geberit.de/bemusterungstool

BERECHNUNGSANFRAGE PLUVIA
Die Geberit Projektabteilung kann die Berechnung 
und Planung der Geberit Pluvia Dachentwässe-
rung anhand der vollständigen Projektangaben 
übernehmen. 
www.geberit.de/pluvia-anfrage

TECHNIK TELEFON
Die kompetente Soforthilfe für Installateure  
zu allen technischen Belangen. 
T 07552 934 1011 
F 07552 934 866 
technik-telefon@geberit.com

SERVICE & KUNDENDIENST
Im Falle von Wartungsarbeiten und Reklama- 
tionen steht Geberit Ihnen mit Service- und  
Kundendienstleistungen zur Seite. 
T 07552 934 1015 
F 07552 934 674 
service.de@geberit.com

GEBERIT BADBERATER FÜR PRIVATKUNDEN 
Die schnelle Hilfe bei allen Produktfragen,  
speziell auf die Bedürfnisse von Privatkunden 
zugeschnitten. 
T 07552 934 4455 
badberatung.de@geberit.com

KUNDENSCHULUNG
Umfassendes Bauwissen für Sie und  
Ihre Mitarbeiter. 

GIZ Pfullendorf 
T 07552 934 517 
F 07552 934 862 
kundenschulung.de@geberit.com 

GIZ Langenfeld 
T 02173 285 231 
F 02173 285 229 
kundenschulung.langenfeld@geberit.com 

BäderForum Geberit, Ratingen 
T 02102 916 457 
F 02102 916  99457 
kundenschulung.ratingen@geberit.com

MARKETING SERVICES
Als Partner für das Handwerk und den Handel  
unterstützt Geberit Sie mit ausgewählten  
Marketing Services Angeboten. 
T 07552 934 801 
F 07552 934 99801 
marketingservice.de@geberit.com 

PROJEKTABTEILUNG
Übernahme von Planungsdienstleistungen  
für Installationssysteme, Rohrleitungssysteme  
und Unterdruck-Dachentwässerung. 

Geberit GIS und Geberit Duofix 
T 07552 934 1020 
F 07552 934 398 
objektabteilung@geberit.com 
 
Geberit Pluvia 
T 07552 934 1012 
F 07552 934 223 
pluvia.de@geberit.com

TOOLS ZUR PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG

GEBERIT SERVICES UND UNTERLAGEN

DIENSTLEISTUNGEN 
FÜR IHREN ERFOLG

GEBERIT SERVICES
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APPS FÜR IHR SMARTPHONE

GEBERIT PRO
Die App, mit der Sie alle Produktinfos immer  
in der Hosentasche dabeihaben. Mit Produkt
erkenner für Geberit Unterputz-Spülkästen 
und Urinalsteuerungen, Offline-Zugriff auf 
häufig benötigte Inhalte und Support-Chat.

GEBERIT CONTROL APP
Konfigurieren Sie Urinalsteuerungen smart 
und sicher über das Smartphone oder Tablet.

GEBERIT SETAPP
Nehmen Sie alle Einstellungen der Geberit Hygiene-
spülung und der integrierten Hygienespülung im Unter-
putz-Spülkasten über das Smartphone vor.

GEBERIT HOME APP 
Steuern Sie Ihr Dusch-WC, die DuoFresh Geruchsab-
saugung und weitere kompatible Geberit Produkte  
von Ihrem Smartphone aus. 

MOBILE UND STATIONÄRE TOOLS  
ZUR INFORMATIONSBESCHAFFUNG

ONLINE PRODUKTKATALOG
Der Geberit Online Produktkatalog bietet alle  
Produktinfos an einem Ort, inklusive Anleitungen, 
Videos und Produktzeichnungen. Individuelle  
Kataloge und Leistungsverzeichnisse sind schnell  
und einfach zu erstellen.
www.geberit.de/produktkatalog

VIDEOCENTER
Per Online-Zugriff finden Sie eine Vielzahl von Film-
materialien zu Installation, Inbetriebnahme, Betrieb 
und Funktion von Geberit Produkten. 
www.geberit.de/videos

GEBERIT USELETTER
Regelmäßige Newsletter-Informationen über  
führende Installationstechnik hinter der Wand und 
funktional-modernes Design vor der Wand.
www.geberit.de/useletter

GEBERIT AQUACLEAN NEWSLETTER
Informationen und Angebote rund um Geberit 
AquaClean erhalten Sie topaktuell über Ihren 
E-Mail-Account. 
www.geberit-aquaclean.de/newsletter
 

PRODUKTERKENNER FÜR UNTERPUTZ- 
SPÜLKÄSTEN UND URINALSTEUERUNGEN
Ältere Unterputz-Spülkästen oder Urinalsteue- 
rungen auf der Baustelle anhand weniger Pro- 
duktmerkmale zweifelsfrei erkennen.
www.geberit.de/produkterkenner

WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNER  
URINALSYSTEME
Vergleichen Sie wirtschaftliche und ökologische 
Auswirkungen der Betriebsarten in verschiede-
nen Szenarien direkt. 
www.geberit.de/urinalrechner 
 

PLUVIA PRODUKTFINDER
So können Sie benötigte Geberit Pluvia Dachwas-
sereinläufe und erforderliches Zubehör für Dach-
entwässerungsprojekte schneller finden. 
www.geberit.de/pluviaproduktfinder

GEBERIT AQUACLEAN KERAMIKRECHNER
Finden Sie heraus, ob sich die bestehende  
WC-Keramik mit einem AquaClean Dusch- 
WC-Aufsatz kombinieren lässt.
www.geberit-aquaclean.de/keramik-rechner

GEBERIT AQUACLEAN FACHPARTNERSUCHE
Hier finden Privatkunden einen Geberit  
AquaClean Partner in ihrer Nähe. 
www.geberit-aquaclean.de/fachpartner 
 

MATERIALERMITTLER  
DECKENVERSCHLUSSSYSTEM FSH 90
Materialbedarf für das Deckenverschluss- 
system mit wenigen Eingaben ermitteln. 
www.geberit.de/fsh90-rechner

MEHR INFOS UNTER
www.geberit.de/dienstleistungen 
oder chatten Sie mit uns im Geberit Live-Chat.
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UNTERLAGEN FÜR  
IHRE ANFORDERUNGEN

KUNDEN- UND REFERENZMAGAZIN
Holen Sie sich regelmäßig Anregungen und aktuelle  
Informationen frei Haus. Beispielsweise mit: 

•	 Geberit Kundenmagazin Know-how (viermal pro Jahr)

MAGAZINE FÜR FACHPARTNER
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Möglich-
keiten, die Ihnen die Neuheiten von Geberit in der 
Sanitärinstallation und der Badeinrichtung bieten:

•	 Geberit Industrie-Magazin
•	 Geberit Objekt-Magazin
•	 Geberit Neuheiten-Magazin
•	 Geberit Hotel-Magazin

ANWENDUNGSBROSCHÜREN
Schneller die richtigen Lösungen für Bauaufgaben mit 
besonderen Anforderungen finden:

•	 Geberit Lösungen für Gästebäder
•	 Geberit Lösungen für Sanitärräume in der Pflege
•	 Geberit Lösungen für kindgerechte Sanitärräume
•	 Geberit Lösungen für hygienische Sanitärraume
•	 Geberit Lösungen zur Trinkwasserhygiene
•	 Geberit Quattro Überzeugende Sicherheit für  

Sonderdecken

PRODUKTLINIENBROSCHÜREN
Holen Sie sich detaillierte Informationen zu folgenden 
Produktlinien und Einsatzgebieten:   

•	 Geberit AquaClean 
•	 Geberit Waschtischarmaturen
•	 Geberit Dusch- und Ablauflösungen
•	 Geberit Entwässerungssysteme
•	 Geberit Installationssysteme
•	 Geberit Softwaresysteme
•	 Geberit Spülsysteme
•	 Geberit Urinalsysteme
•	 Geberit Versorgungssysteme

KOMPETENZBROSCHÜREN
Wichtige Informationen zu Normen und Regelwerken, 
Gesetzen und Richtlinien. Damit sind Sie rechtlich und 
fachlich auf der sicheren Seite, wenn es um wichtige 
Kompetenzfelder für Ihre Bauaufgabe geht: 

•	 Geberit Abwasserhydraulik 
•	 Geberit Brandschutz 
•	 Geberit Digitales Bauen
•	 Geberit Sanitärraumplanung
•	 Geberit Schallschutz
•	 Geberit Trinkwasserhygiene

GESAMTÜBERSICHT
Das umfassende Nachschlagewerk für die Planung  
und Ausführung der Sanitärtechnik:

•	 Der Geberit 

Geberit Kunden- 
magazin Know-how

Geberit  
Neuheiten-Magazin

Geberit  
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Geberit Produktlinien- 
broschüren

Geberit Anwendungs- 
broschüren

Geberit Kompetenz- 
broschüren

Der Geberit

Geberit  
Quattro Sicherheit

GEBERIT UNTERLAGEN



ANLEITUNGEN UND MONTAGEHILFEN
Alles, was Sie wissen müssen, damit die Arbeit auf der 
Baustelle schnell und sauber vorangeht und Sie den 
Überblick über Ihre Materialien behalten:

•	 Geberit Ersatzteilschnellübersicht
•	 Geberit Baustelleneinweisungen 

	→ Geberit AquaClean 
	→ Geberit Armaturen
	→ Geberit Betätigungsplatten und WC-Steuerungen
	→ Geberit Duofix
	→ Geberit GIS
	→ Geberit Mapress C-Stahl
	→ Geberit Mapress Edelstahl
	→ Geberit Mapress Kupfer
	→ Geberit FlowFit
	→ Geberit Mepla
	→ Geberit PE
	→ Geberit Pluvia
	→ Geberit PushFit
	→ Geberit Silent-db20
	→ Geberit Silent-PP
	→ Geberit Silent-Pro
	→ Geberit Urinalsysteme 

 

UNTERLAGEN FÜR  
IHRE KUNDEN

MAGAZIN FÜR ENDKUNDEN
Geben Sie Ihren Kunden ein umfassendes Kompendium 
rund um die Badplanung und -einrichtung an die Hand:

•	 Geberit Bad-Magazin
•	 Geberit Bad-Magazin Sortimentsteil

BROSCHÜREN FÜR ENDKUNDEN
Geben Sie Ihren Kunden wichtige Entscheidungshilfen 
und steigern Sie Ihre Wertschöpfung durch den Verkauf 
höherwertiger Produkte und Ausstattungen:

•	 Geberit AquaClean Broschüre
•	 Geberit Möbeloberflächen Broschüre
•	 Geberit Betätigungsplatten Broschüre 
•	 Geberit Reinigungs- und Pflegetipps

Geberit Ersatzteil- 
schnellübersicht

Geberit Baustellen- 
einweisungen

Geberit  
Bad-Magazin

Geberit  
Bad-Magazin 
Sortimentsteil

Geberit  
Betätigungsplatten

Geberit  
Möbeloberflächen

Geberit  
AquaClean

GEBERIT EPAPER PORTAL
Nutzen Sie das ePaper Portal, um schneller Zugriff auf 
Produktunterlagen zu bekommen. Hier finden Sie eine 
Vielzahl von Unterlagen und Infos für Sanitärprofis und 
Privatkunden zum Herunterladen oder Bestellen. 

www.geberit.de/unterlagen
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