
INDOOR AIR QUALITY
Lüftungs-Systeme mit Wärmerückgewinnung  

für ein gesundes Wohlfühlklima 

Bis zu 45% BAfA-Förderung

für die Kombination aus einer  

zentralen Lüftungsanlage mit 

Wärmerückgewinnung und einer 

förderfähigen Wärmepumpe!  

Mehr unter www.vallox.de. 

(Gültig bis 31.12.2020)



2 3 Indoor Air Quality

Kontrollierte Wohnraumlüftung. 
Gesundes Raumklima zu jeder Tageszeit.

Gemäß VDI 6022, Blatt 3 dient Wohnungslüftung „dem Luftaustausch, oder 
der Verdünnung mit weniger belasteter Luft“. Hygieniker empfehlen hierzu 
einstimmig einen mindestens einfachen Luftaustausch pro Stunde. Das ist 
ohne mechanische Unterstützung nicht mehr möglich. Und nur Lüftungs­
anlagen mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung verhindern dabei, dass 
wertvolle Energie „aus dem Fenster gelüftet“ wird. 

Spätestens jetzt kommt die Vallox GmbH ins Spiel! 
Denn „Fresh Air Inside“ ist unsere Mission.

Mit einer Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung ist nicht nur die ständi­
ge Frischluftzufuhr, sondern auch ein behagliches Raumklima sichergestellt 
­ und das 24 Stunden lang. Die kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewin­
nung bietet viele Vorteile:

WOHNEN
Möbel 

Teppiche
Haustiere
Kamin
Holzlager
Tabak
Farben & Lacke

SCHLAFEN
Staub

Hausstaubmilben 
Verbrauchte Luft

KÜCHE
Dampf

Kochen
Gerüche
Gas
Abfall

BAD
Dusche

Badewanne 
Sprays
Föhn
Parfums

GARTEN
Pollen

Staub

GARAGE
Kohlenmonoxid

Lösungsmittel
Benzingeruch

INDOOR AIR QUALITY.

Wir atmen täglich ca. 15.000 Liter Luft ein, einen großen Teil 
davon (bis zu 80%) in Innenräumen. Eine reine und gesunde 
Raumluft ist daher der Schlüssel für unser Wohlbefinden. 
Sogar unsere Stimmung und Konzentration hängen von 
unserem wichtigsten Lebensmittel ab. Ein Grund mehr, ver­
stärkt darauf zu achten, welcher Luftqualität wir uns täglich 
aussetzen.

Damit gewinnt die Innenraumluftqualität (engl. Indoor Air 
Quality/IAQ) zunehmend an Bedeutung. 

Eine regelmäßige, gefilterte Frischluftzufuhr lässt gesund­
heitsbelastende Luftschadstoffe, Allergene und Viren sowie 
Bakterien draußen.

Genauso unverzichtbar für ein gesundes Wohnraumklima ist 
das Abführen von flüchtigen, organischen Verbindungen
(VOCs). Diese sind in Bauprodukten und Innenausstattung, 
aber auch in Pflege­, Reinigungs­ und vielen anderen Pro­
dukten vorhanden und können erhebliche gesundheitliche 
Konsequenzen nach sich ziehen.

Indoor Air Quality hängt somit von sauberer Frischluft, 
aber auch vom kontinuierlichen Abtransport schädlicher 
Emissionen aus dem Gebäude ab. Dies ist nur durch die 
Zuführung gefilterter Frischluft und Saugen möglich.

Frische und gesunde Raumluft durch

■   Ständige Sicherstellung eines hygienischen und 
gesunden Luftwechsels.

■   Laufenden Abtransport von Feuchtigkeit, Keimen, 
Schimmel, Milben und Emissionen (VOC).

■   Kontinuierliche CO2­Überwachung 
(Behaglichkeitsbereich < 1.000 ppm).

■  Automatische Geruchsbeseitigung.

Steigerung des Immobilienwerts durch

■   Gesteigerte Wohnqualität.
■   Dauerhaften Bautenschutz durch Abfuhr von 

Feuchtigkeit und Schadstoff en.
■   Wärmerückgewinnung bis zu 90%.

Behaglichkeit durch

■   Stetige Zuführung angenehm vorgewärmter Zuluft.
■   Dauerhaft behagliches Raumklima ohne Zug­

erscheinungen.
■   Ruhige Raumatmosphäre, da die Fenster 

geschlossen bleiben können.
■   Laufendes Ausfi ltern von Pollen und Feinstaub­

partikeln aus der Außenluft.
■   Sanfte Kühlung der Zuluft im Sommer.

Fortluft

VALLOX Lüftungsgerät
mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher

Außenluft

Filter

Abluft

Zuluft

Aus aktuellem Anlass:
Lüftungs-Systeme und Corona

■   Original Vallox ISO ePM1 Filter scheiden zuverlässig 
Bakterien, Viren, Pollen und Feinstaub aus der 
Außenluft ab und sorgen so für ein gesundes 
Raumklima.

■   Zu­ und Abluftleitungen sind strikt voneinander 
getrennt. Potentiell belastete Abluft gelangt nicht in 
andere Wohnbereiche.

■   Auch bei Leckagen der Leitungen entweicht keine 
Abluft, da die Systeme im Unterdruck betrieben 
werden. 
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Energiesparen ist Pflicht. Neben dem zunehmenden Be­
wusstsein für den Klimaschutz wird dies in Deutschland 
in der Energieeinsparverordnung (EnEV) auch gesetzlich
geregelt. Sie ist gültig für Neubauten als auch für die Altbau­
sanierung und definiert den maximalen Primärenergiebedarf 
des Gebäudes. 

Im §6 der EnEV ist festgelegt, dass die Gebäudehülle 
dauerhaft luftundurchlässig, aber der Mindestluftwechsel 
sicherzustellen ist. Diese beiden Forderungen stehen im 
Widerspruch.

Die immer dichtere Dämmung von Fassaden und Fenstern 
macht den Einsatz einer Lüftungsanlage also unabdingbar. 
Fensterlüftung und Abluftanlagen verbrauchen jedoch 
täglich wertvolle Energie. Mit den Komfortlüftungs­Systemen 
von Vallox gehört das der Vergangenheit an. Durch den 
hohen Wärmerückgewinnungsgrad (> 90%) können Heizkos­
ten nachhaltig reduziert werden. Mit einem vorgeschalteten 
Erdwärmetauscher­System können diese nochmals mini­
miert werden.

Verbrauchte Raumluft 
wird abgesaugt

Verbrauchte Raumluft 
wird abgegeben

Frische Außenluft 
wird angesaugt

Frische angewärmte 
Außenluft strömt in die 

Wohnung – geringer 
zusätzlicher Heizbedarf

bis zu 90% 
Wärmerückgewinnung

Wärmetauscher

Energie sparen durch bis zu 90% Wärme­
rückgewinnung im Lüftungsgerät

■   Die warme Abluft wird aus den Räumen abgesaugt und 
zum Lüftungsgerät transportiert.

■   Im Wärmetauscher des Geräts wird der Abluft die Wärme 
entzogen und an die von außen angesaugte Frischluft 
übertragen.

■   Die vorgewärmte Luft wird dann als Zuluft in die Räume 
transportiert.

■   Im Sommer wird mittels integriertem motorischen Bypass 
der Wärmetauscher umgangen. 

■   Je nach Gerätevariante erfolgt dies über einen externen 
Schalter oder automatisch temperaturabhängig. 

■   So wird die in der Nacht kühlere Außenluft nicht durch 
die wärmere Abluft erwärmt.

Wärmeverluste im EFH

Über 66% der erzeugten Wärme gehen durch Fensterlüf­
tung oder andere Formen manueller Lüftung ohne Wärme­
rückgewinnung verloren.

Die Lüftungsgeräte der Basic Line 
ermöglichen einen wirtschaftlich 
hoch attraktiven und vergleichsweise 
einfachen Einstieg in die energie-
e�  ziente Lüftung mit Wärmerück-
gewinnung. Gerade für das preis-
sensitive Objektgeschäft bietet 
sich der Einsatz dieser Geräte
perfekt an. 

Vallox Basic Line.
Dezentrale und zentrale Lüftungslösungen.

Energie­Einsparung – leicht gemacht.

Fensterlüftung 66,4 %

Wärmebrücken 2,6 %

Außenwände 8,9 %

Fenster 18,9%

Decken (Hüllfl äche) 3,0 %

Dachfl ächen 0,2 %



 B
beantragt

Bedienelement
B 44 BE

Netzteile
B44 UPN/HSN

oder

Hygrostat

Schnittstelle für
Abluftventilator

B 44 AVSmax. 8 Geräte

B 44 AB-W 160 und
B 44 WH 160

B 44 160 mit
Innenblende

oder
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BASIC LINE DEZENTRAL – 
 Raumweise jede Menge Frischluft.

Das dezentrale Lüftungsgerät B44 160
eignet sich optimal für die energeti­
sche Sanierung und für den Neubau. 
Dieser Gerätetyp wird raumweise, ent­
weder direkt neben dem Fenster oder 
im Bereich der Fensterbank installiert. 
In nur einem kompakten Gerät werden 
Zu­ und Abluft perfekt koordiniert.

Vallox schaff t mit dem B44 160 
ein kompromissloses, dezentra­
les Lüftungs gerät, das dem hohen 
Anspruch zeitgemäßer Wohnkultur 
entspricht.

B 44 – Einzelraum­Lüftung mit Wärmerückgewinnung.

Einzelraumlüftung als dezentrale Frischluftlösung

Das B 44 160 (1) ist ein effi  zientes Einzelraumgerät zum Be­ 
und Entlüften für den Einbau in die Außenwand mit einer 
Luft leistung bis 45 m³/h. 

Der hocheffi  ziente Keramikwärmespeicher, Strömungs­
gleichrichter und EC­Ventilator, eingebettet in ein aufk lapp­
bares EPP­Gehäuse, garantieren erstklassige Wärmerück­
gewinnungswerte (Temperaturänderungsgrad bis 88%) und 
einen stromsparenden Betrieb.

Die glatte Oberfl äche des Keramikspeichers ist besonders 
schmutzabweisend und gewährleistet in Verbindung mit 
dem Schutzgitter und und integriertem ISO Coarse 50% 
Filter einen dauerhaft hygienischen Betrieb. Das Gerät 
besitzt eine elegante Design­Innenblende, die leicht ver­
schließbar ist. 

Das dezente Bedienelement (2) (B44 BE – Zubehör) zur ma­
nuellen Steuerung der Lüfterstufen und Lüfterfunktionen ist 
für die UP­Montage mit UP­Netzteil (3) oder HS­Netzteil (4) aus­
gelegt. Unter Verwendung von 2 Netzteilen können bis zu 8 
Geräte gesteuert werden. Es kann zwischen den 3 Geräte­
funktionen Normalbetrieb (WRG), Querlüftung, Zuluftbetrieb 
mit z.B. einem bauseitigen Abluftventilator, eingebunden 
durch die Schnittstelle B44­AVS (5), gewählt werden.

Durch den Anschluss eines Hygrostates (6) (Zubehör) kann 
das System bedarfsabhängig gesteuert werden. 

Über Basic Connect (7) können die Filterintervalle, Auf­
teilungsverhältnisse der Geräte und Lüfterfunktionen, 
Mindestlüfterstufe und Funktion des externen Kontaktes 
konfi guriert werden. Basic Connect ermöglicht durch die 
Micro­USB­Schnittstelle auf dem Bedien element eine ein­
fache und schnelle Inbetriebnahme sowie Übernahme der 
konfi gurierten Werte auf weitere Systeme. Für die Betreu­
ung von Großprojekten bedeutet dies eine enorme Einspa­
rung von Zeit und Kosten.

B 44 160 Lüftereinheit
Insektenschutzgitter 
hinter Wärmespeicher
Isoliertes Gehäuse 
mit integriertem 
Kondensatablauf
Keramikwärme speicher 
für hohe Wärmerückge­
winnung
EC­Ventilator 
mit Schutzgitter und 
Strömungsgleichrichter

Rohbaupaket
Außenblende mit 

Geräteanschlag 
Wandhülse
Eingebaute 

Neigungshilfe 
und sichere 

Kabel führung
Innenblende

ISO Coarse 50%­Filter
Zu­ und Abluftventil

NEU



Kondensatablauf

Wandgitter Edelstahl
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Gerät und optimales Zubehör. 
 B 44 160 – Zubehör für den Einbau.

BASIC LINE ZENTRAL –
 Zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung.

Das B 210 ist ein hocheffi  zientes Zu­ und Abluftgerät mit Wärmerück­
gewinnung. Es wurde speziell für preissensitive Großprojekte in der 
energetischen Sanierung von Wohnungen und Mehrfamilienhäusern 
entwickelt. Das B 210 gilt als eines der kompaktesten Geräte mit dieser 
Luftleistung auf dem Markt und hat sich auch im Neubau bestens 
bewährt. 

Das B 210 besteht aus einem hochwärmegedämmten EPP Gehäuse­
korpus, der in einen Blechmantel aus verzinktem Stahl blech (pulverbe­
schichtet in verkehrsweiß RAL 9016), eingefasst ist. 

Sowohl die Zu­ und Abluftfi lter als auch der großfl ächige Kunst­
stoff ­Wärmetauscher können über den frontseitigen Gerätezugang 
einfach und schnell gewartet werden. 

Temperaturabhängige Bypasssteuerung

Die Wärmerückgewinnung wird temperaturabhängig um gangen.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb

Das Gerät wird steckerfertig geliefert.

Laibungselement

Noch dezenter ist die Be­ und Entlüftung über das Lai­
bungselement von Vallox. Die Außenfassade bleibt durch 
diese Installationsvariante unangetastet. Einzig sichtbar ist 
das dezente Wandgitter (Farben: weiß – pulverbeschichtet 
oder Edelstahl) in der Fensterlaibung. Der Volumenstrom 

wird dank der strömungsorientierten Kanalgeometrie nicht 
beeinträchtigt. Die symmetrische Formgebung des Lai­
bungselements erlaubt den Einbau links oder rechts neben 
einem Fenster. Integrierte Befestigungspunkte ermöglichen 
die Fixierung ohne lästiges Kleben.

Mauerstein

Der Mauerstein kommt am besten im Neubau zum Einsatz. 
Die trickreiche Komponente erspart die Kernbohrung und 
damit jede Menge Zeit und Kosten auf der Baustelle. Sie 
wird quasi wie ein „Ziegel mit Loch“ Bestandteil der gemau­
erten Wand. 

Das Material besteht aus EPS­Hartschaum und dämmt 
adäquat.

Mit dem Laibungsele­
ment bietet Vallox eine 
alternative Form der 
Lüftung an, bei der keine 
Außenwandgitter an der 
Fassade sichtbar sind
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Die zentralen Geräte der Basic Line eignen sich besonders für Wohnungen und 
kleine Einfamilien­ bzw. Reihenhäuser. Zwei Gerätegrößen decken dabei effi  zient 
einen Bereich von 0 bis 300 m3/h ab. 

Die MC-Steuerung (Medium­Control) bietet noch mehr Komfort im Einstiegs­
bereich mit folgenden Funktionen:

■  Bedarfsgerechte Lüftung durch Feuchtesensor
■   Wochenprogramm
■  Programmierbare Eingänge für z. B. Stoßlüftung im Bad
■  Regler mit Display

Viel Bedienkomfort zu moderatem Preis.

B 210.
Luftleistung 201 m³/h

B 340.
Luftleistung 312 m³/h

Einsatzbeispiele

■  Wohnung
■  Kleines Reihenhaus

Vorteile

■   Wärmetauscher
Großfl ächiger Kunststoff ­Kreuzgegenstrom­Wärmetauscher 
mit hohem Wirkungsgrad >90%

■  Ventilatoren
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstromventilatoren 
mit integrierter Steuerung

■  Filter
Außen­ und Abluft: ISO coarse 60%­Filter (serienmäßig), 
ePM2.5 65%­Filter (Zubehör), Filterüberwachung (Zubehör)

■   Steuerung/Regelung
Einfach bedienbarer 3­Stufen­Schalter (Zubehör)

■  Bypass
Integrierter temperaturgesteuerter Bypass

■  Frostschutz
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators

■  Wartung
Einfach durch abnehmbare frontseitige Gerätetür, 
leicht herausnehmbaren Wärmetauscher und schnell wechselbare Filter

Vallox Professional Line.
„Wir sind ein hoch frequentiertes O�  ce mit 
Seminarräumen und fl exiblen, modularen 
Arbeitsplätzen. Frei nach dem Motto „Arbeit ist 
auch Leben“ wollen wir unseren Kunden ein 
optimales Wohlfühlklima bieten. Indoor Air 
Quality spielt für uns eine herausragende Rolle. 
Frische, wohltuende Luft leistet einen immensen 
Beitrag zur Konzentration, Leistungsfähigkeit 
und guten Stimmung. 
Die Lüftungsanlage von Vallox mit Schall-
dämmeinheit arbeitet e�  zient und extrem leise. 
Noch dazu wird das Gerät ganz einfach über 
den PC gesteuert.“

B 340 SC

B 340 MC

B 210 SC

B 210 MC



Sensoren
CO2, RH% 

MyVallox Home
Steuerung über div. Endgeräte 
in den eigenen vier Wänden

MyVallox KNX Modbus

Steuerung über diverse 
Endgeräte außerhalb 
der eigenen vier Wände 
via Internet im Zug, 
im Hotel …

Smartphone

Tablet
Router

MyVallox 
KNX­Einheit

Diverse 
Bedienmöglichkeiten
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MyVallox Home
Bedienelemente

MV C80
HighEnd­Bedienelement
• sensitive Tastatur
• Farbdisplay
• Temperaturverlauf
•  Inbetriebnahme­Assistent

• Lüftungsstufen 1–4
•  Anschluss am Analog­Eingang
•  Lüftungsstufe = Spannung ist einstellbar.

­ Stufe 1  (0 bis 1  V) = Stopp
­ Stufe 2 (2 bis 4  V) = Abwesend
­ Stufe 3 (5 bis 7  V) = Anwesend
­ Stufe 4 (8 bis 10  V) = Stoßlüftung

4­Stufen­Schalter
MV C09         MV C10

Router

MyVallox Cloud

MyVallox Control

Vallox MV
mit integriertem 

RH%­Sensor

Tablet

PC

TabletSmartphoneSmartphone PC
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PROFESSIONAL LINE –  
 Professionelle Vielfalt für jeden Anspruch.

Sandwichbauweise 1

■   Doppelmantelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen 
und außen (ValloMulti nur innen) mit einer hygienischen, 
weißen Pulverbeschichtung und innenliegender Wärme­ 
und Schalldämmung

Wärmetauscher 2

■   Großfl ächiger Kunststoff ­Kreuzgegenstrom­
Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad > 90°

■   Sämtliche Geräte sind auch mit Enthalpie ­
wärmetauscher erhältlich

EC­Ventilatoren

■   Energiesparende, wartungsfreie Gleichstrom ventilatoren 
mit integrierter Steuerung

Filter 3

■   Außen­ und Abluft: ISO Coarse >75% (serienmäßig)
■   Außenluft ePM1 >50% (z. T. serienmäßig)
■   Filterüberwachung (Zubehör, z. T. zeitgesteuert)

Bypass

■   Durch die frei wählbare Zulufttemperatur wird die Wärme­
rückgewinnung je nach Temperaturprofi l umgangen und 
der Wärmetauscher abgedeckt 

Frostschutz – bedarfsgerecht

■   Genauer Zeitpunkt der Frostschutzaktivierung wird durch 
5 Sensoren ermittelt

■   Intermittierender Betrieb durch zeitweises Abschalten 
des Zuluftventilators Neue Frostschutz Strategie NFS mit 
Elektroheizregister

Bedienmöglichkeiten:

■   Webserver/Feuchtesensor integriert
■   „MyVallox Home“ (über lokales Netzwerk mit z. B. Smart­

phone oder Tablet) optionale Steuerung über z. B.:
■   Stufenschalter,
■   (HighEnd­)Reglereinheit,
■   MyVallox Cloud 

(über Smartphone/Tablet von unterwegs),
■   Gebäudeautomation

Große Luftleistungen, hohe Effi  zienz und hochwertigste Geräteausstattung – die bewährten Lüftungsgeräte 
von Vallox mit Luftleistungen bis zu 930 m3/h bieten jede Menge Komfort und Klasse.

Steuerungsmöglichkeiten der MV­Gerätebaureihe.

Smart Home steht für Optimierung von Wohn­ und Lebens­
qualität, Sicherheit und effi  ziente Energienutzung durch den 
Einsatz von ferngesteuerten und vernetzten Geräten. Die 
revolutionäre, neue Steuerung von Vallox setzt in diesem 
Bereich einen zukunftsorientierten, prägnanten Trend. 

Die Fernsteuerung des hausinternen Lüftungssystems über 
PC, Tablet oder Smartphone sorgt für noch mehr Komfort in 
der Bedienbarkeit, Sicherheit und damit für ein ausgewoge­
nes und gesundes Klima.

3

2

1



warme und 
feuchte Abluft

Zuluft

Fortluft
kalte und 
trockene 
Außenluft
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ValloPlus – Wandgeräte.

ValloPlus – ValloMulti Deckengeräte.

Modell 180 MV/-E 240 MV/-E 270 MV/-E 350 MV/-E 510 MV/-E 850 MV/-E

Label  A  A
Z­51.3­286

 A
Z­51.3­308

 A
Z­51.3­300

 A
Z­51.3­349

 A

Max. Luftleistung
bei 100 Pa/ErP m³/h 163 238 295 349 542 929

Nennleistung max. W 75 181 182 213 310 314

Stromaufnahme max. A 1,8 1,8 1,8 1,8 2,5 2,5

mit Elektroheizregist. A – – 5,1 9,6 11,90 14,5

Gewicht kg 53 50 53 60 88 200

Anschlussstutzen DN 4 x 125 4 x 125 4 x 125 4 x 160 4 x 200 4 x 250

Maße B/H/T mm 598/685/363 597/698/377 600/543/430 638/678/472 718/748/578 1038/1241/773

Modell 200 MV 300 MV

Label  A
Z­51.3­368

 A
Z­51.3­369

Max. Luftleistung
bei 100 Pa/ErP m³/h 169 285

Nennleistung max. W 96 158

Stromaufnahme max. A 0,7 1,4

mit Elektroheizregister A 4,6 4,9

Gewicht kg 45 59

Anschlussstutzen DN 8 x 100 8 x 125

Maße B/H/T mm 900/236/547 1.026/293/629

Smarte Lüftung mit Enthalpie für noch mehr Behaglichkeit.

Gesundes und angenehmes Innenraumklima dank Wärme- 
und Feuchterückgewinnung in einem!
Alle Zu­ und Abluftgeräte der Professional Line sind in einer 
weiteren Gerätevariante auch mit Enthalpie­Wärmetauscher 
erhältlich. Dieser sorgt für das optimale Maß an Feuchte-
rückgewinnung, was gerade im Winter bei viel trockener 
Heizungsluft eine Wohltat für das Befi nden und die Gesund-
heit ist. 

Was ist Enthalpie jedoch genau? Mit Hilfe eines Enthalpie­
tauschers kann ein großer Teil der Luftfeuchtigkeit aus der 
Luft zurückgewonnen werden. Die Funktionsweise basiert 
auf dem Prinzip der Osmose, wobei die Wassermoleküle 
durch eine Polymer­Membran wandern, angetrieben durch 
das Konzentrationsgefälle der Feuchtigkeit von der Warm­
luft­ zur Kaltluftseite. 

Mikroorganismen können wegen ihrer im Vergleich zur Grö­
ße von Wassermolekülen großen Abmessungen nicht in die 
Membran eindringen und sich festsetzen. 

Enthalpie­Wärmetauscher können jederzeit als Zubehör­
artikel nachbestellt und eingebaut werden.

Vorteile Enthalpie­Wärmetauscher: 

■   Kombination von Wärmerückgewinnungsprinzip 
(Heiz kostenersparnis) und hygienischer Feuchterück­
gewinnung in einer Komponente 

■   Feuchterückgewinnung aus der Abluft bis zu 70%, 
abhängig von der Raumluftfeuchte 

■   Hygienisch einwandfreier Betrieb des Wärmetauschers 
durch getrennten Zu­ und Abluftstrom 

■   Einfache Reinigung ohne zusätzlichen Wartungsaufwand 
■   Zubehörartikel für Nachrüstung bestehender Anlagen 
■   Ideal in Kombination mit dem Vallox HUMO Luft­

befeuchter 
■   Polymer­Membran gemäß Hygienezertifi kat 

nach VDI 6022
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„Ich plane gerade ein modernes 
Bürogebäude für einen anspruchsvollen 
Kunden. Mit der Commercial Line bin ich 
technologisch und logistisch immer 
auf der sicheren Seite. 
Die Vario-Geräte sind sofort lieferbar und 
binnen weniger Stunden auf der Baustelle. 
Die Vielseitigkeit der Lüftungs-Systeme über-
zeugt mich sehr. Die Planung lässt sich so 
wesentlich fl exibler für mich gestalten!“

MyVallox – Zubehör.

4-Stufen-Schalter
MV C10, Drehzahlen frei wählbar

Komfortbedienelement
MV C80, Grafi k­Display

CO2-Raumsensor
zur automatischen Regelung 
in Abhängigkeit der CO2­Konzentration

RH-Raumsensor
zur automatischen Regelung 
in Abhängigkeit der relativen Feuchte

KNX-Bus-Einheit
zur Überwachung, Steuerung und Abfrage 
der Gerätedaten über KNX­Bus

Elektro-Heizregister
Frostschutzregister für Winterbypass bzw. Nachheizregister 
(Neue Frostschutz Strategie)

Für alle Vallox Lüftungsgeräte sollten immer nur Original Vallox Filter 
verwendet werden! Denn nur Original Vallox Filter
■  halten den Druckverlust konstant und gewährleisten die richtige Luftmenge
■ ermöglichen eine mess­ und verifi zierbare Filterwirkung
■ unterliegen einer regelmäßigen Qualitätskontrolle
■ passen perfekt ins Gerät

Vallox Commercial Line.



Bedienerfreundliche Klemm kasten­
Positionierung mit Reparaturschalter

(alternative Variante: externer Klemmkasten)

Zuverlässig arbeitender Bypass Strömungsoptimierte EC­Ventilatoren 
für höchste Energieeffi  zienz

Effi  zienter Kreuzgegenstrom­Wärmetauscher 
mit hoher Wärmerückgewinnung

Reine Luft dank ePM2,5 65% 
und ePM10 70%­Filter 

Variable Montagevorrichtung 
für Stand­ und Deckenmontage

2­türige Konstruktion für 
einfachen Wartungszugang

Drucksensorgesteuerte Filterüber wachung 
(enthalten im Standard lieferumfang)

Gerätegehäuse aus kältebrückenfreier, 
rahmenloser Konstruktion aus ISO­Paneelen

Zuluftseite (rechts/links) über 
Software frei konfi gurierbar

Glatte, hygienische 
Innenfl äche nach VDI 6022
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Deckenmontage 
(z. B. Büro)

Standmontage 
(z. B. Hauswirtschaftsraum)

Die Commercial Line ist die Geräteserie für Frischluft in Mehrfamilienhäusern und 
gewerblichen Objekten. Fünf Gerätegrößen decken dabei hocheffi  zient einen Bereich von 
0 bis 3.800 m3/h ab. 

Die Kompaktgeräte zeichnen sich vor allem durch folgende Punkte aus:

■   Geräteaufb au: Sandwich­Struktur aus beidseitig beschichtetem Stahl blech mit 
Hartschaumkern (optimale Schall­ und Wärmedämmung – DIN 1886: T2/TB1)

■   Effi  zienz: Wärmerückgewinnung von bis zu 90% (Passivhaus­Zertifi kat)
■   Hygiene: VDI­ready nach VDI 6022
■   Positionierung: Einbau wahlweise stehend oder deckenhängend
■   Flexibilität: Außenluftansaugung rechts oder links frei wählbar
■   Steuerung: vielfältige Möglichkeiten im Standardlieferumfang enthalten
■  Web: LAN­Schnittstelle serienmäßig
■   Verfügbarkeit: Lieferung sofort ab Lager

Dimension Volumenstrom

Flexibilität für jeden Anspruch.COMMERCIAL LINE –  
 Jede Menge Variantenvielfalt bei hohen 
Luftleistungen.

Vario 650 CC
bis 650 m3/h

Vario 1000 CC
bis 1.000 m3/h

Vario 1500 CC
bis 1.650 m3/h

Vario 2500 CC
bis 2.500 m3/h

Vario 3500 CC
bis 3.800 m3/h



Vario­Gerät

FlatBox

ValloFlex 
Rohr

Aufb eton

Elementdecke

Anschlussplatte

Luftverteil­
System

20 21 Indoor Air Quality

Bedienelement
Mini

Bedienelement 
Touch

Die Flat Box ist die fantastische „All­in­one“­Lösung in 
Sachen Luftverteilung im Geschosswohnungsbau: autark, 
bedarfsgeführt und dazu lautlos. In nur einem kompakten 
Modul vereint sie die vier Bauteile: Volumenstromregler, 
Schalldämpfer, Verteiler und Steuerung. 

Die Flat Box versorgt einzelne Wohnungen oder Büroräume 
ganz unabhängig voneinander. Ein autarker Betrieb wird auf 
diese Weise optimal ermöglicht. Damit ist kein wohnungs­
weises Lüftungsgerät mehr notwendig und der Filterwechsel 
kann bequem am zentralen Lüftungsgerät im Keller vorge­
nommen werden. Das spart wertvolle Zeit und Geld.

Commercial Line und Flat Box – eine perfekte Verbindung. 

Die Flat Box ist optimal abgestimmt auf die Vallox Commercial Line Lüftungsgeräte und das Vallox Luftverteil-System. Die Flat Box kann sowohl in der abgehängten Decke als 
auch in der Vorwandinstallation der jeweiligen Wohnung 
eingebaut werden. Von dort aus regelt sie den individuellen 
Frischluftbedarf für jede Wohneinheit. Der Benutzer hat nur 
das Bedienteil Mini oder Touch sichtbar in seiner Wohnung 
angebracht. 

Vorteile: 

■  Autarke Regelung jeder Wohnung
■  Bedarfsführung über Fühler, Zeitprogramm oder 

Stufenschaltung für höchste Energie effi  zienz
■  Integration von Volumenstromregler, Schalldämpfer, 

Luftverteilung und Steuerung
■  Geringer und kalkulierbarer Platzbedarf
■  Schnelle und einfache Montage
■  Einfache Inbetriebnahme per PC
■  3 standardisierte Varianten, diverse Anschluss­

möglichkeiten, horizontal und vertikal
■  Montagehilfen für die Verlegung von ValloFlex 

in der Betondecke

FLAT BOX – 
 Optimal geregelte Luftversorgung.



FLAT BOX

230V

230V

230V

230V

230V

230V

USB

2 x 0–10 V

24 V DC
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A
B

B
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A
B

B
A

A
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Modbus

120 Ω

3 4 5 6

Vallox Vario 
Lüftungsgerät

FLAT BOX

FLAT BOX

FLAT BOX

FLAT BOX

FLAT BOX

22 23 Indoor Air Quality

Vallox ValloFlex.

„Das Luftverteil-System von 
ValloFlex ist mega fl exibel in der 
Anwendung. Die vielen Verlege-
möglichkeiten und die große 
Variabilität der Elemente gewäh-
ren jede Menge Spielraum bei der 
Installation.“

Universal­Regelung – die perfekte Brücke zwischen 
Commercial Line Gerät und Flat Box.

Mithilfe der Universal­Regelung kommunizieren Vario­
Gerät und Flat Box jetzt sogar bidirektio nal. Die Flat Boxen 
melden ihren Luftbedarf an die Universal­Regelung. Diese 
regelt im Anschluss die angeforderte Luftleistung des 
Commercial Line Geräts. Eine geniale Lösung, die durch die 
Symbiose von drei perfekten Elementen Kosten und Energie 
spart. 

Durch den zentralen Zugriff  auf alle angeschlossenen Flat 
Boxen ist eine schnelle und risikoarme Inbetriebnahme 
gewährleistet. Auch die Wartung kann völlig unabhängig 
vom Bewohner der einzelnen Wohneinheiten vorgenommen 
werden.

Wahre Freude bei der Inbetriebnahme.

Mit der Universal­Regelung werden sämtliche Arbeitsschritte 
bei der Inbetriebnahme wesentlich effi  zienter durchgeführt: 

1.  Der Handwerker schließt sein Laptop an die 
Universal­Regelung an,

2.  sämtliche Flat Boxen werden über die Universal ­
Regelung zentral konfi guriert,

3.  die Einregulierung kann unverzüglich starten und zuletzt
4.  wird die Feineinstellung der Ventile ungehindert sämtli­

cher Störfaktoren (wie z. B. Zugang zu Wohnungen, etc.) 
vorgenommen.
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ValloFlex Flexibles Rohrsystem.
 Freuen Sie sich auf eine große Auswahl.

ValloFlex vereint Rund­ und Ovalrohr in einem Komplett­
system. Der absolute Clou sind die exakt aufeinander abge­
stimmten Rohrquerschnitte und die perfekten Verbindungs­
elemente. So lassen sich Rund­ und Ovalrohr sogar in der 
Strecke beliebig und einfach kombinieren. Selbst an dem 
revolutionären Universalverteiler lassen sich die Ovalrohre 
ebenso mühelos anschließen wie die Rundrohre. Das schafft 
größtmögliche Freiräume bei der Planung und Montage. 

Einsatzbereiche
■   Wohnung
■   Fertighaus
■   Einfamilienhaus
■   MFH mit Flatbox

Verlegung
■   in/auf der Betondecke
■   in der abgehängten Decke
■   in der Wand

Vorteile: 

■   Komplettes Luftverteil-System – alles aus einer Hand 
■   Höchst fl exibel dank individuell zusammenstellbaren 

Elementen 
■   100% hygienisch dank hochwertigem, lebensmittelech­

tem und doppelwandigem Kunststoff  mit glatter wie 
antistatischer Innenhaut 

■   Einfache Planung mit der kostenlosen Planungssoftware 
AIRplan online 

■   Zeit- und kostensparende Installation durch sternför­
mige Verlegung und perfekt aufeinander abgestimmte 
Komponenten 

■   Schnelle Inbetriebnahme und einfache Wartung

ValloFlex – Perfekt auch für die Sanierung

Komfortlüftungsgeräte können im Zuge einer Sanierung problemlos 
auch nachträglich eingebaut werden.

Dank der durchdachten und aufeinander abgestimmten Vallox Pro­
dukte ist in jedem Fall eine einfache und schnelle Montage möglich: 

Das ValloFlex­Rohrsystem lässt sich zum Beispiel sehr gut unter einer 
abgehängten Decke verlegen. 

Und das Verlege-System ValloFlex RENO wurde speziell für die 
Sichtmontage entwickelt, was die nachträgliche Verlegung deutlich 
vereinfacht. Extrem leichtes Material und eine einfache Montagetech­
nik ermöglichen eine kostengünstige Installation. Das zeitlose, dezente 
Design sorgt fast unsichtbar für einen hygienischen Lufttransport und 
ein gesundes Wohnumfeld.

Der Universalverteiler
auf dem Boden mit Ovalrohr in der 
Dämm ebene und Zugang von oben 
…

 … in der Betondecke mit Ovalrohr 
in der Dämmebene und Zugang von 
unten …

… in der Betondecke mit Rundrohr 
und Zugang von unten.
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ValloFlex Classic Installation 

■   Für jeden Grundriss anwendbar
■   Mehr als 2 Feuchträume anschließbar 

(bei getrenntem Bad und WC)
■   Lage der Abluftventile im Raum frei wählbar
■   Unabhängig vom Gerätestandort (Flur, 

Abstellkammer, Küche, Bad)
■   Abhängehöhe im Flur ca.18 cm
■   Höherer Materialaufwand
■   Höherer Platzbedarf

ValloFlex Flat Box Installation 

■   Luftverteilung für zentrales Lüftungsgerät im 
Geschosswohnungsbau

■   Kompaktes Modul, vereint vier Bauteile: Volumen­
stromregler, Schalldämpfer, Verteiler und Steuerung

■   Geringer Platzbedarf gegenüber Einzelkomponenten
■   Einfache Montage und Inbetriebnahme
■   Autarker wohnungsweise Regelung durch Nutzer 

Betrieb
■   Filterwechsel erfolgt am zentralen Lüftungsgerät

ValloFlex Economy Installation

■  Für jeden Grundriss anwendbar
■  Für den preissensiblen Geschosswohnungsbau
■   Vorkonfi grierte Pakete, auswählbar aus 4 Geräte­ 

und 4 Installationspaketen
■  Nur 10 cm Abhänghöhe im Flur
■   Minimaler Planungsaufwand und schnelle Montage

ValloFlex Reno Installation

■   System zur Sichtmontage 
■   Keine Deckenabhängung und Nacharbeit im 

Trockenbau
■   Für jeden Grundriss anwendbar (mit Abluftstrang)
■   2 oder mehr Feuchträume anschließbar
■   Extrem geringer Materialaufwand
■   Absolut zeitsparende Klick­Kanal­Montage
■   Bei nebeneinander liegenden Feuchträumen 

kann der Abluftstrang durch Einsatz des Integral­
Schalldämm ­Verteilers wegfallen

■   Gerätestandort in Abhängigkeit von der Installations­
variante frei wählbar bzw. festgelegt

■   Lage der Abluftventile bei Einsatz des Integral­
Schalldämm­Verteilers nicht frei wählbar, andernfalls 
fl exibel bestimmbar

Systemlösungen im Einfamilienhaus.

Mit unseren Lösungen für das Reihen­, Doppel­ 
oder Einfamilienhaus verfügen Sie über maxi­
male Flexibilität bei der Installation. 

Das Lüftungsgerät kann auf jeder Etage des 
Hauses montiert werden. Technikräume im Keller 
oder Erdgeschoss sind ebenso geeignet wie der 
Spitzboden.

Dabei hält unsere breite Gerätepalette genau 
das Lüftungsgerät bereit, das auf Ihre Bedürfnis­
se perfekt zugeschnitten ist und den aktuellen 
Stand der Technik repräsentiert.

Das ValloFlex Luftverteilsystem gestattet eine 
zügige Verlegung, die sich fl exibel an die 
architekto nischen Gegebenheiten vor Ort 
anpasst und dafür sorgt, dass das ganze Haus 
permanent mit Frischluft versorgt wird.



28 29 Indoor Air Quality

Kombinations­Wetterschutzgitter WSG 160­K

ValloFlex – Luftdurchlässe.

Design 1
Edelstahl, weiß RAL 9016

Design 2
Edelstahl, weiß RAL 9016

Design 3
Edelstahl, weiß RAL 9016

Wandgitter­Sets

■   Abmessung: 342 x 143 mm
■   Inklusive Montage­ und Justierrahmen, 

Befestigungsschrauben, Demontage­
werkzeug, Sichtschutz

■   Empfohlenes Zubehör: rechteckiger 
ValloFlex Wandauslass

Bodengitter

■   Edelstahl
■   Abmessung: 300 x 100 (377 x 177) mm
■   Empfohlenes Zubehör: rechteckige ValloFlex Bodenauslässe

für Außen­ und Fortluft, Kunststoff, DN 160

bis ca. 250 m³/h (bei 55 Pa Druckverlust)
weiß, grau, ziegelrot

Installationsvariante 1: 
Lüftungsgerät an der Decke im 
Technikraum des Kellers mit Val­
loFlex Verrohrung

Installationsvariante 2:
Lüftungsgerät im Technikraum 
des Erdgeschosses mit ValloFlex 
Verrohrung

Installationsvariante 3:
Lüftungsgerät auf dem Boden im 
Dachgeschoss mit ValloFlex Verroh­
rung
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ValloFlex Zuluftventil 
ZLV (Wand/Decke)
RAL 9016, mit schalldäm­
mendem Ventilkegel,
Luftrichtung einstellbar durch 
Luftleitblech

Anschluss:
DN 100, DN 125

ValloFlex Abluftventil 
ALV2 (Wand/Decke)
RAL 9016, konkave Bauform
Luftmengenregulierung durch 
Magnetstreifen

Anschluss:
DN 100, DN 125

ValloFlex Zu- und Abluftventil 
ZAV 125 (Wand/Decke)
RAL 2019, Luftmengen­
regulierung 360 durch Drehen 
der Ventilblende in 90°­Schritten

Anschluss:
DN 125

ValloFlex Wandauslass 
ZAW (Zu-/Abluft)
RAL 9016, 
Luftmengenregulierung 
durch Magnetstreifen

Anschluss:
2 x 75 mm
DN 100, DN 125

ValloFlex Zu- und Abluftventil 
ZAW3 125-W (Wand)
RAL 9019, Luftmengen­
regulierung stufenlos durch 
Magnetstreifen

Anschluss:
DN 125

ValloFlex Deckenauslass 
ZAD (Zu-/Abluft)
RAL 9016, 
Luftmengenregulierung 
durch Magnetstreifen

Anschluss:
DN 100, DN 125

ValloFlex Zu- und Abluftventil 
ZAW3 125-ANT (Wand)
RAL 9023+9007, hochwertig 
und elegant, Luftmengen­
regulierung stufenlos durch 
Magnetstreifen 

Anschluss:
DN 125

ValloFlex Deckenauslass 
ZAD2 (Zu-/Abluft)
RAL 9016, 
Luftmengenregulierung 
durch Magnetstreifen

Anschluss:
DN 100, DN 125

allaway.

Bei der Planung unseres neuen 
Einfamilienhauses haben wir uns für 
den Einbau einer allaway Zentral-
staubsaug-Anlage entscheiden.
Damit haben wir immer ein sauberes 
Zuhause und sparen uns Zeit für das, 
was wirklich wichtig ist - die Familie!

Ventile
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PREMIUM Auto­Kit
Ihr Auto lässt sich mit einem Zentralstaubsauger auf 
saubere und einfache Weise reinigen. Beachten Sie 
bei der Planung der Zentralstaub saug anlage, dass 
Sie in der Garage oder in der Nähe des Carports eine 
Saugdose berücksichtigen. Hier besteht die Mög­
lichkeit, eine Saugdose mit Schloss zum Schutz vor 
Unbefugten einzubauen!

allaway Rohrsystem
Das Rohrsystem wurde speziell für 
den Vakuum­Staubtransport entwi­
ckelt und spart durch einfache Steck­
verbindungen schon bei der Montage 
Zeit und Geld. Die glatte Innenfl äche, 
verstärkte Bögen und die strömungs­
günstige Ausführung der Formstücke 
sowie der 40 mm Optimaldurchmesser 
(innen) gewährleisten einen dauerhaft 
sicheren Schmutztransport.

2

Fortluftschall dämpfer
Zwischen Zentralstaubsauger 
und Fortluftauslass wird der 
Fortluftschalldämpfer installiert, 
um den Schall im Rohrsystem 
während des laufenden Betriebs 
zu minimieren.

5

allaway Saugdosen
Die Saugdosen lassen sich durch ihr attraktives, 
kompaktes Design harmonisch in unterschiedliche 
Inneneinrichtungen integrieren. Sie sind mit einem 
off enen, patentierten Fangkreuz ausgestattet, damit 
kleinere Gegenstände gar nicht erst in das Rohr­
system gelangen können.

3

Wartung
Alle Zentralgeräte lassen sich durch leichtes Öff nen der 
Schnellverschlüsse am Staubbehälter, leicht herausnehm­
bare Filter und Filterschutz im Handumdrehen warten.

Es ist sehr einfach, ein allaway Zentral staubsaug­
System zu planen. Das System besteht aus

1  dem Zentralstaubsauger 
2  Saugrohren  
3  Saugdosen 
4   und dem Reinigungsset mit umfang­

reichem Zubehör

Alle Elemente passen nahtlos ineinander 
und garantieren eine lange und zuverlässige 
Lebensdauer. 

Die Zentralstaubsaug­Anlage kann während 
der Errichtung eines Neubaus installiert werden, 
aber auch ein Nachrüsten in Bestandsbauten 
stellt keinerlei Problem dar. Die große Produkt­
palette bietet für jeden Anspruch das geeignete 
System. 

allaway Zentralstaubsauger. 
Einfacher als gedacht.

Sockeleinkehrdüse
Mit einer Sockeleinkehrdüse sorgt der allaway 
Zentralstaubsauger dafür, dass die Küche stets 
krümel­ und staubfrei bleibt. Diese speziell 
entwickelte Schmutzklappe wird beim Küchen­
einbau einfach in die Sockelleiste integriert und 
mit dem allaway Rohrleitungssystem verbunden. 
Zusammengefegter Schmutz aus Küche, Flur und 
Diele wird mit hoher Saugkraft sofort vom System 
entfernt. Beachten Sie bei der Planung der 
Zentralstaub saug anlage, dass Sie in der Küche 
eine Sockeleinkehrdüse platzieren.

7 Fortluftauslass
Der Fortluftauslass bildet 
die Schnittstelle zwischen 
Rohr system und Außen­
bereich.

6

1

allaway Zentralstaubsauger
Alle Zentralgeräte sind klein, anschlussfertig und 
besonders geräuscharm konstruiert. Alle Geräte 
besitzen langlebige, leistungsstarke Turbinen und 
wechselbare Papierfi lter. 

4

allaway Reinigungsset und Zubehör
Mit den Reinigungssets und dem umfangreichen Zu­
behör lassen sich die unterschiedlichsten Oberfl ächen 
mühelos reinigen. Praktische Helfer, wie der Vorabschei­
der und Teleskop­Saugschlauch eignen sich ideal zum 
schnellen Durchsaugen in der Garage, Diele oder Küche.

3

1

5
67

2
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Auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. 
Sockeleinkehrdüse für Ihre Küche & Co.

Staubfrei im Auto.
PREMIUM Auto-Kit für Ihr Fahrzeug.

Mit einer Sockeleinkehrdüse sorgt Ihr allaway Zentralstaub­
sauger dafür, dass Ihre Küche stets krümel- und staubfrei 
bleibt. Diese speziell entwickelte Schmutzklappe wird beim 
Kücheneinbau einfach in die Sockelleiste integriert und mit 
dem allaway Rohrleitungssystem verbunden. Zusammen­

gefegter Schmutz aus Küche, Flur und Diele wird mit hoher 
Saugkraft sofort vom System entfernt. Der Schlitz in der 
Düse öffnet sich schnell und sehr leicht durch das Betätigen 
des Hebels mit dem Fuß. Ihre Zentraleinheit reagiert sofort 
und startet mit optimaler Saugwirkung. 

Ihr Auto lässt sich mit einem Zentralstaubsauger schnell und 
gründlich reinigen. allaway hat speziell für Fahrzeuge das 
PREMIUM Auto-Kit entwickelt, das perfekt für das Staub­
saugen im Auto geeignet ist. Das exklusive Set enthält fünf 
Saugdüsen und ein hochwertiges Mikrofasertuch.

Beachten Sie bei der Planung der Zentralstaubsaug- 
Anlage, dass Sie in der Garage oder in der Nähe des Car­
ports eine Saugdose benötigen. 

Fugendüse - Enge Bereiche im Fahrzeug,  
Handschuhfach, Türablagen

Universalbürste - Armaturen

Rotationsbürste Polster - Kofferraum, Sitze, Armaturen Düsenadapter - Bodenflächen, enge Ritzen und  
Spalten, Schutz für den Premiumgriff

Textilreinigungsbürste mit Borsten - Sitze Mikrofasertuch - Spiegel, Fensterinnenflächen,  
Anzeigengeräte

Die allaway Sockeleinkehrdüse ist in weißer Farbe erhältlich 
und kann mit einer Edelstahlblende noch optisch hervorge­
hoben werden. 

Nutzen Sie für jeden Bereich im Auto die passende Saugdüse:
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Die neue Vielseitigkeit in all ihren Facetten.

12 Die neue Vielseitigkeit        in all ihren Facetten

Vallox MV
  Saugdose

  Saugdose

Anbindung an Vallox MV 
Lüftungssystem zur 

automatisierten Erhöhung 
der Zuluft bei Nutzung der 

allaway Zentraleinheit
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  Schalldämpfer  Fortluftauslass

  
Rohr
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     RGS SH – Standard­Reinigungsset SH

    RGS Zi – PREMIUM­Reinigungsset Zi

   Teleskopschlauch

Optionales Zubehör (Auswahl)

Funkverbindung

Integrierte Saugdose

App

Soft Start

Staubbeutel inklusive

Staubbeutel­Option

Funksteuerung

Ein­/Aus­Schalter am Handgriff 

Smart Home

Leistungsregelung am Handgriff 

Staubbeutelbehälter 20l

Staubbeutelbehälter 14l

Staubbeutelbehälter 10l

360°­Verriegelung

Vallox MV Anbindung



Treff en Sie eine gute Wahl für ein optimales Wohlfühlklima! Profi tieren Sie von der 
ausgezeichneten Qualität Ihrer Vallox Komfortlüftung mit der 5­Jahres­Systemgarantie.

Und das ganz ohne Zusatzkosten!

Voraussetzungen: 

■   Die fachgerechte Planung: Das Lüftungssystem ist auf Grundlage der DIN 1946­6 
geplant und ausgelegt.

■   Die adäquaten System-Komponenten: Die Anlage besteht aus Vallox Lüftungsge­
räten* sowie dem darauf abgestimmten Vallox Luftverteilsystem (ausgenommen: 
GEO­Luft­Erdwärmetauscher) 
* Vallox Lüftungsgeräte mit einem Volumenstrombereich von 100­950 m³/h

■   Die qualifi zierte Montage: Das Vallox Lüftungssystem ist gemäß der Betriebs­ und 
Installationsanleitung sowie den Vorgaben der DIN 1946­6 montiert.

■   Die sachgerechte Inbetriebnahme: Die Anlage wird von einem von Vallox zertifi zier­
ten Fachhandwerker oder dem Vallox Werkskundendienst in Betrieb genommen und 
protokolliert.

■   Die richtige Registrierung: Der Fachhandwerker registriert die Anlage innerhalb von 
drei Monaten bei der Vallox GmbH.

■   Die regelmäßige Wartung: Ihre Lüftung wird mit Original Vallox Ersatzteilen und 
Filtern gewartet. Im Service­ und Wartungsheft wird dies entsprechend protokolliert.

■   Die vollständige Dokumentation: Das komplett ausgefüllte und gepfl egte Inbetrieb­
nahme­ und Abnahmeprotokoll der Vallox­Anlage liegt vor.

Die Garantie beinhaltet die zugesicherten Eigenschaften wie Funktion, Schalldämpfung 
und Luftströmung. Die Gewährleistung auf sämtliche drehende Teile beträgt 24 Monate.

Detaillierte Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.vallox.de!

Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
 Die 5­Jahres­Systemgarantie.
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Ein Rad greift ins andere.  
 Ganzheitliches Dienstleistungskonzept.

Mit Vallox entscheiden Sie sich für einen 
zuverlässigen Partner. 

Wir bieten Ihnen ein ganzheitliches Konzept von 
der Beratung, über die Planung und Umsetzung 
bis hin zur Inbetriebnahme und dem Service. 

Inbetriebnahme ServiceUmsetzungPlanungBeratung

■  Fachkompetenz für 
Wohnungslüftung und 
Zentralstaubsaug­ 
Anlagen

■  Digitale FAQs
■  Tutorials
■  AIRcademy Seminare

■  Technik­Support via Call
■  AIRplan online als Tool 

fachgerechter Lüftungs­
konzepte

■  AIRcademy für Theorie 
und Praxis

■  Bundesweite Lieferung 
ab Lager durch GC­/
GUT­Gruppe

■  Telefonischer Support 
bei Fragen

■  Unterstützung auf der 
Baustelle

■  Flächendeckender 
Werkskundendienst

■  Fachgerechte Inbetrieb­
nahme als Dienstleis­
tung

■  7/24­Erreichbarkeit 
durch web­basierte 
Serviceanforderung

■  5­Jahres­System­
garantie

■  Qualifi zierter Werks­
kundendienst

■  Professionelles 
Wartungsangebot

Kompetenter Außendienst
Qualifi ziertes Technikteam

Flächendeckender 
Werkskundendienst
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