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Wir haben gerade in eine  

schöne, kleine Doppelhaushälfte  

am Rande unserer Traumstadt investiert.  

Im Rahmen unserer Möglichkeiten  

als junges Paar haben wir mit dem  

zentralen Lüftungsgerät aus der Basic Line  

die perfekte Wahl getroffen.  

Hohe Qualität und Bedienkomfort spielen  

für uns eine große Rolle – und das  

zu einem moderaten Preis.  

All das haben wir bei Vallox gefunden.  

Wir fühlen uns rundherum wohl!
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Die zentralen Geräte aus der Basic Line ist die Serie für Frischluft in  
Wohnungen und kleinen Einfamilien- bzw. Reihenhäusern. Zwei Geräte-
größen decken dabei effizient einen Bereich von 0 bis 300 m3/h ab. 

Die Kleingeräte zeichnen sich vor allem durch folgende Punkte aus:

■   Effizienz:  Serienmäßig eingebauter Feuchtesenor mit Schwellwert bei 
den MC-Geräten

■   Preis-/Leistung: spezielle Entwicklung für preissensitive Großprojekte
■   Integrierter Bypass
■   F7-Filter optional
■   Wartung: einfach und schnell über frontseitigen Gerätezugang

Funktionen:

■   Bedarfsgerechte Lüftung durch  
Feuchtesenor

■   Wochenprogramm
■   Programmierbare Eingänge für  

z. B. Stoßlüftung im Bad
■   Regler mit Display

Vallox Basic Line.
Viel Bedienkomfort bei moderatem Preis.

NEU: MC-Steuerung (Medium-Control) –  
noch mehr Komfort im Einstiegsbereich.
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Funktion MC – Medium Control und SC – Simple Control.

MC SC

Bedienmöglichkeiten

MC C40 Ja Nein

SC C01 Ja Ja

Wichtige Unterscheidungsmerkmale

Frostschutz Abschaltung  
Zuluftventilator

Abschaltung  
Zuluftventilator

Vor-/Nachheiz register Nein Nein

Sommerbypass feste Parameter feste Parameter

F7 Feinfilter Optional Optional

Filterüberwachung Ja, beim Einsatz von 
MC C40

Optional

Bedienelement mit 3-Stufen-Steuerung 
und einstellbarem Wochenprogramm

Einfache 3-Stufenschalter  
in der AP-Version

Der hochwertige Feinfilter F7 entfernt 
Feinstaubartikel aus der Außenluft,  
für Allergiker geeignet

MC SC

MC C40 SC C01 SC C01

Bedarfsgerechte Steuerung

interne RH-Steuerung Ja Ja Nein

Raum-RH-Hygrostat Optional Optional Optional

Wochenprogramm/Timer Ja Nein Nein

Sonstige Eingänge

Digitale Eingänge 3 x 1 x Nein

Schalteingänge 230 V 2 x 2 x Nein

Bedarfsgerechte Feuchtesteuerung mit 
Schwellwert

Einstellung des Wochenprogrammes

Zum Beispiel zur Anbindung eines 
Raumhygrostaten oder Rauchmelders
2 Eingänge sind durch den SC C01 
belegt

Zum Beispiel beim Lichteinschalten im 
Bad erfolgt Stoßlüftung
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B 210 / B 340.

Zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung

Das B 210 ist ein hocheffizientes Zu- und Abluftgerät mit 
Wärmerückgewinnung. Es wurde speziell für preissensitive 
Großprojekte in der energetischen Sanierung von Wohnungen 
und Mehrfamilienhäusern entwickelt. Das B 210 gilt als eines 
der kompaktesten Geräte mit dieser Luftleistung auf dem Markt 
und hat sich auch im Neubau bestens bewährt. 

Das B 210 besteht aus einem hochwärmegedämmten EPP 
Gehäusekorpus, der in einen Blechmantel aus verzinktem Stahl-
blech (pulverbeschichtet in verkehrsweiß RAL 9016), eingefasst 
ist. 

Sowohl die Zu- und Abluftfilter als auch der großflächige Kunst-
stoff-Wärmetauscher können über den frontseitigen Gerätezu-
gang einfach und schnell gewartet werden. 

Temperaturabhängige Bypasssteuerung

Die Wärmerückgewinnung wird temperaturabhängig um-
gangen.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb

Das Gerät wird steckerfertig geliefert.

Vorteile

■   Luftleistung 
B 210: 201 m³/h 
B 340: 312 m³/h

■  Wärmetauscher 
Großflächiger Kunststoff-Kreuz-
gegenstrom-Wärmetauscher mit 
hohem Wirkungsgrad >90%

■  Ventilatoren 
Energiesparende, wartungsfreie 
Gleichstromventilatoren mit inte-
grierter Steuerung

■  Filter 
Außen- und Abluft: G4-Filter (se-
rienmäßig), F7-Filter (Zubehör), 
Filterüberwachung (Zubehör)

■   Steuerung/Regelung 
Einfach bedienbarer 3-Stu-
fen-Schalter (Zubehör)

■  Bypass 
Integrierter temperaturgesteuer-
ter Bypass

■  Frostschutz 
Durch Reduzierung des Förder-
volumenstroms des Zuluftventi-
lators

■  Wartung 
Einfach durch abnehmbare front-
seitige Gerätetür, leicht heraus-
nehmbaren Wärmetauscher und 
schnell wechselbare Filter

Einsatzbeispiele

■  Wohnung
■  Kleines Reihenhaus

B 210 SC B 340 SC

B 340 MCB 210 MC

 B  A
 A A
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Gerätekennlinie ohne F7-Filter

B/H/T: 710/490/426 mm  
Anschlüsse DN125/150: 1=Zuluft 2=Abluft 3=Außenluft 4=Fortluft

B/H/T: 600/430/295 mm  
Anschlüsse DN100/125: 1=Zuluft 2=Abluft 3=Außenluft 4=Fortluft
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Technische Daten.

B 210 SC/MC

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m³/h 201

Temperaturänderungsgrad % 87

Nennleistung max. W 182

Stromaufnahme max. A 0,9

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 32

B/H/T mm 600/430/295

Gewicht kg 16

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar DN 4 x 100/125

B 340 SC/MC 

Allgemein

max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP m³/h 312

Temperaturänderungsgrad % 87

Nennleistung max. W 184

Stromaufnahme max. A 1,0

Betriebsspannung V/Hz 230/50

Schutzart IP 32

B/H/T mm 710/490/426

Gewicht kg 24

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen wählbar DN 4 x 125/150

Abmessungen

Kennlinien
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Notizen
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