B Design-Heizkérper B Komfortable Raumliiftung B Heiz- und Kiihidecken-Systeme M Clean Air Solutions

Q
zeh“b

always the
best climate

e

Imr"nerr das beste Klima fir

Komfortable Wohnraumltftung mit dezentralen Liftungslésungen von Zehnder
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FUNKTIONSPRINZIP

Jede Bausituation ganz
beguem meistem

Egal ob im Wohnungsbau bei Neubauprojekten,
bei Renovierungen von Wohnungen oder als
zusatzliche Erganzung bei Einfamilienhausermn,

mit den dezentralen LGftungsgeraten von
Zehnder k&nnen Sie jede Situation meistern. ’ /

Zehnder ComfoAir 70
Zweitraumanschluss

Zehnder ComfoAir 70

m AuBenluft

m Zuluft
Abluft

m Fortluft
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FUNKTIONSPRINZIP

Funktionsprinzip

Bei dezentralen Liftungsgeraten wird Wohnraum be- und entliftet, ohne

dass ein zentrales Luftverteilsystem zum Einsatz kommt. Durch synchronen

Zu- und Abluftbetrieb genieBt man mit den kompakten Liftungsgerédten von
Zehnder die Vorteile der Wohnraumliiftung: optimale Be- und Entliftung,
Warmerlickgewinnung, maximale Energieeffizienz und mit den beiden Geraten
Zehnder ComfoSpot 50 und ComfoAir 70 auch Feuchteriickgewinnung.

Durch den integrierten Zweitraumanschluss bei Zehnder ComfoAir 70 kdnnen
gleich zwei Rdume mit einem Gerat be- und entliftet werden. Somit sind
flexible Planung und eine noch geringere Schallemission im Zweitraum méglich.

Zehnder ComfoAir 70

Zehnder ComfoAir 70
Zweitraumanschluss

Komfortable Wohnraumliiftung in einer kleinen
Wohneinheit. Ein Zehnder ComfoSpot 50 und zwei
Zehnder ComfoAir 70 mit Zweitraumanschlissen
sorgen auf 80m?2 fiir ein optimales Wohlfiihlklima.



ZEHNDER COMFOAIR 70

/ehnder ComfoAir 70:
Fexibel und erweiterbar.

Das dezentrale Luftungsgerat Zehnder ComfoAir 70 lasst sich einfach planen

und montieren. Zur Installation sind lediglich eine Kernlochbohrung und ein
230V-Stromanschluss notwendig. Fur Platzeinsparung und mehr Flexibilitat bei der
Planung und Installation sorgt der integrierte Zweitraumanschluss. Dank diesem
kdnnen gleich zwei Raume mit nur einem Gerat be- und entlUftet werden.

FUr einfachste Handhabung ist das Bedienelement in das Gerét integriert. Eine
externe Bedieneinheit und bedarfsgerechte, sensorgesteuerte Luftung bieten noch
mehr Komfort.

Jetzt neu: Optional kann die AuB3en- und Fortluft Uber ein Laibungsmodul gefuhrt
werden. Nahezu unsichtbar verschwindet dieses in der Fensterlaibung und sorgt fur
exzellente Schalldammwerte. Der dadurch erzielte Larmschutz reduziert Stress und
wirkt sich positiv auf Wohlbefinden und Lebensqualitat der Bewohner aus.

Steueroptionen AuBenwandhaube

AuBenwandhaube

Externe Bedieneinheit \

Zehnder ComfolLED B
\

q AuBenwandhaube wahlweise in Edelstahl,

weiB beschichtetem Aluminium oder Kunststoff

LAY
LAY

Wand-Einbaurohr

Feuchte-Sensorplatine

Laibungsmodul (optional)
m AuBenwandagitter Flachkanal
Feuchte- und Kanal-Adapter Umlenk-Adapter

VOC*-Sensorplatine

Feuchte- und

CO.-Sensorplatine AuBenwandgitter fiir
Laibungsmodul in WeiB

prv

Wand-Einbaurohr




Einfache Montage. Erweiterbare Funktion.

A\

m AuBenluft

m Zuluft
Abluft

m Fortluft

Mehr Komfort. Der groB
dimensionierte Enthalpietauscher
sorgt flr optimale Warme-

und Feuchtertickgewinnung.

Die Polymer-Membrane ist
resistent gegen Schimmel- und
Bakterienbildung und l&sst sich
zudem einfach reinigen.

Erweiterbar fiir noch mehr
Flexibilitdt. Zweitrdume kdénnen
dank Zweitraumanschluss in das
Bellftungssystem integriert werden.
GroBere Wohneinheiten lassen sich
durch den Einsatz mehrerer Gerate
be- und entliiften.

mo
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AWARD

2015 M. A
PHI Sensorik in

der Abluftseite

Isolierelemente

Zweitraumanschluss
(optional)

Integrierter

Stromanschluss -
DC-Radialltfter
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ZEHNDER COMFOAIR 70
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Optimaler, bedarfsgerechter
Bedienkomfort. Bedarfsgerechte
Luftung fir noch mehr Komfort
und Energieeffizienz mit optionaler
Feuchte-, CO;- und VOC*-Sensor-
steuerung moglich. AuBerdem
sorgen die integrierte und die
externe Bedieneinheit fiir einfache
und intuitive Steuerung.

Ruhiges Wohnen und schéne
Fassade. Auch mit dem

optionalen Laibungsmodul weist
Zehnder ComfoAir 70 exzellente
Schalldammwerte auf. Uber dezente
AuBen- und Fortluftgitter in der
Fensterlaibung wird die Luft nahezu
unsichtbar zu- und abgefihrt. So
bleibt die Fassadenoptik erhalten
und ruhiger Schlaf ist garantiert.

Zehnder ComfoAir 70

Filter

Enthalpietauscher

Innenwandblende

Bedieneinheit

* Volatile Organic Compounds = fllichtige organische Verbindungen in der Raumluft z.B. aus Kunst- oder Baustoffen



ZEHNDER COMFOSPOT 50

/ehnder ComfoSpot 50:
Kompakt und leistungsstark.

Das dezentrale Luftungsgerat Zehnder ComfoSpot 50 Uberzeugt durch seine
kompakten MaBe und seine guten Leistungswerte. Zehnder ComfoSpot 50 ist
einfach und ohne weitreichende Umbaumal3nahmen zu installieren. Erweitert
werden die Installationsmaoglichkeiten zudem durch das Laibungsmodul zur
nahezu unsichtbaren Fuhrung der Auf3en- und Fortluft in der Fensterlaibung.
Der groBBe Vorteil ist der einzigartige Enthalpietauscher: dieser entzieht der Abluft
nicht nur Warme, sondern auch Feuchte. Das verhindert Kondensatbildung, die
Fassade bleibt sauber und auBerdem sparen Sie Zeit bei der Montage, da kein
zusatzlicher Kondensatanschluss erforderlich ist.

FUr einfachste Handhabung ist das Bedienelement in das Gerat integriert,
optional ist die Steuerung per externer Bedieneinheit oder Sensoren maoglich.

Steueroptionen AuBenwandhaube

AuBenwandhaube

Externe Bedieneinheit A
Zehnder ComfoLED \

; AuBenwandhaube wahlweise in Edelstahl
oder Kunststoff. AuBen- und Innenwandhaube

in der Wunschfarbe Uberstreichbar.

LT

Wand-Einbaurohr

Feuchte-Sensorplatine

Laibungsmodul (optional)
mv AuBenwandgitter Flachkanal
Feuchte- und Kanal-Adapter Umlenk-Adapter

VOC*-Sensorplatine

Feuchte- und
CO,-Sensorplatine

Wand-Einbaurohr

[Ty [T

AuBenwandgitter flr
Laibungsmodul in WeiB
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ZEHNDER COMFOSPOT 50

Mehr Leistung. Flexible Montage.

~

Mehr Komfort. Der reinigbare
Enthalpietauscher sorgt flr gute

Warme- und Feuchteriickgewinnung.

Unter Normalbedingungen
keine Kondensatbildung dank
Enthalphietauscher. So bleibt die

Fassade sauber.

PHI

* Volatile Organic Compounds = fllichtige organische Verbindungen in der Raumluft z.B. aus Kunst- oder Baustoffen

st

Einfache und schnelle Montage.
Nur eine Kernlochbohrung und
230V-Stromversorgung notwendig.
Kein Kondensatanschluss und keine
Neigung der Kernlochbohrung dank
des integrierten Enthalpietauschers

erforderlich.

Ventilatoren

Gerategehause
Filter

Optimaler Bedienkomfort.

Das Bedienelement ist in der
Geréateblende integriert und kann
bei Bedarf von der Unterseite an die
Oberseite montiert werden.

Die optionale Feuchte-, CO»- und
VOC*-Sensorsteuerung sorgt fiir
mehr Komfort und Energieeffizienz.
So entféllt ein manuelles Anpassen
der Lufterstufen.

Flexibler Einbau und sehr gute
Werte. Die variabel nach links,
rechts oder gar in beide Richtungen
getrennt verlegbaren AuBen- und
Fortluftkanéle des Laibungsmoduls
ermdglichen eine groBe Planungs-
freiheit. Betriebsdaten wie
Volumenstrom, Temperatur- und
Feuchtertickgewinnungsgrad
bleiben im Vergleich zur Standard-
AuBenwandhaube unveréandert, die
Schallddmmwerte werden sogar
noch verbessert.

Zehnder ComfoSpot 50

Sensorik in der Abluftseite

Enthalpietauscher

—— Bedieneinheit

.
>

AL
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Innenwandblende



ZEHNDER COMFOSPOT TWIN40

/ehnder ComfoSpot Twin40:
leise und dezent.

Das dezentrale Luftungsgerat Zehnder ComfoSpot Twin40 bietet automatischen
Luftaustausch bei minimalem Montageaufwand. Es Uberzeugt durch kompakte
MaBe und einen effizienten Betrieb, welcher dank der innovativen Formgebung
auch gerdauschreduzierend und komplett zugluftfrei ist. Der Betrieb erfolgt
intermittierend, d.h. in regelmaBigen Intervallen wird die Luft im Paarbetrieb
abwechselnd zu- oder abgefuhrt.

Zehnder ComfoSpot Twin40 Uberzeugt durch einfache Installation bei Neubau
und Modernisierungen, auch dank des minimal erforderlichen Eingriffs in den
Baukorper. Das optionale Laibungsmodul weist exzellente Schallwerte auf, die
das Eindringen stérender AuBengerausche effektiv verringern. So sorgen dieses,
der Keramik-Warmetauscher und die externen Bedieneinheiten fur maximalen
Komfort bei Inren Kunden.

Dach- und Kellermodule AuBenwandhaube

Noch dezenter: mit Hilfe der
optionalen Module lassen sich AuBenwandhaube
die Zu- und Abluft diskret Uber
das Dach oder den Keller
flhren. So wird das System
komplettiert und garantiert
stets miteinander kompatible
dezentrale Luftungslésungen
aus einer Hand.

AuBenwandhaube in Wand-Einbaurohr
Edelstahl geblrstet.

Laibungsmodul (optional)

Dachmodul

Umlenk-Adapter

Flachkanal

Wand-Einbaurohr

AuBenwandgitter

Kellermodul AuBenwandgitter fur I
Laibungsmodul in WeiB




Leichte Installation. Formschones Design.

P 7
Ganz leiser Betrieb. Akustisch Formschones Design. Die extrem Individueller Bedienkomfort. Zur
und strémungstechnisch optimierte flache und kleine Innenwandhaube Wahl stehen die Bedieneinheiten
Komponenten sorgen fir perfekte aus abgerundetem Glas passt LED Twin und die erweiterte
Flhrung der Luftstréme und in jedes Ambiente und sorgt Version TFT Twin. Fir individuellen
damit fir eine Reduktion des fur optimale Luftverteilung. Die Bedienkomfort ganz nach Wunsch
Schalls auf ein Minimum sowie fir gesamte Technik bleibt in der Wand lhrer Kunden.

Energieeinsparungen. verborgen.

ZEHNDER COMFOSPOT TWIN40

Einfacher Einbau. Fir die Installation
ist nur ein minimaler Eingriff in den
Baukorper erforderlich. Nur ein
230V-Stromanschluss und eine
Kernlochbohrung pro Luftungsgerét
sind notwendig. Der Einbau erfolgt
paarweise.

Zehnder ComfoSpot Twin40

Feuchtesensor (plug-in)

— Lifter-Einheit

Filter

Keramik-Wéarmetauscher

=

Innenabdeckung

Innenwandhaube
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TECHNISCHE DATEN

DESIGN
AWARD
2015

o
i

Zehnder ComfoAir 70

Max. Luftvolumenstrom 60 m%h
Elektrischer Anschluss 230 VAC/50 - 60 Hz
Schutzklasse Il (Schutzisolierung)
Schutzart IP 20

Geratekern: Expandiertes Polypropylen (EPP)

Gehduse Innenwandblende: Aluminium pulverbeschichtet

4 Lifterstufen; Stand-by-Modus; Filtermeldung; Stérmeldung;

10

Steuerung optionale Sensorsteuerung mittels Feuchte-, VOC- und CO,-Sensor;
automatischer Klappenverschluss bei Stand-by-Modus

Einbau in AuBenwand

Filter ISO Coarse = 70 % (G4) fur Zu- und Abluft,

Ventilatoren

Waérmetauscher
Klappen

Max. Stromaufnahme
Einsatzbereich
Frostschutz
Volumenstrom

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienz

Schalldruckpegel

MaBe und Gewicht
Innen- und AuBenwandhaube

AuBenwandstérke
Wand-Einbaurohr ungekurzt

Kernlochbohrung

Gewicht

Funktionen
Warmeritickgewinnung

Feuchterlickgewinnung

Sensorsteuerung:
Feuchte

Feuchte & CO,
Feuchte & VOC

Zweitraumanschluss

Optional
Abluftventilator Zehnder ComfoSpot XR (fiir innenliegende Abluftraume)
Abluftventilator Zehnder CV2 (flr auBenliegende Abluftrdume)

* ohne Netzteil
** Abhéngig von der gewéahlten Steuerung/Sensorik

optional fiir Zuluft Pollenfilter ISO ePM10 = 60 % (F7)

DC-Radialliifter

Kreuzgegenstrom-Enthalpietauscher

Motorische Klappen fir Zu- und Abluft
(automatisch schlieBend)

0,07 A

-20°C bis 40°C

ab -3 bis -15°C

15-25-40-60 m%/h

AR

bis zu 90 % Warmerlickgewinnung,

bis zu 84 % Feuchterlickgewinnung
11-28,6 - 29,4 - 36,4 dB(A)
Gerateabstrahlung in 3 m Abstand, Freifeld

Innenwandhaube: B 440 x H 660 x T 145 mm
AuBenwandhaube: B 380 x H 376 x T 50 mm

min. 280 bis 900 mm (mit Verlangerungsset)

250 mm Durchmesser, 600 mm lang (optional 900 mm)

ca. 270 mm Durchmesser

22 kg (Luftungsgerat), 3,3 kg (Laibung)

AN NN NN

AN

Weitere Informationen finden Sie unter: www.zehnder-systems.de




TECHNISCHE DATEN
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AR
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A

Zehnder ComfoSpot Zehnder ComfoSpot Twin40

50 m%/h 46 m®h

230 VAC/50-60Hz 230 VAC/50-60Hz

Il (Schutzisolierung) Il (Schutzkleinspannung)

IP 11 IP 42

Innen- und AuBenwandblende: Kunststoff, Gberstreichbar AuBenwandhaube: Edelstahl (V2A)

Geréatekern: Expandiertes Polypropylen (EPP) Innenwandhaube: ASA-Kunststoff mit Glasvorsatz

4 Lufterstufen; Stand-by-Modus; Zuluft- oder Abluftbetrieb; 4 Lufterstufen, 7 Luftungsmodi, Geréte Aus,

Filtermeldung; Stérmeldung; optionale Sensorsteuerung mittels Betriebsstunden- und Filterwechselanzeige,

Feuchte-, VOC- und CO,-Sensor Filterlaufzeitiiberwachung mit manueller Riickstellung

in AuBenwand in AuBenwand

ISO Coarse = 70 % (G4) flr Zu- und Abluft, Filter der Klasse ISO Coarse = 45 % (G3) flr Zu- und Abluft,

optional fur Zuluft Pollenfilter ISO ePM10 = 60 % (F7) optional Pollenfilter ISO Coarse = 60 %

DC-Radialltfter reversierbarer DC-Axialllfter

Kreuzgegenstrom-Enthalpietauscher Regenerativer Keramik-Warmetauscher

Manuell bedienbare Klappen fir Zu- und Abluft Manuell bedienbare Klappe an der Innenblende

0,07 A 0,044 A*

-20°C bis 40°C -20°C bis 60°C

ab -3 bis -15°C kein Frostschutz notwendig

15-25-40-50m®%h 18 - 28 - 38 - 46 m*/h

AR At

bis zu 85 % Warmeriickgewinnung, ’ o . . )

bis zu 74 % Feuchterlickgewinnung bis zu 919 Warmertickgewinnung

5,2 - 14,7 - 23,2 - 29 dB(A) 12 -21-29 - 33 dB(A)

Geréateabstrahlung in 3m Abstand, Freifeld Geréateabstrahlung in 2 m Abstand, Freifeld
Innenwandblende B 195 x H 220 x T 45 mm

B 380 x H 376 x T 50mm AuBenwandhaube B 255 x H 206 x T 45 mm

min. 335 bis 885 mm (mit Verlangerungsset) min. 250 mm

315mm Durchmesser, 600 mm lang (optional 900 mm) 160 mm Durchmesser, 500 mm lang (optional 700 mm)

ca. 340 mm Durchmesser 162 mm Durchmesser

. . . Rohbauset ca. 2,3 kg

6 kg (Luftungsgerat), 5 kg (Laibung) Fertigmontageset ca. 3,5 kg

v v

v -

v v

v -

v _ Abluftventilatoren:

_ _ Optionale Erganzung fir alle

drei dezentralen Luftungsgeréte:
v v
v v Zehnder ComfoSpot XR

' Zehnder CV2

Weitere Informationen finden Sie unter: www.zehnder-systems.de

1
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PLANUNGSBEISPIEL

Systembeispiel 1

Mini-Appartement
mit maximalem Komfort

Grundriss ® AuBenluft

W Zuluft
Abluft

H Fortluft

Terrasse

Wohnen, Schlafen &
Kochen

Flur

Hinweise:
Keine maBstabsgetreue
Darstellung der Grundrisse.

i Flexibel und erweiterbar

Zehnder ComfoAir 70: Das dezentrale Liftungsgeréat
|asst sich einfach planen und montieren. Dank
optionalem Zweitraumanschluss kénnen gleich zwei

R&ume be- und entllftet werden. b EBE I AT U T

Rauchschutz sind zu prifen und
ggof. bauseits zu erbringen.

In der Kiiche ist eine bauseitige
Ablufthaube erforderlich.



Studentenappartement, 22 m?, Neubau. Microliving steht
fur einen modernen Lifestyle in urbaner Lage. Dort, wo der
Wohnraum zunehmend knapper und begehrter wird, sind
innovative Lésungen gefragt. Kein Wunder, dass sich das
Konzept langst durchgesetzt hat: zentrales Wohnen auf
kleinem Raum bei maximalem Komfortanspruch. Gerade
fur Singles, Pendler, Berufseinsteiger und Studenten sind
weniger Quadratmeter immer eine gute Lésung, solange

Materialliste

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung

Liiftungsgerat mit Zubehoér

Komfort-Luftungsgerat ComfoAir 70 mit AuBenwandhaube Kunststoff,

PLANUNGSBEISPIEL

sie nicht auf Komfort verzichten miissen. Mit Zehnder
ComfoAir 70 kann mit nur einem einzigen Liftungsgerat,
die gesamte Wohnung mit frischer, sauberer Luft versorgt
werden. Dank optionalem Zweitraumanschluss kann das
innenliegende Bad gleich mit entliiftet werden. So ist keine
zentrale Abluftleitung im Versorgungsschacht nétig, dieser
kann kleiner dimensioniert werden, wodurch mehr
Wohnflache fur ,,smartes Wohnen“ lbrig bleibt.

Menge Einzelpreis in € Summe in €

1 527 007 240 Energieeffizienzklasse A* 1 1.214,06 1.214,06
2 527 005 200 Wandeinbaurohr rund, @ 200 mm, Lange = 600 mm 1 76,59 76,59
Luftverteilung
Leitungen/Formteile
3 521000 580 Dichtband ftir ComfoAir 70, 1 Stlick flr einen Zweitraumanschluss 1 6,00 6,00
4 990322 153 Bogen ComfoTube 90° fir ComfoTube 90 1 21,74 21,74
5 990 328 082 Luftungsrohr ComfoTube 90, 2 m & 16,77 50,31
6 990 326 126 Luftdurchlassgeh&duse TVA-P 90, DN 125, 1 x 90, H 400 1 47,09 47,09
7 705512 521 Abluft-Tellerventil STB-1-125, DN 125, @ 142 mm 1 30,43 30,43
optional
8 527 007 290 Bedieneinheit ComfoLED fiir ComfoSpot 50 oder ComfoAir 70 1 83,63 optional
9 527 007 260 Feuchte-Sensorplatine flir ComfoSpot 50 oder ComfoAir 70 1 65,83 optional
10 527 007 270 Feuchte- und VOC-Sensorplatine fir ComfoSpot 50 oder ComfoAir 70 1 172,85 optional
11 527 007 280 Feuchte- und CO,-Sensorplatine fiir ComfoSpot 50 und ComfoAir 70 1 266,00 optional
Laibungsmodul (in Verbindung mit Luftungsgerat ComfoAir 70 ’
12 527008670 jhe AuBenwandhaube 527 008 590) 1 408,83 optional
13 527 009 140 Verldngerungsset fiir ComfoAir 70 1 148,01 optional
Summe 1.446,22

Hinweis: Alle Artikel ohne Montage und zzgl. MwSt. Stand: Preise 2020. Ausflhrliche Infos unter zehnder-systems.de

*Abhangig von der gewahlten Steuerung/Sensorik.

Scannen Sie diesen QR-Code oder nutzen Sie
die Web-Adresse, um das Montagevideo von
Zehnder ComfoAir 70 zu sehen.
zehnder-systems.de/zehnder-comfoair-70
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Systembeispiel 2

Ein Raum einfach
nachgerustet

Grundriss

Bad

Kompakt und leistungsstark

Zehnder ComfoSpot 50: Das dezentrale
Luftungsgeréat begeistert durch einen besonders
leisen Betrieb. Mit minimalem Eingriff in den
Wohnraum kann das Liftungsgerat ohne Gefalle nach
auBen montiert werden. Das macht die Montage und
speziell die Bohrung zusatzlich einfach.

E
i
-
§
B
§

u AuBenluft

B Zuluft
Abluft

u Fortluft

Hinweise:
Keine maBstabsgetreue
Darstellung der Grundrisse.

MaBnahmen zu Brand- und
Rauchschutz sind zu prifen und
ggf. bauseits zu erbringen.



Zimmer, 15 m?, Sanierung. Sie méchten den StraBenlarm
drauBen lassen und trotzdem frische Luft genieBen?
Zehnder bietet dafir clevere Losungen, die auch nach-
traglich installiert werden kénnen. Wie hier in unserem
Beispiel, in dem lediglich ein Schlafzimmer in einem
Einfamilienhaus mit einem Liftungsgerat Zehnder
ComfoSpot 50 nachgertstet wurde. Ohne groBen Aufwand
kénnen die Bewohner so in vollem Umfang von den

Materialliste

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung

Liiftungsgerat mit Zubehor

Komfort-Liftungsgerat ComfoSpot 50 fur den Einbau mit Laibungsmodul,

Vorteilen einer Wohnraumliftung profitieren: erholsamer
Schlaf, Energieeinsparung, Werterhalt und ein hoher
Wohnkomfort sind garantiert. Und das besondere Extra: das
optionale Laibungsmodul bietet noch leisere Schall-
dammwerte und die AuBen- und Fortluft verschwindet
nahezu unsichtbar in der Fensterlaibung, wodurch auch die
Fassadenoptik erhalten bleibt.

Menge Einzelpreis in € Summe in €

1| 8ROk SRl ohne AuBenwandhaube, Energieeffizienzklasse A* i RIS EREE
2 527 008 660 Laibungsmodul fir ComfoSpot 50 1 408,83 408,83
optional

3 527 007 290 Bedieneinheit ComfoLED fiir ComfoSpot 50 oder ComfoAir 70 1 83,63 optional
4 527 007 260 Feuchte-Sensorplatine fir ComfoSpot 50 oder ComfoAir 70 1 65,83 optional
5 527 007 270 Feuchte- und VOC-Sensorplatine fir ComfoSpot 50 oder ComfoAir 70 1 172,85 optional
6 527 007 280 Feuchte- und CO,-Sensorplatine fir ComfoSpot 50 oder ComfoAir 70 1 266,00 optional
7 527 009 150 Verléangerungsset fir ComfoSpot 50 1 114,89 optional

Summe 1.247,18

Hinweis: Alle Artikel ohne Montage und zzgl. MwSt. Stand: Preise 2020. Ausflhrliche Infos unter zehnder-systems.de

*Abhangig von der gewéhlten Steuerung/Sensorik.

Scannen Sie diesen QR-Code oder nutzen Sie
die Web-Adresse, um das Montagevideo von
Zehnder ComfoSpot 50 zu sehen.

www.zehnder-systems.de/zehnder-comfospot-50

E—
PMBETHGEBANHNKE
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Systembeispiel 3

Systemldosung fur eine
kleine Wohneinheit

Grundriss

u AuBenluft

B Zuluft
Abluft
u Fortluft

Wohnen, Essen &
Kochen

Leise und dezent

Zehnder ComfoSpot Twin40: Paarweise installiert,
Uberzeugt ComfoSpot Twin40 durch kompakte MaBe
und einen effizienten Betrieb, welcher dank der
innovativen Formgebung auch gerduschreduzierend
und komplett zugluftfrei ist.

Schlafen

Hinweise:
Keine maBstabsgetreue
Darstellung der Grundrisse.

MaBnahmen zu Brand- und
Rauchschutz sind zu priifen und

ggf. bauseits zu erbringen.

Beim Einsatz von Abluftventilatoren

ist fur eine ordnungsgemaBe
Nachstrémung in der Einheit zu sorgen.



PLANUNGSBEISPIEL

Wohnung, 70 m?2, Renovierung. Wenige Komponenten bei Liftungsgeraten, die innerhalb eines Raumes montiert sind,
maximaler Energieeffizienz bieten die Zehnder System- gewabhrleistet. Der neue Abluftventilator von Zehnder trans-
I6sungen. Bereits in kleinen Wohneinheiten kénnen die Sys- portiert Giberschissige Feuchte im Bad effektiv ab. Und
teme mit minimalem Montageaufwand in die Wohnung inte- auch Design und Komfort gehen eine perfekte Harmonie
griert werden. Eine ausreichende Regulierung der ein: Schlichte Optik verbunden mit einem HéchstmaB an
Raumfeuchte und Luftzufuhr wird durch den automatisch Technik und Komfort.

gesteuerten, zugfreien Luftaustausch zwischen zwei

Materialliste

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis in € Summe in €

Liiftungsgerat mit Zubehor

1 527 006 430 LUftur!gsggr_éit ComfoSpot* Twin40 Fertigmontageset 4 418,14 1.672,56
Energieeffizienzklasse A+
2 527 006 420 ComfoSpot Twin40 Rohbauset rund, L = 500 mm 4 185,27 741,08
3 527 006 450 Bedieneinheit LED Twin 1 92,12 92,12
4 527 006 610 I-_!utschlenen—l\l"etzte|l ComfoSpot Twin40 alternativ zu UP-Netzteil + Dose, 1 88,08 88,08
fir max. 6 Geréate
5 18514722 Abluftventilator CV2 flir auBenliegende Abluftrdume 1 135,00 135,00
6 10014 582 Wandeinbaurohr rund, @ 100 mm, Lange = 350 mm 1 21,20 21,20
7 39502477 AuBenwandgitter DN 100 1 6,10 6,10
optional
8 528 008 820 Schalldammset ComfoSpot Twin 1 31,46 optional
9 527 006 440 Bedieneinheit TFT Twin 1 248,40 optional
Feuchte-Sensor ComfoSpot Twin40 nur in Verbindung mit einer .
10 527 006 470 Bedieneinheit TFT Twin 1 88,08 optional
11 527 008 740 Laibungsmodul fiir ComfoSpot Twin40 1 289,80 optional
12 527 008 750 Dachmodul fiir ComfoSpot Twin40 1 196,65 optional
13 527 008 760 Kellermodul fir ComfoSpot Twin40 1 196,65 optional
Summe 2.756,14

Hinweis: Alle Artikel ohne Montage und zzgl. MwSt. Stand: Preise 2020. Ausflhrliche Infos unter zehnder-systems.de
*Abhangig von der gewéhlten Steuerung/Sensorik.
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Mehrfamiliennaus gemal3 KiW-Effizienzhaus
b5-Standard mit dezentraler WohnraumlUftung

Beim Bau des Mehrfamilienhauses wurden pro \WWohneinheit vier LUftungsgerate Zehnder
ComfoSpot Twin40 eingesetzt. Das eingesetzte Luftungsgerat Zehnder ComfoSpot Twin40
vereint dabei nicht nur ansprechendes Design, hohe Energieeffizienz und flUsterleisen
Betrieb, sondemn ist auch mit geringem Aufwand zu montieren.

KOMFORTLUFTUNG EINFACH INSTALLIERT

GNARRENBURG, DEUTSCHLAND
g MEHRFAMILIENHAUS
i
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Herausforderung

Die Dreifachverglasung und die effiziente DAmmung im
Mehrfamilienhaus sorgen flir Energieeinsparung, verhindern
jedoch einen ausreichenden Luftaustausch im Hausinneren,
welcher fir ein angenehmes Wohlfihlklima und die Regulierung
der Raumfeuchte notwendig ist.

Lésung

Um Schimmel zu vermeiden, ein gesundes Raumklima zu
gewahrleisten und Heizenergie zu sparen, ist eine komfortable
Wohnraumliftung daher die logische Konsequenz. Einfache
Montage, hocheffizienter und leiser Betrieb und eine intuitive
Steuerung bei funktionalem Design machen das dezentrale
Liftungsgerat Zehnder Comfospot Twin40 zur idealen
Liftungslésung.

Verwendete Produkte
m Zehnder ComfoSpot Twin40

Mehr Referenzen finden Sie unter: www.zehnder-systems.de

FAKTEN

GEBAUDEDATEN

Gebaudeart: Mehrfamilienhaus
Baujahr: 2016/17
Geschosse: EG + DG

Anzahl Wohneinheiten: 4

Wohnfliche: je ca. 65 m?

TECHNIKDATEN

Liaftungssystem: Dezentrale Wohnraumluftung
mit Warmerickgewinnung
Liftungsgerat: Zehnder ComfoSpot Twin40,

2 Paar pro Wohneinheit
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Entspannter In den Arbeitsalltag — dank eines
starken Partners

PERMANENTE UNTERSTUTZUNG VOR, WAHREND UND NACH ABSCHLUSS EINES PROJEKTS

Beratung Auswahl Luftungskonzept
Bereits in der Planungsphase steht Wir finden flr Sie immer das passende Innerhalb weniger Tage erhalten Sie von
Zehnder mit wertvollem Fachwissen bereit. System aus gepruften, zertifizierten und uns eine komplette Auslegung lhres
Persdnliche Ansprechpartner nehmen sich ausgezeichneten Produkten von Zehnder: Projekts. Profitieren Sie von:

direkt lhrer Belange an:
m Einem individuellen Liftungskonzept

nach DIN 1946-6

Komfort-Liiftungsgerite

m Flachendeckend personliche Ansprech- m Von 46 - 6.000 m*/h Luftvolumenstrom
partner mit ausgepragtem Fachwissen m Zentrale und dezentrale Systeme m Konfigurationen von GroBgeréten
und jahrelanger Praxiserfahrung bis 6.000 m*/h
m Gut erreichbarer Innendienst e e A e m Diversen Datenausgabeformaten
m Hotline zur technischen Beratung ) (u.a. GAEB)
) [Ptz ErEe, RemTpER I U m Den Online-Planungstools Zehnder
hygienische Luftverteilsysteme ComfoQuick zur Kostenschatzung
m Verlegung mit Rundrohr, Flachovalrohr und Zehnder ComfoPlan zur
und kombiniert Luftungsplanung
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Zehnder Service-Porta!

Neues Zehnder Service-Portal
fur all Inre Fragen und Anliegen

rund um die Bereiche Kundendienst,
technische Beratung und Aftersales

www.zehnder-systems.de/service-portal

Ausfihrung

Training After-Sales
Wir stehen Ihnen Uber die gesamte Dauer In unseren Schulungszentren trainieren

des Projekts bei allen Fragen und

Anforderungen mit Rat und Tat zur Seite.

Sie genieBen:

und férdern wir Sie und machen Sie zum
Wohnraumluftungsexperten:
m Kurze Lieferzeiten

m Individuelle Baustelleneinweisungen

Auch nach Abschluss der Bauphase kdnnen
m Inbetriebnahmen vor Ort

o\ _\;nZ

Sie sich jederzeit auf unsere Unterstitzung
m MaBgeschneiderte Seminare zu

verlassen. Unsere Partner genieBen:
Komfortllftung in Theorie und Praxis

m Geschulte Trainer
m Unterstiitzung bei Problembehebungen

m Unterstiitzung bei der Wartung®
m Ersatzteilgarantie
m Komplett ausgestattete Schulungszentren

m Filtershop www.shop.zehnder-systems.de
m Hilfestellung im Gewahrleistungsfall
in Deutschland und den Niederlanden

m Vielfaltige Themen rund um Planung,

m 5-Jahre-Plus-Garantie
Zehnder gibt ohne Aufpreis 5 Jahre
Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Garantie auf Komplettsysteme zur
komfortablen Wohnraumluftung

oudP
opur™

(0sa @Y s

9‘3\9 v

+ %@:EI
5Jahre =
Plus- B u Mehr Infos
LI Eﬁ% fiir den Profi
> Mehr Infos zu Terminen
und Seminarorten:
zehnder-sy de/schul 1

* Ausnahme: GroBgeréate
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UBER DIE ZEHNDER GROUP

ALWAYS THE BEST CLIMATE

sunser Streben gilt

der Verbesserung der
Lebensqualitat durch
hervorragende L6sungen
fur das Raumklima.”

Exzellentes Team

Wir verbinden taglich Leidenschaft,
Fachwissen und Engagement, um fir Sie
die beste Leistung zu erzielen.

GroBartige Losungen, Produkte und
Leistungen

GroBartige Produkte und ein einzigartiger
Service fur ein energieeffizientes, gesundes
und komfortables Raumklima.

WIR SIND DIE SPEZIALISTEN FUR GESUNDES, KOMFORTABLES UND

Das breite und klar strukturierte Sortiment der Zehnder Group
gliedert sich in vier Produktlinien. So kbnnen wir unseren
Kunden das richtige Produkt, das perfekte System und den
passenden Service fur Projekte aller Art bieten — vom Neubau
bis zur Renovierung, vom Ein- oder Mehrfamilienhaus bis

zum gewerblichen Objekt. Durch diese Vielfalt wachst unser
Erfahrungsschatz standig — ein Mehrwert, den unsere Kunden
taglich erleben.

Design-Heizkorper

Unsere individuellen Design-Heizkérper fir
Bad und Wohnraum machen das Zuhause
nicht nur warmer, sondern auch schoéner.
Von bekannten Designern entworfen

und Uberzeugend durch hervorragende
Funktionalitat.

UNSERE MARKEN STEHEN FUR INNOVATION, QUALITAT UND DESIGN

Die Marke Zehnder bietet innerhalb

ihrer Produktlinien Design-Heizkdrper, P“ “hl
komfortable Raumliftung, Heiz- und

zeh“ Kihldecken-Systeme und Clean Air

Solutions herausragende Lésungen flr
das Raumklima.

g

Die Marke Runtal entwickelt und
fertigt exklusive Heizkorper, bei denen
sich innovative Technologien mit
einzigartigem Design verbinden.
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UBER DIE ZEHNDER GROUP

"~ I novaTio sEIT 4 GENERATIONEN
HERSTELLER DES
UBER 3.000

1 - MITARBEITENDE

STAHL- UND BAD-
HEIZKORPERS DER WELT

15 EIGENE

PRODUKTIONSWERKE IN
EUROPA, NORDAMERIKA
UND CHINA

... 20.000

GESCHULTE KUNDEN PRO JAHR

IN MEHR ALS

LANDERN VERTRETEN

oo 189D

830 PATENTE UND

DESIGN-SCHUTZRECHTE
WELTWEIT

Erste Wahl bei Kunden

Immer nah an den Bedirfnissen unserer
Kunden, um mit lhnen zu wachsen und alle
Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

ENERGIEEFFIZIENTES RAUMKLIMA

Komfortable Raumliiftung

Unsere komfortable Raumliiftung

sorgt energieeffizient fir ein gesundes
Raumklima. Sie fordert das Wohlbefinden
der Bewohner und steigert den
Immobilienwert.

ZERTIFIKATE HOCHSTER QUALITAT

DESIGN
AWARD
2018

Die Produkte der Zehnder
Group erhalten regelmaBig
Preise fir Design und
innovative Technik.

Heiz- und Kiihldecken-Systeme
Zehnder Heiz- und Kihldecken-
Systeme heizen und kiihlen komfortabel
und energieeffizient. Sie sind

optimal abgestimmt auf die jeweilige
Raumsituation.

@

reddot design award
winner 2018

Clean Air Solutions
Luftreinigungssysteme von Zehnder
verringern den Staubgehalt der Luft,
sorgen fur ein geslinderes Arbeitsklima
und verringern den Reinigungsaufwand.
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Mit Zehnder treffen Sie immer die perfekte Wahl
fur das beste Raumklima. Mit jahrzehntelanger
Erfahrung in Entwicklung, Produktion und
Vertrieb von Luftungsgeraten, Luftverteilung und
Systemkomponenten gehdrt Zehnder zu den
Pionieren im Markt.

Uberzeugen Sie sich selbst.

Auf www.zehnder-systems.de finden Sie
weitere wichtige Informationen Uber unsere
Raumklimalosungen.

Zehnder Group Deutschland GmbH - Alimweg 34 - 77933 Lahr - Deutschland
T +497821 586-0 - F +497821 586-302 - info@zehnder-systems.de - www.zehnder-systems.de

zeht®

Z-DE-V0120-CSY-PBR-DezentraleGeraete, de, Anderungen vorbehalten
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